
Description produit

Dispositif de détection de fumée (détection de fumée selon le principe optique de diffusion lumineuse) pour assurer la protection contre la
diffusion de fumée dans les installations de ventilation.
 
Agréé par l’Institut Technique de Construction de Berlin, pour clapets de protection contre l’incendie à dispositif de déclenchement électrique ou
électropneumatique (à maintient de courant).
 
Caractéristiques essentielles
 

Agrément de l’Institut Technique de Berlin Z-78.6-125
Peut être utilisé pour une vitesse d’air comprise entre 1 m/s et 20 m/s
Indépendant de la direction du jet d’air
With integral mains adapter (supply voltage 230 V, 50 / 60 Hz)
Tension de raccordement 230 V, 50/60 Hz
Contacts secs et système libre de potentiel disponibles
Avec diode électroluminescente
Avec indicateur du degré de contamination et pistage du seuil
Maintenance annuelle

RM-O-3-D

Ce détecteur de fumé possède un large panel de fonctions pour la
surveillance autonome (contamination, électronique) et ne nécessite
qu'une maintenance annuelle.
Indépendant de la vitesse du jet d'air
Vitesse de l’air admissible: 1 m/s à 20 m/s
Cetificat Technique Z-78.6-125.

Page d'accueil > PRODUITS > Protection Incendie > Détecteurs de fumée >  RM-O-3-D

https://www.trox.be/
https://www.trox.be/
https://www.trox.be/fr/produits-7cb6ec984f4501f6
https://www.trox.be/fr/produits/protection-incendie-acb9f52c0aa33a0f
https://www.trox.be/fr/protection-incendie/d%25C3%25A9tecteurs-de-fum%25C3%25A9e-5ac73a35310949dc
https://www.trox.be/fr/d%25C3%25A9tecteurs-de-fum%25C3%25A9e/rm-o-3-d-637a70a39785aae0
file:///fr
file:///fr
https://www.trox.be/fr/side-services/imprint-f4b4010b8aad54d3
https://www.trox.be/fr/side-services/conditions-g%25C3%25A9n%25C3%25A9rales-de-ventes-trox-belgique-7daf6b7ed33665e1
https://www.trox.be/fr/side-services/our-privacy-policy-56b236f530db008b
https://www.trox.be/fr/side-services/disclaimer-a6cbd78410ba41a3

	RM-O-3-D
	Description produit


