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Classification filtres

» La sécurite certifiee des solutions »»

~ EURODWVENT

CERTIFIED|

PERFORMAMNMCE |

Testés selon les normes internat ionales _

Les filtres et médias filtrants doivent répondrent aux exigences d'hygiéne les plus sévéres et
sont testés selon les normes internationales. Zerifikat
En définitive, la sécurité de fonctionnement doit &tre garantie aussi longtemps que possible

dans chague classe de filtration. L'efficacité des filtres est testée selon les normes EN 779 ou

EMN 1822 selon le type de filtre. Par exemple, tous les filtres & poussiére fine TROX des classes

M5 & F9 sont testés selon la norme EN 779 et certifiées EUROVENT. T

TROX a son propre banc d'essai au summum de la technologie pour tester les filtres brut et les =y
filtres & poussiére fine selon EN 779 ainsi que les filtres bruts 3 particules fines selon EN A=

1822

L assurance de la qualité cher TROX
Pour garantir une gualité universelle, les mémes procédures sont appliquées sur chague site

de fabrication. Bien que la plupart des composants soit testée en usine, les ééments relatifs a

la sécurité sont évalués par des instituts accrédités en Allemagne.

» Toute la gamme a partir d'une source unique »»

TROX est leader mondial dans le développement et la fabrication de composants et
systémes de ventilation et de traitement d'air pour tous types de batiments.

Que vous ayez besoin d'une centrale de traitement d'air, d'un régulateur de déhit d'air,
de systémes de régulation intelligents ou de filtres, TROX propose des composants

que l'on peut associer en toute sécurité, le tout provenant d'une source unigue.

Une solution de filiration pour chaque demande

Grace 4 sa gamme diverse et variée, TROX propose des filtres et médias filtrants pour
toutes les situations de montage et champs d'application.

Pour un montage mural, plafonnier, en gaine ou dans des centrales de traitement
d'air, que ce soit dans les écoles, les usines de production ou les laboratoires
pharmaceutigues, les filtres TROX sont utilisés partout & travers le monde.

lls répondent aux normes les plus exigeantes, se plient aux standards internationaux

et assurent une perte de charge minimale tout en garantissant une durée de vie

importante.
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Classification filtres

EN77T9 (2013)
Groupe Rendement Rendement
de filire gravimétrique opacimétrique
moyen Am (%) moyen Em (%)
Am < 65
Grozsgier 65 = Am < 80
80 £ Am < 90
90 = Am
Medium 40 = Em < 60
G0 = Em < 80
Min. 35% 80 ZEm <90
Fin Min. 55% 90 <Em < 95
Min. 70% 95 = Em

Classe Perte de charge initiale max Perte de charge finale max.
de filtre au deébit d'utilisation au débit d'utilisation
Api, max{Pa) Apf, max{Pa)
G1-G2 40
G3-G4 50
M5 80 Api+ 100 Pa
M& 90
F7 120
F8-F9 150 Api+ 150 Pa
Ei0a H14 250 2% Apl
Ui5 a Uiy 250 2% Apl

Groupe
de filire

EPA

HEPA

ULPA

EN 1822 (2009)
Valeurs intégrales MPPS Valeurs locales MPPS
Efficacité Efficacité
min. (%) min. (%)
B5 -
g& -
9495 -
99,95 9975
99 995 99975
99,9995 999975
9999995 9999975
99 999995 999999




Classe
de filtration

Particules

Filtres a grosses particules, G3
taille de particules = 10 pm G4

Insectes, fil textile, sable, cendres,
pollens, spores, poussiére de ciment,
poussiere de charbon

Filtres a poussiére fine, M5

taille de particules 1 - 10 pm M&

F7
Pollens, spores, poussiére de ciment, F&
bactéries et germes Fo

Bombes diinsecticide

Embrun d'huile et suie

Fumée de tabac, fumée d'oxyde
métallique

Filtres a particules, E10
taille des particules < 1 pm E11
H13

Bactéries et virus

Fumée de tabac

Fumée d'oxyde métallique
Poussiére d'amante

Filtres a particules pour les :::
technologies de salles propres,
taille des particules < 1 pm
Différents niveaux d'embruns d'huile et de
suie, particules radioactives en suspension

Hi4
Aérosols U1s

Ui6

Classification filtres

Style d'exécution

Média filtrant en fibres de verre en rouleau FMC
Média filtrant en fibres de verre ou fibres synthétiques
en rouleau FMR
Média filtrant en fibres synthétiques en rouleau FMP
ou plagues prédécoupées
Filtres Z-line ZL
Filtre & poches en fibres synthétiques non-tissées PFC

Média filtrant en fibres de verre ou fibres synthétiques
en rouleau FMR
Média filtrant en fibres synthétiques en rouleau
ou plague prédécoupées FMF
Filtres Z-line ZL
Filtre & poches en fibres synthétiques non-tissées PFC
Filtre & poches en fibres synthétiques non-tissées PFS
Filtre & poches en fibres de verre non-tissées PFG
Filtre & poches en fibre NanoWave® PFN
Filtres plissés MFI
Média filtrants plissés MFE
Cellules filtrantes plissées MFC
Panneaux filtrants plissés MFP

Filtres plissés MFI
Média filtrants plissés MFE
Cellules filtrantes plissées MFC
Panneaux filtrants plissés MFP

Filtres plissés MFI
Média filtrants plissés MFE
Cellules filtrantes plissées MFC
Panneaux filtrants plissés MFP

Panneaux filtrants plissés pour la technologie
de salle blanche MFPCR



Champs d'application

Préfiltres et filtres d'air renouveld

Reprize d'air

Utilisé pour protéger les centrales
de traitement d'air et les unités
compactes des contaminations

Préfiltres

Filtres d'air propre pour les locaux
a faible exigence

Préfiltres et filtres d'air renouvelé

Prefiltres dans les systémes
de traitement d'air

Filtres terminaux dans les systémes

de traitement d'air

Préfiltres

Filtres terminaux

Filtres terminaux pour les exigences
critigues

Exemples

Refuges

Extraction d'air des cabines de
pulvérisation de peinture et cuisine

Systéme de ventilation décentralisé,
ventilateur

Pour classes de filtration M5 & F9

Batiments d'usine, entrepots, garages

Ventilation de locaux techmiques

Pour classes de filtration F7 & F9

Espaces de vente, magasins, bureaux,
salles de controle, hopitaux

Pour classe de filtration, E11, E12 et H13

Laborateires, locaux de productions
dans les industries agroalimentaires
et pharmaceutiques

Industries de mécanique de pracision,
optigue et électronique

Médecine

Pour les locaux de classes IS0 1a 9
selon la norme EN-ISO 14644-1

Classification filtres



Classification filtres

Filtres Pour types de filtres

PFC. PFS, PFN, PFG, MFI,

Cadre cellule unmiversel SCF ACFI, MFP-PLA, ZL,
FMP-PAD i
a
PFC, PFS, PFM, PFG, MFIL, E
Cadre filtrant SIF ACFI, MFP-PLA, 7L, B
FMP-FAD =
3
:
Cadre support MF MFI-SPC -
3
=
u

Panneaux de montage MP ACFC

Caisson gaine universel UCA PFC, PFS, PFN, PFG, MFI,

ACFI, ACFC, MFP-PLA

g
@
g
Caisson gaine sécunitif KSF MFP, MFC, ACF “___L
g
3
. : 4
Ealsml:m de ﬁltrat!n_n absolu pour MEP. MFC, ACF E
exigences supérieures KSFS =
E
Collecteur de raccordement KSF55P MFP, MFC, ACF, KSFS =
=
€
=
m

Caisson gaine de filtration absolu DCA MFP, MFC, ACF

Caisson terminal plafonnier MEP
porte-filtre TFC =)
2
&
c
Caisson terminal mural porte-filtre TFW MFP o
g
=
=
]
Module plafonnier porte-filtre TFM MEP E’
=
2
Caissons terminaux pour salles blanches a
porte-filtre TFP MFP

&
Dispositifs de mesure de pression MD S E
cE =
-




Médias filrants FMR G3, G4, M5

Ces filtres sont utilisés dans les caissons de
traitement d'air sous forme de découpes filtrantes
jetables ou de cadres démontables recevant le

media.

Les médias filtrants sont des nappes de fibres
synthétigues irréguliéres renforcées avec un liant
plastique. La structure particuliére garantit une
capacité de rétention élevée en poussiéres pour
une progression lente de la perie de charge.

Les produits sont disponibles en rouleaux FMIR et
découpes FMP en dimensions standard et hors

standard.

Rouleaux médiasfiltrants

Médias filirants a déroulement automatique
FMC

Les médias filtrants Trox-o-fil pour filtres 3
déroulement asutomatique sont wtilisés pour la
séparation des poussiéres de  différentes
granulométries dans des  installations de
ventilation.

Le médium filtrant Trox-o-fil GO2 est constitué de
fibres de verre imprégnées d'un agent fixateur de
poussiéres.

Le médium filtrant C21 est composé de fibres
synthétiques et n'ect pas imprégné.

Ces produits sont disponibles en casseites pour
tous les filtres & déroulement automatique Trox-o-
Mat et en rouleaux pour les filtres & déroulement

automatigue d'autres fabricants.

Les dimensions correspondent & la largeur des

appareils; longueur >20 m.




Filtres ZL (Z-Line)

Ces produits sont utilisés comme préfiltres ou filtres dans des installations de
traitement d'air. lls sont disponibles en différentes efficacités de filtration et en

dimensions standard et hors standard. Les profondeurs et sections de montage

correspondent aux dimensions courantes. lle sont placés dans des cadres-

supports de gaine ou de centrale de traitement d'air et peuvent remplacer des

filtres d'autres fabricants.

Caractéristiques des filtres Z-Line:

= grande capacité de rétention en poussiéres et perte de charge faible

= durée devie élevée réduisant les opérations de maintenance

= montage et démontage rapides

= poids et encombrement réduits

= élimination par incinération générant peu de substances toxiques dans des installations d'incinération de déchets

ménagers.

Les filtres Z-Line sont composés d'un cadre en carton, en métal ou synthétique et d'un médium filtrant plissé en
nappe de fibres synthétiques avec liant thermoplastique et structure progressive.
Le médium filtrant plissé présente une grande surface et permet & I'air empoussiéré de pénétrer profondément dans

les plis, ce qui permet d'atteindre une grande capacité de rétention en poussiéres pour une faible perte de charge et

une durée de vie importante.




Filtres a poches PFC

Les filtres & poches synthétiqgue de movenne efficacité sont utilisés comme
préfiltres dans les installations de traitement d'air.

Pour une adaptation optimale aux différentes exigences, ils sont disponibles en
différentes longueurs et divers niveaux de rendement et defficacité.

Les filtres se composent d'un cadre frontal en matiére plastique ou métallique
et de poches en fibres synthétiques avec contrecollage d'un voile non-tissé cité

sortie d'air.

Caractéristiques des filtres FPC:

= performances testées suivant ENT99 et certifiées Eurovent

= grande capacité de rétention en poussiéres et perte de charge faible

= forme aérodynamigue des poches et soudage par ultrasons

« nombres et longueurs de poches variables

= montage et démontage rapides dans toutes les centrales de traitement d'air, les montages muraux ou les caissons

universels

Dimensions frontales courantes:

« 592 ¥ 592 mm 490 x 592 mm S 287 x 592 mm

« 592 ¥ 490 mm S 592 x 28T mm S 287 x 287 mm

« 592 ¥ 892 mm S 490 x 892 mm 287 x 892 mm

Longueurs courantes des poches - 100, 150, 200, 300, 360, 500 ou 600 mm.

Les filtres sont disponibles en dimensions standard ou fabriqueés sur demande en dimensions spéciales.

35Pa

250-350Pa

+60-90°C

» 10



Filtres a poches en fibres synthétiques

Filtres 3 poches PFS

Les filtres & poches synthétique sont utilisés comme préfiltres ou filtres dans
les installations de traitement d'air.

Pour une adaptation optimale aux différentes exigences, ils sont disponibles
en différentes longueurs et divers niveaux de rendement et defficacité.

Les filtres se composent d'un cadre frontal en matiére plastique ou métalligue
et de poches en fibres synthétiques avec contrecollage d'un voile non-tissé

coité sortie d’air.

Caractéristiques des filtres FPS:

=  performances testées suivant ENT99 et certifiées Eurovent

= répond aux exigences d'hygiéne VDIGO22

= drande capacité de rétention en poussiéres et perte de charge faible

= forme aérodynamigue des poches et assemblage par thermosoudage

« nombres et longueurs de poches variables

= montage et démontage rapides dans toutes les centrales de traitement d'air, les montages muraux ou les

caissons universels

Dimensions frontales courantes:

« BO2 x 592 mm S 490 x 592 mm /287 ¥ 592 mm

« 592 ¥ 490 mm /592 ¥ 28T mm /287 ¥ 287 mm

« B2 x 892 mm S 490 x 892 mm S 287 ¥ 892 mm

Longueurs courantes des poches - 200, 300, 350, 500, 535, 600 ou 635 mm.

Les filtres sont disponibles en dimensions standard ou fabrigués sur demande en dimensions spéciales.

98% =98% =08%

55% 65% 85%

50 Pa T0Pa 125 Pa
250-350Pa 250-350 Pa 250-350Pa
+ 60-90°C + 60-90°C + 60-90°C
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Filtres a poches PFN

Les filtres & poches synthétique sont utilisés comme préfiltres ou filtres
dans les installations de traitement d’air.

Pour une adaptation optimale aux difféerentes exigences, ils sont
disponibles en différentes longueurs et divers niveaux de rendement et
d'efficacité.

Les filtres se composent d'un cadre frontal en matiére plastigue ou

métallique et de poches en fibres synthétiques progressives NanoWave®

Caractéristiques des filtres FPN:

Filtres a poches en fibres NanoWave®

performances testées suivant EN799 et certifidées Eurovent

répond aux exigences d'hygiéne VDIGD22

grande capacité de rétention en poussiéres et perte de charge extrémement faible

classe énergétique la plus performante - jusqu’'a A+

fibre nanowave aux caracteristiques optimales avec des poches en forme trapézoidale

nombres et longueurs de poches variables

montage et démontage rapides dans toutes les centrales de traitement d'air, les montages muraux ou les caissons

universels

Dimensions frontales courantes:

592 x 592 mm / 490 x 592 mm /287 ¥ 592 mm
592 x 490 mm / 592 x 287 mm S 287 ¥ 287 mm
592 ¥ 892 mm /490 x 892 mm S 287 ¥ 892 mm

Longueurs courantes des poches - 350, 500, 535, GO0 ou G35 mm.

Les filtres sont disponibles en dimensions standard ou fabrigués sur demande en dimensions spéciales.

>08% >08% >98%

65% a85% >95%

60 Pa 80 Pa 130 Pa
250-350Pa 250-350Pa 250-350Pa
+ 60-90°C + B0-90°C + B60-90°C

12



Filtres a poches en fibres de verre

Filtres a poches PFG

Les filtres & poches en fibre de verre sont utilisés comme préfiltres ou filtres
dans les installations de traitement d’air.

Pour une adaptation optimale aux différentes exigences, ils sont disponibles
en différentes longueurs et divers niveaux de rendement et defficacité.

Les filtres se composent d’'un cadre frontal en matiére plastique ou métallique
et de poches en nappe de fibres de verre de haute qualité avec contrecollage

d'un voile non-tissé cité sortie d'air.

Caractéristiques des filtres FPG:

= performances testées suivant EN799 et certifiées Eurovent

= répond aux exigences dhygiéne VDIG022

=  grande capacité de rétention en poussiéres et perte de charge faible

= Classe énergétique performante

« forme aérodynamigue des poches et utilisation d'une fibre de verre haut de gamme

« nombres et longueurs de poches variables

= montage et démontage rapides dans toutes les centrales de traitement d'air, les montages muraux ou les

caissons universels

Dimensions frontales courantes:

« 592 ¥ 592 mm /S 490 x 592 mm S 287 x 592 mm

« 592 ¥ 490 mm /S 592 ¥ 28T mm S 28T ¥ 287 mm

« 592 ¥ 892 mm S 490 x 892 mm 28T ¥ 892 mm

Longueurs courantes des poches - 350, 500, 535, 600, ou 700 mm.

Les filtres sont disponibles en dimensions standard ou fabriqués sur demande en dimensions spéciales.

:.- MR e . 50 P 70Pa 100 Pa 140Pa
it Ll L e it
: +60-90°C +60-90°C it Tt

13



Filtres multidiedres

Filtres multidiedres MFI

Ces filtres sont utilisés comme préfiltres et filtres terminaux dans les installations
de traitement d'air avec des débits importants et une durée de vie élevée. lis se
caractérisent par une combinaison optimale entre la dimension du filtre, le débit, 1a

perte de charge, la capacité de rétention en poussiéres et la durée de vie.

Ces produits sont disponibles dans les classes de filtration MG, F7 et F9 suivant EN
779

Caractéristiques des filtres MFI:

=  papier cellulosique pour les classes M5 et MG

* papier de fibres de verre pour les classes F7 et FO

= cadre en matiére plastique ou téle d'acier galvanisé

= performances testées suivant ENT99 et certifiées Eurovent

= répond aux exigences d'hygiéne VDIG022

= perte de charge extrémement faible grice 3 la position idéale des plis et la grande surface filtrante

= Classe énergétique trés performante

= construction compacte

= montage et démontage rapides dans toutes les centrales de traitement d'air, les montages muraux ou les

caissons universels

Les filtres multidiédres sont disponibles dans les dimensions suivantes:
= 592 x 287 x 292 mm
= 592 x 490 x 292 mm
= 592 x 592 x 292 mm

Le cadre 3 une épaisseur de 25mm.

90 Pa 90 Pa 110 Pa 140 Pa

450 Pa 450 Pa 450 Pa 450 Pa

+80°C +80°C +80°C +80°C

100% 100% 100% 100%
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Filtres multidiedres

Filtres multidiedres MFI

Ces filtres sont utilisés comme préfiltres et filtres terminaux dans les
installations de traitement d’air les plus exigeantes en matiére de pureté

d'air avec des débits importants et une durée de vie élevée.

lls se caractérisent par une combingison optimale entre la dimension du
filtre, le débit, la perte de charge, la capacité de rétention en particules et la

durée de vie.

Ces produits sont disponibles dans les classes de filtration E10, E11, H13 et

H14 suivant EN 1822,

Caractéristiques des filtres MFI:

«  papier de fibres de verre

= cadreen tile d'acier galvanisé avec joint plat d'étanchéité

= grille de protection du cité aval du média filtrant

=  répond aux exigences d'hygiéne VDISGD22

= perte de charge extrémement faible grice 3 la position idéale des plis et la grande surface filtrante

« construction compacte

« montage et démontage rapides dans toutes les centrales de traitement d'air, les montages muraux ou les

caissons universels

Les filtres multidiédres sont disponibles dans les dimensions suivantes:
= 592 x 287 ¥ 292 mm
= 592 x 490 x 292 mm
= 592 x 592 ¥ 292 mm

Le cadre a une épaisseur de 25mm.

»>09 95% =99 995%
160 Pa 160 Pa 265 Pa 300 Pa
450 Pa 450 Pa 600 Pa 600 Pa
+ 80°C +80°C + 80°C +80°C
100% 100% 100% 100%
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Cellulesfiltres plissés

Cellules filtres plissés MFC

Les cellules sont utilisées pour la captation de poussiéres en suspension dans I'sir comme les
aérosols, les poussiéres toxigues, les germes, etc. présents dans I'air neuf ou I'air extrait. Elles
se caractérisent par une combinaison optimale entre la dimension du filtre, le débit, la perte
de charge, la capacité de rétention en poussiéres et la durée de vie. Elles sont utilisées dans

toutes les applications nécessitant des deébits élevés et des durées de vie importantes. Les

cellules plissées sont disponibles dans les classes de filtration M&, F7 et F9, suivant EN 779 et
les classes de filtration E11, H13 et H14 suivant EN 1822,

Un papier cellulosique ou de fibre de verre de haute qualité est utilisé comme médium filtrant,
représentant différents niveaux de rendement defficacité et dont la structure et la

composition répondent aux exigences de température et d’humidité définies. Le papier filtrant

est disposé en plis serrés. Des fils textiles garantissent une distance uniforme entre les plis.

Caractéristiques des filtres MFC:

«  papier cellulosique pour les classes MG et fibre de verre pour les classes F7 et FO

= cadre en fibres de bois, en tile d'acier galvanisé ou en téle d'acier inoxydable avecjoint plat d’étanchéité
= performances testées suivant EN7T29 (MG, F7, F9) ou suivant EN 1822 (E11, H13, H14)

= perte de charge extrémement faible grdce & la position idéale des plis et la grande surface filtrante

« construction compacte

= Exécution avec surface augmentée pour la classe H13 pour débit jusqu'a 5000 m2/ h

= Tous les filtres HEPA sont livrés avec un certificat de test individuel

Les cellules plissées sont disponibles dans les dimensions suivantes:
« 305x 610 x 292 mm
« G100 x 610 ¥ 292 mm
» 762 ¥ 610 ¥ 292 mm

=99 95% =99 995%

90 Pa 110 Pa 140 Pa 125 Pa 250 Pa 250 Pa
450 Pa 450 Pa 450 Pa 300 Pa 600 Pa 600 Pa
+80°C +80°C +80°C + 80°C + 80°C +80°C
100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Panneauxfiltres plissés

Panneaux filtres plissés MFP

Les panneaux sont utilisées pour la captation de poussiéres en suspension
dans I'sir comme les aérosols, les poussiéres toxigues, les germes, etc
présents dans I'air neuf ou I'air extrait. Les filtres plissés sont disponibles

dans les classes de filtration M5, MG, F7 et F9 suivant EN 779.

Un papier de fibres de verre de haute gualité est utilisé comme médium
filtrant, avec différents niveaux de rendement d'efficacité et dont la structure
et la composition répondent aux exigences de température et d’humidité. Le
papier de fibres de verre est disposé en plis serrés. Les séparateurs 3 base
de colle thermoplastique garantissent une distance uniforme entre les plis.

Selon le domaine d'utilisation et les exigences, les pannesux plissés sont

disponibles en différents modéles.

Caractéristiques des filtres MFP-

=  papier de fibre de verre avec séparateurs & base de colle thermoplastique

= cadre disponible en différents matériaux

=  performances testées suivant EN7T99

= perte de charge faible grice 3 1a position idéale des plis et la grande surface filtrante

= différentes épaisseurs et profilés de cadre pour &'adapter aux exigences individuelles

Les panneauyx plissées sont disponibles dans toutes les dimensions courantes suivantes:
= 287 x 287 mm /287 x 592 mm /490 x 592 mm /592 x 592 mm
« 305x 610 mm / 610 x 610 mm /762 x 610 mm

Fabrication en dimensions spéciales sur demande

90 Pa 90 Pa 110 Pa 150 Pa

450 Pa 450 Pa 450 Pa 450 Pa
+80°C +80°C +80°C +80°C

100% 100% 100% 100%
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Panneauxfiltres plissés

Panneaux filtres plissés MFP

Les panneaux sont utilisées pour la captation de poussiéres en suspension dans
I'air comme les aérosols, les poussiéres toxiques, les germes, etc. présents dans
I'sir neuf ou I'air extrait. Les filtres plissés sont disponibles dans les classes de

filtration E11, H13 et H14 suivant EN 1822,

Un papier de fibres de verre de haute qualité est utilisé comme meédium filtrant,
avec différents niveaux de rendement defficacité et dont la structure et Ia
composition répondent aux exigences de température et d’humidité. Le papier de

fibres de verre est disposé en plis serrés. Des fils textiles garantissent une distance

uniforme entre les plis. Selon le domaine d'ufilisation et les exigences, les

panneaux plissés sont disponibles en différents modéles.

Caractéristiques des filtres MFP-

= papier de fibre de verre avec séparateurs en fils textiles

= cadre disponible en différents matériaux, avec joint d'étanchéité, avec ou sans grilles de protection
= performances testées suivant EN1822

= répond aux exigences d’hygiéne VDIG022 pour les cadres en aluminium

= perte de charge faible grice & la position idéale des plis et la grande surface filtrante

= différentes épaisseurs de cadre pour s’adapter aux exigences individuelles

= Tous les filtres HEPA sont livrés avec un certificat de test individuel

Les panneaux plissées sont disponibles dans toutes les dimensions courantes suivantes:
= 203 x 203 mm /345 x 345 mm /435 x 435 mm /535 x 535 mm

« BY5x 575 mm / 305 x 305 mm

= 305 % 610 mm /610 x 610 mm / 762 x 610 mm /915 x 610 mm /1220 x 610 mm

Fabrication en dimensions spéciales sur demande
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Cartouches a charbon actif ACFC

Ces cartouches sont utilisées pour la captation dimpuretés odorantes ou nocives
présentes 3 I'état gazeux dans I'air amené ou recyclé des installations de traitement d’air.
Elles contribuent aussi & améliorer la qualité de I'air dans les bitiments. Elles sont prévues

pour étre fixées sur des platinessupports pour montage mural ou installation en gaine.

Des charbons actifs difféerents existent pour des utilisations spéciales comme I'adsorption
de substances sulfureuses, chlorées ou pour une utilisation nucléaire.

Il est recommandé d'utiliser un filtre F7 ou F9 pour protéger le charbon actif d'un

encrassement prématuré par la poussiére.

Caractéristiques des cartouches ACFC:

= batonnets de diam. 3mm

= cylindre perforé en matiére synthétique, en acier ou en inox
= couvercle diamétre 145mm avec joint souple

« fixation simple par3 baionneties

Les cartouches sont disponibles dans les dimensions suivantes:
« diam. 145 x L 250 mm
= diam. 145 x L 450 mm
= diam. 145 x L 600 mm




Cellules a charbon actif ACF

Ces cellules sont utilisées pour la captation dimpuretés odorantes ou
nocives présentes 3 I'état gazeux dans I'air amené ou recyclé des
installations de fraitement d'air. Elles contribuent aussi 2 améliorer la

gualité de I'air dans les batiments.

Des charbons actifs différents existent pour des utilisations spéciales
comme 'adsorption de substances sulfureuses, chlorées ou pour une
utilisation nucleaire.

Il est recommandé d'utiliser un filtre F7 ou F9 pour protéger le charbon

actif d'un encrassement prématuré par la poussiére.

Caractéristigues des cellules ACF:

= bé&tonnets de diam. 3mm

= cadre en fibres de bois avec joint plat d'étanchéité
« construction compacte

= Charbon actif pour application nucléaire sur demande

Les cellules sont disponibles dans les dimensions suivantes:
« 305 x 610 x 292 mm
= G610 x 610 x 292 mm

Filtres a charbon actif
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Cellules a charbon actif

Cellules a charbon actif ACH

Ces cellules sont utilisées pour la captation dimpuretés odorantes ou
nocives présentes & létat gazeux dans I'air amené ou recyclé des
installations de traitement d’'air. Elles contribuent aussi & améliorer la qualité

de I'sir dans les batiments.

Des charbons actifs différents existent pour des ufilisations spéciales

comme I'adsorption de substances sulfureuses, chlorées ou pour une
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utilisation nucléaire.

Caractéristiques des cellules ACFI:

= Les filtres compacts peuvent &tre fournis avec d'autres types de charbon

= Disponible pour I'application et les conditions d'exploitation individuels avec les charbons appropriés
= Disponible avec préfiltre Classe FT

« Construction compacte avec faible profondeur d'installation

= Différents modéles selon I'application

=  Possibilités diinstallation dans les cadres de montage pour plans filtrants (type SIF)

=  Possibilités diinstallation dans les caissons universels (type UCA) dans les gaines

Les cellules sont disponibles dans les dimensions suivantes:
= 592y 592 x 292
= 592y 490 x 292
= 592y 287 x 292

Avec ou sans préfiltre Classe FT

3400 2800 1700

65 Pa 65 Pa 65 Pa
100 Pa 100 Pa 100 Pa
6 kg 6 kg 4kg
60% 60% 60%
+30°C +30°C +30°C
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Filtres ventilo-convecteur FFC

Les filtres cousus sur fil d'acier sont utilisées principalement dans les

ventilo-convecteurs. Le média est tendu et cousu sur un fil en acier.
ll= sont disponibles dans toutes les dimensions avec des renforts
intermédiaires pour les tailles les plus grandes.

Différents niveaux de filtration suivant EN 779 sont disponibles.

Caractéristiques des filtres FFC:

= Toutes dimensions possibles avec une tolérance de +/- 2mm
= Fil d'acier en acier galvanisé 4mm

= Dption: fil inox - Media ‘moustiquaire’ en polypro noir

= Classement au feu média F1 et M1
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