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K*, R* — LUFTUNGSGITTER

ANBAUTEILE AUS STAHLBLECH ZUM
VOLUMENSTROMABGLEICH VON LUFTUNGSGITTERN
DER SERIEN TRS-K UND TRS-R

Anbauteile mit manuell verstellbaren Lamellen
e Volumenstromabgleich

e Schlitzschieber mit Gleichrichterstegen
e Abschoépfender Schlitzschieber mit Gleichrichterstegen

Anwendung

Anwendung

Anbauteile flr LOftungsgitter bieten zusatzliche Funktionen

Zum Volumenstromabgleich von Liftungsgittern

Drosselelemente vereinfachen den Volumenstromabgleich zur Inbetriebnahme, fir Zuluft und Abluft
Verstellung bei montiertem Liftungsgitter moglich
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Beschreibung

Varianten

e S:Schlitzschieber
e 5:Schrégstehender Spezial-Schlitzschieber

Instandhaltung

e Wartungsfrei, da aufgrund der Konstruktion und der verwendeten Materialien keine Abnutzung erfolgt
e Uberpriifung und Reinigung nach VDI 6022


https://www.trox.be/
https://www.trox.be/
https://www.trox.be/de/produkte-8dbb3362c6c8e892
https://www.trox.be/de/produkte/luftdurchlaesse-49a1037d369b4834
https://www.trox.be/de/luftdurchlaesse/lueftungsgitter-965026c96fe7a9cb
https://www.trox.be/de/lueftungsgitter/anbauteile-dc1303907cb6578b
https://www.trox.be/de/anbauteile/k*-r*-%25E2%2580%2593-lueftungsgitter-db00d6be35689906

TECHNISCHE INFORMATION

Funktion

Schematische Darstellung -S

@ Schlitzschieberelement zur Drosselung
@ Gleichrichtersteg

Anbauteile -AS, -S

Varianten, Abmessungen und Gewichte

Die Anbauteile werden mit dem Bestellschllssel des Liftungsgitters definiert.
*S
Anwendung

e Zum Volumenstromabgleich von Liftungsgittern

o Drosselelemente vereinfachen den Volumenstromabgleich zur Inbetriebnahme, vorzugsweise fiir Abluft
e Verstellung bei montiertem Liftungsgitter méglich

Bauteile und Eigenschaften

e Schlitzschieberelemente mit Gleichrichterstegen
e Schraubbare Verstellung und Fixierung

5
Anwendung

Zum Volumenstromabgleich von Liftungsgittern

Schréag angeordneter Schlitzschieber, zur gleichmaBigen Durchstrémung des Frontdurchlasses

Drosselelemente vereinfachen den Volumenstromabgleich zur Inbetriebnahme, vorzugsweise fiir Abluft
Verstellung bei montiertem Liftungsgitter méglich

Bauteile und Eigenschaften

e Schréagstehende Schlitzschieberelemente mit Gleichrichterstegen
e Schraubbare Verstellung und Fixierung

Anbauteile fiir Liiftungsgitter der Serien TRS-K, TRS-R



Anbauteil

Liiftungsgitter Serie
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Anbauteile -AS, -S
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Inbetriebnahme

Volumenstromabgleich
Wenn mehrere Liftungsgitter an eine Luftleitung angeschlossen sind, ist eventuell ein Abgleich der Volumenstréme erforderlich.

e AG: Drosselelement mit gegenléufig gekoppelten Lamellen, verstellbar und mit Feststellschraube gesichert
e AS: Drosselelement mit Schlitzschieber, verstellbar und mit Feststellschraube gesichert

Strahlausbreitung

e Verstellbare Lamellen: Lamellen einzeln oder gekoppelt den értlichen Gegebenheiten entsprechend einstellen
e D, DG: Strahllenkung, um 90° gedreht zu den Frontlamellen, einzeln den drtlichen Gegebenheiten entsprechend einstellen

Volumenstromabgleich -S

Anbauteile -AS, -KS, -RS und Serie ASW

Volumenstromabgleich -5
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Anbauteile -5


https://www.trox.be/
https://www.trox.be/
https://www.trox.be/de/produkte-8dbb3362c6c8e892
https://www.trox.be/de/produkte/luftdurchlaesse-49a1037d369b4834
https://www.trox.be/de/luftdurchlaesse/lueftungsgitter-965026c96fe7a9cb
https://www.trox.be/de/lueftungsgitter/anbauteile-dc1303907cb6578b
https://www.trox.be/de/anbauteile/k*-r*-%25E2%2580%2593-lueftungsgitter-db00d6be35689906
file:///de
https://www.trox.be/de/ansprechpartner-a595c95e7bf60a55?custom_region=austria
https://www.trox.be/de/side-services/impressum-df18f693ac07207a
https://www.trox.be/de/side-services/allgemeine-liefer--und-zahlungsbedingungen-der-trox-austria-gmbh-e4e9495cfc9e97fd
https://www.trox.be/de/side-services/unsere-datenschutzerklaerung-f3010880c96db1c6
https://www.trox.be/de/side-services/disclaimer-7eac2b1ff974aa54
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