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Anwendung

Anwendung

Aufnahmeplatte der Serie MP als Grundelement zum Aufbau einer Filterwand in raumlufttechnischen Geräten und Anlagen
Aufnahme von Aktivkohle-Filterpatronen zur Adsorption von gasförmigen Geruchs- und Schadstoffen, Kohlenwasserstoffen und Spuren von anorganischen
Verbindungen

Beschreibung

Ausführungen

GAL: Stahl verzinkt
STA: Edelstahl

Ergänzende Produkte

Zugehörige Filterelemente sind gesondert zu bestellen
Aktivkohle-Filterpatronen (ACFC)

Konstruktionsmerkmale

Aufnahmeplatten mit Aussparungen für die Befestigung (Bajonettverschluss) der Aktivkohle-Filterpatronen

Conforme à VDI 6022

MP

FÜR DEN EINBAU VON FILTERELEMENTEN ZUR
ADSORPTION VON GASFÖRMIGEN GERUCHS- UND
SCHADSTOFFEN

Aufnahmeplatten für Aktivkohle-Filterpatronen. Für den Einbau in RLT-Geräten
oder zum Aufbau einer Filterwand in raumlufttechnischen Anlagen

Hohe Variabilität durch kombinierbare Bauteile in unterschiedlichen
Abmessungen
Einfacher Wechsel der Aktivkohle-Filterpatronen durch Bajonettverschluss
Hygienekonform nach VDI 6022

Optionale Ausstattung und Zubehör

Ausführung Edelstahl



STARTSEITE > PRODUKTE > Filtergeräte Filterelemente > Filterrahmen für Wandeinbau > Aufnahmeplatten >  MP

https://www.trox.be/
https://www.trox.be/
https://www.trox.be/de/produkte-8dbb3362c6c8e892
https://www.trox.be/de/produkte/filtergeraete-filterelemente-9cb84a273e10b010
https://www.trox.be/de/filtergeraete-filterelemente/filterrahmen-fuer-wandeinbau-3df19d8b197aac94
https://www.trox.be/de/filterrahmen-fuer-wandeinbau/aufnahmeplatten-d94893377615924b
https://www.trox.be/de/aufnahmeplatten/mp-25fd614eccc91415


Materialien und Oberflächen

Aufnahmeplatten aus verzinktem Stahlblech oder aus Edelstahl

TECHNISCHE INFORMATION

Aufnahmeplatte MP als Grundelement zum Aufbau einer Filterwand in raumlufttechnischen Geräten und Anlagen.

Aufnahme von Aktivkohle-Filterpatronen zur Adsorption von gasförmigen Geruchs- und Schadstoffen, Kohlenwasserstoffen und Spuren von anorganischen
Verbindungen.

Befestigung der Aktivkohle-Filterpatronen durch Bajonettverschluss.

Materialien und Oberflächen

Aufnahmeplatten aus verzinktem Stahlblech oder aus Edelstahl

Ausführungen

GAL: Stahl verzinkt
STA: Edelstahl

STARTSEITE > PRODUKTE > Filtergeräte Filterelemente > Filterrahmen für Wandeinbau > Aufnahmeplatten >  MP

https://www.trox.be/
https://www.trox.be/
https://www.trox.be/de/produkte-8dbb3362c6c8e892
https://www.trox.be/de/produkte/filtergeraete-filterelemente-9cb84a273e10b010
https://www.trox.be/de/filtergeraete-filterelemente/filterrahmen-fuer-wandeinbau-3df19d8b197aac94
https://www.trox.be/de/filterrahmen-fuer-wandeinbau/aufnahmeplatten-d94893377615924b
https://www.trox.be/de/aufnahmeplatten/mp-25fd614eccc91415
file:///de
https://www.trox.be/de/ansprechpartner-a595c95e7bf60a55?custom_region=austria
https://www.trox.be/de/side-services/impressum-df18f693ac07207a
https://www.trox.be/de/side-services/allgemeine-liefer--und-zahlungsbedingungen-der-trox-austria-gmbh-e4e9495cfc9e97fd
https://www.trox.be/de/side-services/unsere-datenschutzerklaerung-f3010880c96db1c6
https://www.trox.be/de/side-services/disclaimer-7eac2b1ff974aa54
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