TROZ®TECHNIK

The art of handling air

S

FLEXIBLER
ROHRSCHALLDAMPFER
SERIE CF

CF

ZUR GERAUSCHREDUZIERUNG IN RUNDEN
LUFTLEITUNGEN, FLEXIBEL BIEGBARE KONSTRUKTION
AUS ALUMINIUM

Rohrschalldampfer aus Aluminium in flexibler Ausfiihrung zur
Gerauschreduzierung in runden Luftleitungen von raumlufttechnischen Anlagen

e Absorptionsmaterial nicht brennbare Mineralwolle mit RAL-Gltezeichen,
gesundheitlich unbedenklich im Sinne der TRGS 905 und EU-
Richtlinie 97/69/EG

e Mantel und gelochtes Innenrohr aus Aluminium

e Variante mit Rohrstutzen mit Einlegesicke fiir Lippendichtung, passend fiir
runde Luftleitungen nach EN 1506 oder EN 13180

e Einfligungsdampfung gemessen nach EN ISO 7235

e Gehause-Leckluftstrom nach EN 15727, Klasse D

Optionale Ausstattung und Zubehor
e Beidseitig mit Aufsteckstutzen

e Beidseitig mit Bundkragen
e Beidseitig mit Lippendichtung

Allgemeine Informationen

Anwendung

o Flexibler Rohrschallddmpfer zur Gerduschreduzierung in runden Luftleitungen von RLT-Anlagen

e Zur Reduzierung des Stromungsgerausches von Volumenstromregelgeraten LVC, TVR, TVE und mechanisch-selbsttatigen Reglern RN und VFC
e Zur Reduzierung der Ventilatorgerdusche

e Als Telefonieschalld@mpfer zur Verminderung der Gerduschiibertragungen durch Luftleitungen zwischen benachbarten Raumen

Besondere Merkmale


https://www.trox.be/
https://www.trox.be/
https://www.trox.be/de/produkte-8dbb3362c6c8e892
https://www.trox.be/de/produkte/schalldaempfer-67691cc7a6fcd27e
https://www.trox.be/de/schalldaempfer/rohrschalldaempfer-89e17226d8a3f944
https://www.trox.be/de/rohrschalldaempfer/cf-813da128199d6935

Einfligungsdampfung gemessen nach EN ISO 7235

Flexibilitat erlaubt Einbau mit komplizierter Leitungsflihrung und unter begrenzten Platzverhélinissen
Absorptionsmaterial nicht brennbar

Packungsdicken 25 und 50 mm

Kleinster Biegeradius 3 x AuBendurchmesser @Ds

NenngréBen

e 80,100, 125,160, 200, 250, 315, 400 mm

Varianten

025: Rohrschalldampfer mit 25 mm Packungsdicke
050: Rohrschalldampfer mit 50 mm Packungsdicke
AS2: Rohrschalldampfer beidseitig mit Aufsteckstutzen
BK2: Rohrschalldampfer beidseitig mit Bundkragen

Bauteile und Eigenschaften

e Gehause
e Gelochtes Innenrohr
e Absorptionsmaterial

Zubehor

e VD2: beidseitig mit Lippendichtung
e AS2:beidseitig mit Aufsteckstutzen
e BK2: beidseitig mit Bundkragen

Konstruktionsmerkmale

Rundes Gehause

Flexible Ausflihrung

Rohrstutzen passend flr runde Luftleitungen nach EN 1506 oder EN 13180
Rohrstutzen mit Einlegesicke fiir Lippendichtung

Maximaler Betriebsdruck 1000 Pa

Maximale Betriebstemperatur 100 °C

Materialien und Oberflachen

e Mantel und gelochtes Innenrohr aus Aluminium
e Auskleidung aus Mineralwolle
e Endkappen aus Aluminium

Mineralwolle

e Nach EN 13501, Baustoffklasse A1, nicht brennbar

e RAL-Gutezeichen RAL-GZ 388

e Gesundheitlich unbedenklich durch hohe Bioldslichkeit nach deutscher Gefahrstoffverordnung und Anmerkung Q der europaischen Verordnung (EG) Nr.
1272/2008

e Inertgegeniber Pilz- und Bakterienwachstum

Normen und Richtlinien

e Einfligungsdampfung gemessen nach EN ISO 7235
e Gehause-Leckluftstrom nach EN 15727, Klasse D

Instandhaltung

e Wartungsarm, da aufgrund der Konstruktion und der verwendeten Materialien keine Abnutzung erfolgt



TECHNISCHE INFORMATION

Technische Daten, Schnellauslegung, Ausschreibungstext, Bestellschlissel

NenngroBen 80 — 400 mm
Betriebsdruck |maximal 1000 Pa
Betriebstemperatur| maximal 100 °C

Die angegebenen Druckdifferenzen fir Rohrschallddmpfer entsprechen den Werten glatter Rohre. Etwaige Abweichungen sind fur die Praxis nicht relevant. Wird
in der Kanalnetzberechnung der Rohrschalldampfer als Leitungslange bertcksichtigt, ist kein zusatzlicher Zuschlag notwendig.

CF025 (Packungsdicke 25 mm), Einfigungsdé@mpfung D¢ [dB]

Mittenfrequenz f, [Hz]

NG| LN
53[125]250]500]1000]2000[2000]8000
8050011 2 4 9 20 16 15 10
80 |1000|3| 5 |10 |21 | 44 46 37 23
80 [1500{a | 5 |13 28| 47 | 48 | 44 | a1
8020003 | 6 | 1535 50 | 50 | 50 | 39
100|500 |1 | 1 4 8 17 14 12 9
100{1000[2| 3 8 |17 | 44 34 28 21
100{1500{ 2| 4 |12 |24 | 47 41 34 26
100]2000] 2| 5 | 15|30 50 | 49 | 41 | 31
125|500 [ 1| 1 g 8 15 11 9 7
125(1000|2| 3 7 |17 43 30 24 17
125|1500/2| 3 10|22 | 45 34 28 20
125]2000]| 2| 4 |12 |28 48 37 32 23
160[500 |11 |2 |5 14108 [ &
160{1000[ 1| 1 4 121 40 27 20 16
160|1500{2 | 2 6 |16 | 42 30 25 19
160|2000{ 2| 3 8 |20 47 34 28 21
2005001 1 |25 14] 9 | 6|5
200]1000f 1] 1 3 |11] 35 22 16 13
200|1500|2 | 2 5115| 41 27 19 15
200]2000| 1| 3 7 19| 47 32 20 16
0

250| 500 1125|183 8 5 4

250)1000f1 {1 ]3]11] 30|19 ] 12| 10

250/1500{1 | 2 |5 |15| 38 | 25 | 14 | 11

250)2000{1 {3 |6 |17 43 |30 ) 15| 13
0

315| 500 1114 € 7 4 3

315]1000 1 9121|1012 ] 8
315|1500{1 | 2 | 4 |12] 27 | 19 ] 13 | 10
315|2000{1 | 2 1432 27 113 | 11
400| 500 )0 113 6 5 3 3
400(1000 0 113]8]|16 8 8 7
400{1500{1] 1 | 4 |10] 23 | 17 | 11 8
400[2000( 1) 2 | 4 [10] 23 22 11 9




CF050 (Packungsdicke 50 mm), Einfligungsdampfung De [dB]

Mittenfrequenz f,, [Hz]
nG [ LN

63]125|250|500|1000]2000{4000({8000
80[500]|4] 5 |11|20] 30 |27 | 16 | 12
80 1000]8 |14 |23]47] 50 [ 50 | 44 | 27
80 |1500]11{ 14| 33|48 ] 50 | 50 | 47 | 37
80 12000]15[ 15|42 |50] 50 [ 50 | 50 | 47
100{500 3] 4 | 9 |17] 24 [ 21 |12 | 10
100]1000) 7 {10 [21]88] 50 [ 50 [ 29 | 22
100§1500/10| 11 |27 {44 ] 50 | 50 | 37 | 30
100{2000[12] 12|34 [50] 50 | 50 | 46 | 37

125|500 2| 3 | 7 [14] 20 | 16 | 11 9
125[1000|5] 7 [16[32] 50 | 42 | 25 | 22
125]1500/ 7| 9 |21 [41] 50 | 46 | 33 | 27
125|2000)9 |11 [27]|50] 50 | 50 [ 40 | 31
160|500 )22 | 6 |12] 17 [ 14 | 8 6
160[1000)4| 5 [12]|26] 47 [ 34 [ 20 | 16
160[1500|5] 7 |17 37| 48 [ 42 | 24 | 19
160]2000)6| 9 [22]48] 50 [ 50 [ 29 | 21
200|500 (1| 2|5 |12] 16 | 11 6 5
200)1000{3| 5 |11]25] 45 [ 26 | 16 | 13
200|1500{4| 6 |14]37| 48 [ 34 | 18 | 15
200120005 8 |18)47| 50 [ 42 | 22 | 18
250(500|1) 2 | 4 |12] 15 8 ) 4
250[1000f{2) 4 [ 9 [25] 40 | 19 | 12 [ 10
250{1500{3 ]| 5 |11|35] 45 | 25 | 14 | 11
250[2000{4) 6 [15[45] 50 | 30 | 16 [ 18
315(500 1)1 [83 ]9 |12 6 4 3
315)1000{1 |4 |8 22] 28|13 ] 12 8
315|1500{2| 4 J10])26| 35 | 19 | 12 | 10
315120003 | 4 |12)33| 41 | 27 | 14 | 11
400|500 1|1 ]3]7] 9 6 4 3
400[1000f 1) 4 |8 [18] 23 ] 11 | 10 7
400{1500)2] 4 | 9 |20]| 26 | 17 | 11 8
400[2000{3) 3 |9 [22] 29 | 22 | 11 9




CF, Druckdifferenz Apy [Pa]

411|700]1000]1500[2000

na [9- [Vs]ja. [m¥h] Ap: [Pal

80 20 72 2 4 6 6
80 40 144 6|12 | 16 | 25
80| 50 180 |8 |16 25]35
80| 55 198 [12[ 25 [35] 45
100 30 108 2 2 4 5
100 60 216 4 8 12 |1 16
100 75 270 6|12 ] 18 | 25
100 90 324 8 | 18 | 25 | 85
125| 50 180 2 2 4 4
125| 95 342 4 6 10 | 12
125 120 432 |6 ]| 10|14 ] 18
125| 145 522 6 | 14 | 20 | 25
160| 80 288 2 2 2 4
160[ 155 558 [2] 6 [ 8 ]10
160| 195 702 4 8 10 | 14
160| 235 846 6|10 | 14 | 18
200 125 450 2 2 2 2
200 245 882 2 4 6 8
200] 310 1116 4 6 8 10
200| 370 1332 4 8 10 | 14
250 195 702 <2| <2 | <2 2
250( 385 | 1386 |<2| 4 [ 4 [ 6
250| 485 1746 2 4 6 8
250 580 | 2088 |4[ 6 | 8 |10
315] 310 1116 2| <2 | <2 | <2
315 615 2214 <2| 2 4 4
315 770 2772 <2| 4 4 6
315| 925 3330 2 4 6 8
400 500 1800 <2]| <2 | <2 | <2
400] 995 3582 <2 | <2 2 4
400| 1245 4482 <] 2 4 4
400| 1495 5382 <2| 4 4 6




Ausschreibungstext

Rohrschalldampfer in runder, flexibler Bauform fiir RLT-Anlagen, in 8 Nenngrd Ben. Einfigungsdampfung gemessen nach EN ISO 7235. Geh&use mit akustisch
und thermisch wirksamer Auskleidung. Rohrstutzen mit Einlegesicke fiir Lippendichtung, passend fiir runde Luftleitungen nach EN 1506 oder EN 13180. Geh&use-
Leckluftstrom nach EN 15727, Klasse D

Besondere Merkmale

Einflgungsdampfung gemessen nach EN ISO 7235

Flexibilitat erlaubt Einbau mit komplizierter Leitungsfiihrung und unter begrenzten Platzverhaltnissen
Absorptionsmaterial nicht brennbar

Packungsdicken 25 und 50 mm

Kleinster Biegeradius 3 x AuBendurchmesser @D3

Materialien und Oberflachen

e Mantel und gelochtes Innenrohr aus Aluminium
e Auskleidung aus Mineralwolle
e Endkappen aus Aluminium

Mineralwolle

e Nach EN 13501, Baustoffklasse A1, nicht brennbar

e RAL-Gitezeichen RAL-GZ 388

e Gesundheitlich unbedenklich durch hohe Biol&slichkeit nach deutscher Gefahrstoffverordnung und Anmerkung Q der européischen Verordnung (EG) Nr.
1272/2008

e Inert gegeniber Pilz- und Bakterienwachstum

Technische Daten

e NenngréBen: 80 — 400 mm
e Betriebsdruck: maximal 1000 Pa
o Betriebstemperatur: maximal 100 °C

Auslegungsdaten

@D [mm]

H [mm]
Packungsdicke [mm]
qu [m3h]

D¢ bei 250 Hz [dB]
Apy [Pa]
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CF - 025 / 160

| I |
1 2 3

1 Serie
CF flexibler Rohrschalldampfer

2 Packungsdicke [mm]
025 25
050 50

3 NenngréBe [mm]
80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400

4 Nennlédnge [mm]
500, 1000, 1500, 2000

5 Anschlussvariante

Keine Eintragung: Rohrstutzen

VD2 Rohrstutzen mit Lippendichtung beidseitig

AS2 Aufsteckstutzen beidseitig

BK2 Bundkragen beidseitigBestellbeispiel: CF-050/160x1000/VD2
Packungsdicke 50 mm

NenngroBe 160 mm

Lange 1000 mm

Anschlussvariante Rohrstutzen mit Lippendichtung beidseitig

Varianten, Produktdetails

1000

VD2

CF
Variante

o Rohrschallddmpfer zur Gerduschreduzierung
e Rohrstutzen zum Anschluss der Luftleitungen

CF/ .../AS2
Variante
e Rohrschalldampfer zur Gerauschreduzierung
e Aufsteckstutzen zum Anschluss der Luftleitungen
CF/ ../BK2
Variante

e Rohrschalldampfer zur Gerduschreduzierung
e Bundkragen zum l&sbaren Anschluss der Luftleitungen

e lLageunabhangig

e Einbau in Luftleitungen auBerhalb von geschlossenen Raumen nur mit ausreichendem Wetterschutz


https://www.trox.be/
https://www.trox.be/
https://www.trox.be/de/produkte-8dbb3362c6c8e892
https://www.trox.be/de/produkte/schalldaempfer-67691cc7a6fcd27e
https://www.trox.be/de/schalldaempfer/rohrschalldaempfer-89e17226d8a3f944
https://www.trox.be/de/rohrschalldaempfer/cf-813da128199d6935
file:///de
https://www.trox.be/de/ansprechpartner-a595c95e7bf60a55?custom_region=austria
https://www.trox.be/de/side-services/impressum-df18f693ac07207a
https://www.trox.be/de/side-services/allgemeine-liefer--und-zahlungsbedingungen-der-trox-austria-gmbh-e4e9495cfc9e97fd
https://www.trox.be/de/side-services/unsere-datenschutzerklaerung-f3010880c96db1c6
https://www.trox.be/de/side-services/disclaimer-7eac2b1ff974aa54
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