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Anwendung

AS-i Tuner Diagnosemodul
Leitungsverlängerung bis zu 300 m möglich
Überwachung der Telegrammqualität
Anzeige kritischer Zustände über LED-Ampel
Nur einsetzbar, wenn Antriebe mit separater Spannung versorgt werden

TECHNISCHE INFORMATION

TNC-A1146
AS-I TUNER DIAGNOSEMODUL ZUR
LEITUNGSVERLÄNGERUNG BIS ZU 300M,
ÜBERWACHUNG DER TELEGRAMMQUALITÄT, ANZEIGE
KRITISCHER ZUSTÄNDE ÜBER LED-AMPEL
Controller zur Steuerung der Stellantriebe und Überwachung der
Klappenstellung und Rauchauslöseeinrichtungen

Controller mit integrierter TROXNETCOM-Basic-User-Software
Einfache und sichere Inbetriebnahme ohne Programmieraufwand
Controller mit Masterfunktionalität zum autarken Betrieb
Integrierte Systemüberwachung
Automatische Erkennung der angeschlossenen Komponenten und
deren Funktion
Menügeführte Bedienoberfläche des integrierten Controller-Displays
zur Anlagenkonfiguration
Testen der angeschlossenen Peripherie ohne zusätzliche Hilfsmittel

STARTSEITE ONLINE SHOP Brand- und Rauchschutzsysteme ... TROXNETCOM AS-i TROXNET AS-i - Controller und Repeater
TNC-A1146

https://www.trox.be/
https://www.trox.be/
https://www.trox.be/de/online-shop-ff6dc05e05d4e490
https://www.trox.be/de/online-shop/brand--und-rauchschutzsysteme-8d3c1a16b4834d10
https://www.trox.be/de/troxnetcom/troxnetcom-as-i-c6a063837aae1f6d
https://www.trox.be/de/troxnetcom-as-i/troxnet-as-i---controller-und-repeater-ef32a673a148c323
https://www.trox.be/de/troxnet-as-i---controller-und-repeater/tnc-a1146-7c24fffcb1da8ccc


Standardbeschreibung (Eigenschaften)

AS-i Tuner Diagnosemodul TNC-A1146 zur Leitungsverlängerung bis zu 300m, Überwachung der Telegrammqualität, Anzeige kritischer Zustände
über LED-Ampel, max. Strombelastbarkeit der Verteilerbuchse 1 A.

Gesamtstromaufnahme: < 60 mA
Anschluss: FK-Unterteil
Umgebungstemperatur: 0 – 55 C°
Schutzart: IP 67
Betrieb: LED grün (leuchtet): AS-i Spannung ok/Tuning aktiv/Telegrammqualität ok, gelb (leuchtet): Warnung
Fehler: LED rot
Fabrikat: TROX GmbH oder gleichwertig
Typ: TNC-A1146



file:///de
https://www.trox.be/de/ansprechpartner-a595c95e7bf60a55?custom_region=austria
https://www.trox.be/de/side-services/impressum-df18f693ac07207a
https://www.trox.be/de/side-services/allgemeine-liefer--und-zahlungsbedingungen-der-trox-austria-gmbh-e4e9495cfc9e97fd
https://www.trox.be/de/side-services/unsere-datenschutzerklaerung-f3010880c96db1c6
https://www.trox.be/de/side-services/disclaimer-7eac2b1ff974aa54
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