TRO ®TECHNIK

The art of handling air

LI

AGW

AGW

DROSSELELEMENTE AUS TAUCHLACKIERTEM
STAHLBLECH FUR KANALEINBAU

Drosselelemente mit gegenlaufig gekoppelten Lamellen

e NenngroBen 225 x 75 — 1225 x 525 mm
e Umlaufender Winkelrahmen

Anwendung

Anwendung
e Drosselelemente der Serie AGW als Zuluft- und Abluftdurchlass

e Verstellbare Lamellen ermdglichen den Volumenstromabgleich
e Zum Einbau in rechteckige Luftleitungen

NenngréBen

e Nennlénge: 225, 325, 425, 525, 625, 825, 1025, 1225 mm
e Nennhohe: 75, 125,225, 325,425,525 mm

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Beschreibung

Bauteile und Eigenschaften
e Winkelrahmen

e Frontrahmen
e Verstellbare gegenlaufig gekoppelte Querlamellen

Konstruktionsmerkmale

e Symmetrisch gelagerte Lamellen
e Ungelochter Winkelrahmen

Materialien und Oberflachen

e Winkelrahmen und Lamellen aus Stahlblech
e Winkelrahmen und Lamellen tauchlackiert, RAL 9005, tiefschwarz

Instandhaltung

e Wartungsfrei, da aufgrund der Konstruktion und der verwendeten Materialien keine Abnutzung erfolgt


https://www.trox.be/
https://www.trox.be/
https://www.trox.be/de/produkte-8dbb3362c6c8e892
https://www.trox.be/de/produkte/luftdurchlaesse-49a1037d369b4834
https://www.trox.be/de/luftdurchlaesse/lueftungsgitter-965026c96fe7a9cb
https://www.trox.be/de/lueftungsgitter/volumenstromabgleich-f065bc649411ed34
https://www.trox.be/de/volumenstromabgleich/agw-fadc124801cc8ecd

o Uberpriifung und Reinigung nach VDI 6022

TECHNISCHE INFORMATION

Funktion, Technische Daten, Ausschreibungstext, Bestellschltissel

Schematische Darstellung AGW

® Lamelle zur Drosselung

NenngroBen|225 x 75 — 1225 x 525 mm

Drosselelemente aus Stahlblech in rechteckiger Bauform fiir Zuluft und Abluft. Vorzugsweise fiir den Einbau in rechteckige Luftleitungen.
Einbaufertige Komponente, bestehend aus Winkelrahmen und gegenléufig gekoppelten Querlamellen zur Drosselung.
Materialien und Oberflaichen

e Winkelrahmen und Lamellen aus Stahlblech
o Winkelrahmen und Lamellen tauchlackiert, RAL 9005, tiefschwarz

Technische Daten

e NenngréBen: 225 x 75 — 1225 x 525 mm

Auslegungsdaten

Y [m3/h]

* Ap [Pa]
Strémungsgerausch

o Lwa [dB(A)]

Dieser Ausschreibungstext beschreibt die generellen Eigenschaften des Produkts. Texte fiir Varianten generiert unser Auslegungsprogramm Easy Product Finder.



Bestellbeispiel: AGW/625x225

NenngréBe (625 x 225 mm

AGW / 825x125

1 2

|I| Serie |z| NenngroBe [mm]

AGW Drosselelement LxH

Abmessungen und Gewichte

Die Gewichtstabelle zeigt die lieferbaren NenngréBen

AGW
L [mm]
H
225[325[425(525[625[825[1025] 1225
H m
mm kg

75 (0,5(0,6(08(1,0/1,2|1,5|19 (23

125(0,610,8(1,0(1,2|1,4(1,8| 2,3 | 2,7

225 1,1(1,3|1,6/1,9(2,4| 2,9 | 3,5

325 1,712,0|12,3|3,0( 3,6 | 4,3
425 2,8|3,5(43 5,1
525 50159

AGW



H+10

-

I

L+10

L Nennlange
H Nennhbéhe

Einbaudetails, Inbetriebnahme, Grundlagen und Definitionen

Einbau und Inbetriebnahme

e Einbau vorzugsweise in rechteckige Luftleitungen
e Winkelrahmen mit Schrauben oder Nieten befestigen

Volumenstromabgleich
Wenn mehrere Liftungsgitter an eine Luftleitung angeschlossen sind, ist eventuell ein Abgleich der Volumenstrome erforderlich.

e Drosselelement mit gegenlaufig gekoppelten Lamellen, verstellbar und mit Feststellschraube gesichert

Volumenstromabgleich -*G

Anbauteile -AG, -DG und Serien AGW, DGW



TROZ®TECHNIK

The art of handling air

Hauptabmessungen

L [mm]

Nennlange des Liftungsgitters
H[mm]

Nennhdéhe des Liftungsgitters
m [kq]

Gewicht (Masse)

Definitionen

Lwa [dB(A)]
Schallleistungspegel des Stromungsgerausches
V [m¥h] und [I/s]
Volumenstrom

Ap; [Pa]

Gesamtdruckdifferenz

Is [m]

Entfernung vom Liftungsgitter oder Gitterband (Wurfweite)


https://www.trox.be/
https://www.trox.be/
https://www.trox.be/de/produkte-8dbb3362c6c8e892
https://www.trox.be/de/produkte/luftdurchlaesse-49a1037d369b4834
https://www.trox.be/de/luftdurchlaesse/lueftungsgitter-965026c96fe7a9cb
https://www.trox.be/de/lueftungsgitter/volumenstromabgleich-f065bc649411ed34
https://www.trox.be/de/volumenstromabgleich/agw-fadc124801cc8ecd
file:///de
https://www.trox.be/de/ansprechpartner-a595c95e7bf60a55?custom_region=austria
https://www.trox.be/de/side-services/impressum-df18f693ac07207a
https://www.trox.be/de/side-services/allgemeine-liefer--und-zahlungsbedingungen-der-trox-austria-gmbh-e4e9495cfc9e97fd
https://www.trox.be/de/side-services/unsere-datenschutzerklaerung-f3010880c96db1c6
https://www.trox.be/de/side-services/disclaimer-7eac2b1ff974aa54
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