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Description produit

Les caissons de raccordement universels de la série AK sont livrables pour les diffuseurs plafonniers des séries RFD, FD, VDW, TDF, TDV, DLQ, ADLQ, ADD et ADLR.
Le caisson de raccordement universel est constitué d’une virole avec une collerette de raccordement circulaire horizontale, au choix avec réglage du débit et/ou lèvre
d’étanchéité. Pour permettre la mesure de la pression de référence, le caisson de raccordement universel est équipé sur demande d’un réglage du débit par câble et
d’une prise de mesure. Une possibilité de suspension par câbles ou feuillard de fer fendu est prévue (le système comporte des alésages de suspension). Le caisson de
raccordement universel peut être combiné avec différents diffuseurs plafonniers en fonction des données techniques.

 

Technique

circulaire

circulaire 80 – 400 mm

Étanche suivant DIN EN 1751,
Class 4 or 3

AK-UNI 

PLENUM DE RACCORDEMENT POUR FAÇADES DE
DIFFUSION D'AIR CARRÉES TYPE VDW, TDV, RFD, FD,
TDF, TID, ADLQ, DLQ, ADLR, DLQL

Les caissons de raccordement universels de la série AK sont livrables pour les
diffuseurs plafonniers des séries VDW, TDV, RFD, FD, TDF, TID, ADLQ, DLQ,
ADLR et DLQL. Le caisson de raccordement universel est constitué d’une virole
avec une collerette de raccordement circulaire horizontale, au choix avec
réglage du débit et/ou lèvre d’étanchéité. Pour permettre la mesure de la
pression de référence, le caisson de raccordement universel est équipé sur
demande d’un réglage du débit par câble et d’une prise de mesure. 
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