
WG

VOOR VERSCHILLENDE TOEPASSINGEN, OOK IN
GROTE AFMETINGEN

Buitenluchtrooster voor bescherming tegen binnendringende regen, bladeren en
vogels door aanzuig- en uitblaasopeningen.

Maximale breedte 2400 mm, maximale hoogte 2310 mm, maximale
oppervlakte 4 m² (Uitvoering in Aluminium ook als roosterband
verkrijgbaar)
Laag drukverschil door aerodynamisch gevormde lamellen
Laag stromingsgeluid
Alle luchttechnische gegevens zijn in stromingstechnische en akoestische
laboratoria gemeten
Naast de standaard afmetingen ook tussenliggende afmetingen
verkrijgbaar
Eenvoudige en snelle montage dankzij montageframe
Uitvoeringen in verzinkte staalplaat, aluminium of roestvast staal.
Flexibele indeling van de segmenten en grote oppervlakten mogelijk door
ze te koppelen op een door de klant aangebrachte constructie.

Optionele uitrusting en toebehoren

Montageframe
Combinatie met Jaloeziekleppen of terugslagkleppen
Insectengaas
Poedergecoat of geanodiseerd
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Toepassing

Toepassing

Buitenluchtroosters van de serie WG voor aanzuig- en uitblaasopeningen van luchttechnische installaties
Bescherming tegen regeninslag, bladeren en vogels
Aanbevolen aanstroomsnelheid voor buitenlucht openingen max. 2 – 2,5 m/s

Speciale kenmerken

Flexibele indeling en grote oppervlakken mogelijk door breedte en/of hoogte delingen of banduitvoering (aluminium)
Verminderd drukverschil en lage stromingsgeluid door aerodynamischee lamellen
Eenvoudige en snelle montage dankzij montageframe
Vrije doorlaat ca. 60 %, met insectengaas ca. 45 %, gebaseerd op B × (H – 0,085)
Siliconenvrij vervaardigd

Beschrijving

Uitvoeringen

WG: Buitenluchtrooster van verzinkt staalplaat
WG-A2: Buitenluchtrooster uit roestvaststaal
WG-AL: buitenluchtrooster van aluminium
WG-B-AL: Buitenluchtrooster van aluminium in banduitvoering

Toebehoren

Montageframe: montageframe voor snelle en eenvoudige montage van buitenluchtroosters

TECHNISCHE INFORMATIE



Functieomschrijving

Buitenluchtroosters zijn doorlaten voor buitenlucht en toevoerlucht van luchttechnische installaties. Ze kunnen in buitenwanden en gevels worden
ingebouwd. Ze bieden een goede bescherming tegen regen en het binnendringen van bladeren en vogels.

Het is niet te verhinderen, dat onder invloed van diverse factoren een geringe hoeveelheid water naar binnen gezogen kan worden.

De stromingssnelheid in de aanzuigopening mag niet hoger zijn dan 2 – 2,5 m/s

1. Rama czołowa
2. Otwory montażowe
3. Standardowe lamele
4. Dolna lamela
5. Poprzeczka od B = 1385
6. Karbowana siatka druciana; opcjonalnie dodatkowa siatka przeciw owadom

De snelselectie geeft een goed overzicht van luchthoeveelheden, zonder overschrijding van een luchtsnelheid van 2,5 m/s. Waarden voor andere
breedten (tussenmaten) kunnen geïnterpoleerd worden. Voor exacte tussenwaarden en luchthoeveelheden bij andere luchtsnelheden kunt u het
selectieprogramma Easy Product Finder gebruiken.

De geluidvermogens LWA gelden voor buitenluchtrooster met een oppervlakte van 1 m².

Voorbeeld

Gegeven

V =1400 l/s (5040 m³/h)

v = 2,5 m/s

Aanzuiglucht, inbouwsituatie B

Maximale breedte 800 mm

Snelselectie

WG/800 × 825 mm

Berekening

A = 0,800 × (0,825 – 0,085) = 0,592 m²

v = V ⁄ A = 1400 ⁄ 0,592 ( ⁄ 1000) = 2,4 m/s

Δp  = 35 Past



L  = 50 dB(A)

WG, breedte 200 – 1200 mm, luchthoeveelheid bij 2,5 m/s

H
B [mm]

200 400 600 800 1000 1200

mm l/s m³/h l/s m³/h l/s m³/h l/s m³/h l/s m³/h l/s m³/h

165 40 144 80 288 120 432 160 576 200 720 240 864

330 125 450 245 882 370 1332 490 1764 615 2214 735 2646

495 205 738 410 1476 615 2214 820 2952 1025 3690 1230 4428

660 290 1044 575 2070 865 3114 1150 4140 1440 5184 1725 6210

825 370 1332 740 2664 1110 3996 1480 5328 1850 6660 2220 7992

990 455 1638 905 3258 1360 4896 1810 6516 2265 8154 2715 9774

1155 535 1926 1070 3852 1605 5778 2140 7704 2675 9630 3210 11556

1320 620 2232 1235 4446 1855 6678 2470 8892 3090 11124 3705 13338

1485 700 2520 1400 5040 2100 7560 2800 10080 3500 12600 4200 15120

1650 785 2826 1565 5634 2350 8460 3130 11268 3915 14094 4695 16902

1815 865 3114 1730 6228 2595 9342 3460 12456 4325 15570 5190 18684

1980 950 3420 1895 6822 2845 10242 3790 13644 4740 17064 5690 20484

2145 1030 3708 2060 7416 3090 11124 4120 14832 5150 18540 6180 22248

2310 1115 4014 2225 8010 3340 12024 4450 16020 5560 20016 6680 24048

2740 1235 4446 2470 8892 3705 13338 4940 17784 6180 22248 7410 26676

3070 1400 5040 2800 10080 4200 15120 5600 20160 7000 25200 8400 30240

3400 1565 5634 3130 11268 4695 16902 6260 22536 7830 28188 9390 33804

3730 1730 6228 3460 12456 5190 18684 6920 24912 8650 31140 10380 37368

4060 1895 6822 3790 13644 5690 20484 7580 27288 9480 34128 11370 40932

4390 2060 7416 4120 14832 6180 22248 8240 29664 10300 37080 12360 44496

4720 2225 8010 4450 16020 6680 24048 8900 32040 11130 40068 13350 48060

WG, breedte 1400 – 2400 mm, luchthoeveelheid bij 2,5 m/s

WA



H
B [mm]

1400 1600 1800 2000 2200 2400

mm l/s m³/h l/s m³/h l/s m³/h l/s m³/h l/s m³/h l/s m³/h

165 280 1008 320 1152 360 1296 400 1440 440 1584 480 1728

330 860 3096 980 3528 1105 3978 1225 4410 1350 4860 1470 5292

495 1435 5166 1640 5904 1845 6642 2050 7380 2255 8118 2460 8856

660 2015 7254 2300 8280 2590 9324 2875 10350 3165 11394 3450 12420

825 2590 9324 2960 10656 3330 11988 3700 13320 4070 14652 4440 15984

990 3170 11412 3620 13032 4075 14670 4525 16290 4980 17928 5430 19548

1155 3745 13482 4280 15408 4815 17334 5350 19260 5890 21204 6420 23112

1320 4325 15570 4940 17784 5560 20016 6180 22248 6790 24444 7410 26676

1485 4900 17640 5600 20160 6300 22680 7000 25200 7700 27720 8400 30240

1650 5480 19728 6260 22536 7040 25344 7830 28188 8610 30996 9390 33804

1815 6060 21816 6920 24912 7790 28044 8650 31140 9520 34272 10380 37368

1980 6630 23868 7580 27288 8530 30708 9480 34128 10420 37512 11370 40932

2145 7210 25956 8240 29664 9270 33372 10300 37080 11330 40788 12360 44496

2310 7790 28044 8900 32040 10010 36036 11130 40068 12240 44064 13350 48060

2740 8650 31140 9880 35568 11120 40032 12350 44460 13590 48924 14820 53352

3070 9800 35280 11200 40320 12600 45360 14000 50400 15400 55440 16800 60480

3400 10960 39456 12520 45072 14090 50724 15650 56340 17220 61992 18780 67608

3730 12110 43596 13840 49824 15570 56052 17300 62280 19030 68508 20760 74736

4060 13270 47772 15160 54576 17060 61416 18950 68220 20850 75060 22740 81864

4390 14420 51912 16480 59328 18540 66744 20600 74160 22660 81576 24720 88992

4720 15580 56088 17800 64080 20030 72108 22250 80100 24480 88128 26700 96120

WG, breedte 2900 – 4900 mm, luchthoeveelheid bij 2,5 m/s



H
B [mm]

2900 3300 3700 4100 4500 4900

mm l/s m³/h l/s m³/h l/s m³/h l/s m³/h l/s m³/h l/s m³/h

165 560 2016 640 2304 720 2592 800 2880 880 3168 960 3456

330 1715 6174 1960 7056 2205 7938 2450 8820 2695 9702 2940 10584

495 2870 10332 3280 11808 3690 13284 4100 14760 4510 16236 4920 17712

660 4025 14490 4600 16560 5180 18648 5750 20700 6330 22788 6900 24840

825 5180 18648 5920 21312 6660 23976 7400 26640 8140 29304 8800 31968

990 6340 22824 7240 26064 8150 29340 9050 32580 9960 35856 10860 39096

1155 7490 26964 8560 30816 9630 34668 10700 38520 11770 42372 12840 46224

1320 8650 31140 9880 35568 11120 40032 12350 44460 13590 48924 14820 53352

1485 9800 35280 11200 40320 12600 45360 14000 50400 15400 55440 16800 60480

1650 10960 39456 12520 45072 14090 50724 15650 56340 17220 61992 18780 67608

1815 12110 43596 13840 49824 15570 56052 17300 62280 19030 68508 20750 74736

1980 13270 47772 15160 54576 17060 61416 18950 68220 20850 75060 22750 81864

2145 14420 51912 16480 59328 18540 66744 20600 74160 22660 81576 24700 88992

2310 15580 56088 17800 64080 20030 72108 22250 80100 24480 88128 26700 96120

2740 17290 62244 19760 71136 22230 80028 24700 88920 27170 97812 29650 106704

3070 19600 70560 22400 80640 25200 90720 28000 100800 30800 110880 33600 120960

3400 21910 78876 25040 90144 28170 101412 31300 112680 34430 123948 37550 135216

3730 24220 87192 27680 99648 31140 112104 34600 124560 38060 137016 41500 149472

4060 26530 95508 30320 109152 34110 122796 37900 136440 41690 150084 45500 163728

4390 28840 103824 32960 118656 37080 133488 41200 148320 45320 163152 49450 177984

4720 31150 112140 35600 128160 40050 144180 44500 160200 48950 176220 53400 192240

Drukverlies en geluidvermogen



v
Inbouwsituatie

A en C B en D

v Δp L Δp L

m/s Pa dB(A) Pa dB(A)

1,5 10 32 14 34

2 20 41 25 43

2,5 30 48 35 50

3 45 54 55 56

4 75 63 95 66

5 115 70 145 73

6 170 76 210 79

Kanaalinbouw (Inbouwsituaties A en B)

A Afblaaslucht
B Aanzuiglucht

Kanaalinbouw (Inbouwsituaties C en D)

t WA t WA



Buitenluchtrooster in rechthoekige uitvoering voor bescherming tegen binnendringende regen, bladeren en vogels door aanzuig- en uitblaasopeningen.
Bescherming tegen regen en geluid bij geringe inbouwdiepte.

Montagegereed component, bestaande uit flens, symmetrisch en stromingsgunstig gevormde lamellen met verborgen koppeling voor het gezamenlijk instellen van
de lamellen.

Tussenschakeldemping gemeten volgens EN ISO 7235.

Speciale kenmerken

Flexibele indeling en grote oppervlakken mogelijk door breedte en/of hoogte delingen of banduitvoering (aluminium)
Verminderd drukverschil en lage stromingsgeluid door aerodynamischee lamellen
Eenvoudige en snelle montage dankzij montageframe
Vrije doorlaat ca. 60 %, met insectengaas ca. 45 %, gebaseerd op B × (H – 0,085)
Siliconenvrij vervaardigd

Technische gegevens

Nominale grootten: 200 × 165 – 2400 × 1650/1600 × 2310 mm
In breedte gedeelde uitvoering: tot 4900 mm
In hoogte gedeelde uitvoering: tot 4720 mm
Roosterband (WG-B-AL): hoogte 165 – 1980 mm
Luchthoeveelheidsbereik (ongedeelde uitvoering): bij 2,5 m/s 40 – 13350 l/s of 144 – 48660 m³/h
Vrije doorlaat: ca. 60 %, met insectengaas ca. 45 %, gebaseerd op B × (H – 0,085)
Totaal drukverschil: toevoerlucht: bij 2,5 m/s 30 Pa
Totaal drukverschil: buitenlucht: bij 2,5 m/s 35 Pa
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