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Buitenluchtrooster voor bescherming tegen binnendringende regen, 
bladeren en ​vogels door aanzuig- en uitblaasopeningen.

■■ Maximale breedte 2400 mm, maximale hoogte 2310 mm, maximale ​
oppervlakte 4 m² (Uitvoering in Aluminium ook als roosterband verkrijgbaar)

■■ Laag drukverschil door aerodynamisch gevormde lamellen
■■ Laag stromingsgeluid
■■ Alle luchttechnische gegevens zijn in een stromingstechnisch 

en akoestisch ​laboratorium gemeten.
■■ Naast de standaard afmetingen ook tussenliggende afmetingen verkrijgbaar
■■ Eenvoudige en snelle montage dankzij montageframe
■■ Uitvoeringen in verzinkte staalplaat, aluminium of roestvast staal.
■■ Flexibele indeling van de segmenten en grote oppervlakten mogelijk 

door ze ​te koppelen op een door de klant aangebrachte constructie.

Optionele uitrusting en toebehoren
■■ Montageframe
■■ Combinatie met jalouziekleppen of terugslagkleppen
■■ Insectengaas
■■ Poedergecoat of geanodiseerd

WG	 2.1 –

X XWGtestregistrierung
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Voor verschillende toepassingen,
ook in grote afmetingen
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Uitvoeringen

Produktvoorbeelden

Buitenluchtrooster van aluminium roosterband

Buitenluchtrooster van verzinkt staalplaat Buitenluchtrooster van aluminium profiel

Buitenluchtrooster uitvoering WG-B-AL

Buitenluchtrooster uitvoering WG Buitenluchtrooster uitvoering WG-AL
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Toepassing
–	 Buitenluchtroosters van de serie WG
	 voor ​aanzuig- en uitblaasopeningen
	 van ​luchttechnische installaties
–	 Bescherming tegen regeninslag,
	 bladeren en ​vogels
–	 Aanbevolen aanstroomsnelheid
	 voor ​buitenlucht openingen max. 2 – 2,5 m/s

Uitvoeringen
–	 WG: Buitenluchtrooster van verzinkt staalplaat
–	 WG-A2: Buitenluchtrooster uit roestvaststaal
–	 WG-AL: Buitenluchtrooster van aluminium
–	 WG-B-AL: Buitenluchtrooster van aluminium
	 in ​banduitvoering

Nominale grootten
–	 B: 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, ​

1800, 2000, 2200, 2400 mm (tussenmaten ​
201 – 2399 mm in stappen van 1 mm)

–	 In breedte gedeeld max. = 4900 mm ​
(tussenmaten 2401 – 4899 mm in stappen

	 van ​1 mm)
–	 H: 165, 330, 495, 660, 825, 990, 1155, 1320, ​

1485, 1650, 1815, 1980, 2145, 2310 mm ​
(tussenmaten 166 – 2309 mm in stappen

	 van ​1 mm)
–	 In hoogte gedeeld max. = 4720 mm ​

(tussenmaten 2311 – 4719 mm in stappen
	 van ​1 mm)
–	 B × H in elke combinatie
–	 Ongedeelde uitvoering tot max. 4 m²

WG-B-AL
–	 WG-B-AL-M (middenstuk) B: 2000 mm
–	 WG-B-AL-E (eindstuk) B: 1000 – 2000 mm ​

(tussenmaten 1001 – 1999 mm in stappen
	 van ​1 mm)
–	 H: 165 – 1980 mm (tussenmaten
	 166 – 1979 ​mm in stappen van 1 mm)

Toebehoren
–	 Montageframe: montageframe voor snelle en ​

eenvoudige montage van buitenluchtroosters

Speciale kenmerken
–	 Flexibele indeling en grote oppervlakken ​

mogelijk door breedte en/of hoogte delingen
	 of ​banduitvoering (aluminium)
–	 Verminderd drukverschil
	 en lage ​stromingsgeluid door 

aerodynamischee ​lamellen
–	 Eenvoudige en snelle montage
	 dankzij ​montageframe
–	 Vrije doorlaat ca. 60 %
	 (met insectengaas ca. ​45 %)
–	 Siliconenvrij vervaardigd

Onderhoud
–	 Onderhoudsvrij, door de constructie
	 en ​gekozen materialen ongevoelig voor slijtage

K3 – 2.1 – 3

Beschrijving

 Voor gedetailleerde ​
informatie over
de ​toebehoren zie 
hoofdstuk ​K3 – 2.2

Technische gegevens Nominale grootten 200 × 165 – 2400 × 1650/1600 × 2310 mm
In breedte gedeelde uitvoering tot 4900 mm
In hoogte gedeelde uitvoering tot 4720 mm
Roosterband (WG-B-AL) H: 165 – 1980 mm

Luchthoeveelheidsbereik (ongedeelde uitvoering) bij 2,5 m/s 40 – 13350 l/s
bij 2,5 m/s 144 – 48660 m³/h

Vrije doorlaat ca. 60 % (met insectengaas ca. 45 %)
Totaal drukverlies toevoerlucht bij 2,5 m/s 30 Pa
Totaal drukverlies buitenlucht bij 2,5 m/s 35 Pa
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Functieomschrijving
Buitenluchtroosters zijn doorlaten voor buitenlucht ​
en toevoerlucht van luchttechnische installaties. ​
Ze kunnen in buitenwanden en gevels worden ​
ingebouwd. Ze bieden een goede bescherming ​
tegen regen en het binnendringen van bladeren ​
en vogels.
Het is niet te verhinderen, dat onder invloed
van ​diverse factoren een geringe hoeveelheid 
water ​naar binnen gezogen kan worden. 
De stromingssnelheid in de aanzuigopening
mag ​niet hoger zijn dan 2 – 2,5 m/s

Functie

K3 – 2.1 – 4

Schematische weergave WG, WG-A2

①

③

⑤

⑥

②

④

① Montageframe
② Bevestigingsgaten
③ Lamellen
④ Afdruiplamel

⑤ Deling vanaf B = 1385 mm
⑥ Draadgaasrooster, optioneel met insectengaas
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Schematische weergave WG-AL

①

③

⑥

②

④

⑤

① Montageframe
② Bevestigingsgaten
③ Lamellen
④ Afdruiplamel
⑤ Versteviging aan achterzijde vanaf B = 1385 mm
⑥ Draadgaasrooster, optioneel met insectengaas

Schematische weergave WG-B-AL

①

②

⑤
③

④

 

 Eindstuk links
 Middenstuk
 Eindstuk rechts
① Montageframe
② Lamellen

③ Afdruiplamel
④ Versteviging aan achterzijde vanaf E/M = 1300 mm
⑤ Draadgaasrooster, optioneel met insectengaas
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WG

     

  WG – AL – 2 – U  /  600×1155  /  ER  /  P1 – RAL ...  

 Serie
WG	 Buitenluchtrooster

 Materiaal
	 Geen vermelding: verzinkte staalplaat
A2	 Roestvast staal
AL	 Aluminium

 Uitvoering
	 Geen vermelding: draadgaasrooster,
	 staal ​verzinkt
1	 Insectengaas, staal verzinkt
	 (alleen WG, ​WG-AL)
2	 Draadgaasrooster,
	 roestvast staal (alleen ​WG-AL)
3	 Insectengaas en draadgaasrooster, ​

roestvast staal, (alleen WG-AL, WG-A2)
U	 Montageframe (niet geboord) 
	 Combinatie 1, 2, 3 met U mogelijk

 Grootte [mm]
	 B × H 
	 (B × H > 4 m2 in gedeelde uitvoering)

 Montageframe
	 Geen vermelding: zonder
ER	 Met (niet bij uitvoering U)

 Oppervlak
	 Geen vermelding: standaard uitvoering
P1	 Poedergecoet, RAL kleur …Klassiek
PS	 Poedergecoat, kleur DB …

	 Alleen voor WG-AL
S2	 Geanodiseerd,
	 kleur volgens EURAS-​Standaard 

E6-C-31…35
S3	 Geanodiseerd,
	 kleur EURAS-Standaard E6-C-0

	 Glanseenheid:
	 RAL 9010 50 %
	 RAL 9006 30 %
	 Alle andere RAL-kleuren 70 %

Bestelsleutel

Bestelvoorbeeld WG–AL–1–U/1200×1150/S2–E6-C-31
Materiaal Aluminium
Uitvoering Insectengaas, staal verzinkt,  flens ongeboord
Nominale grootte 1200×1150 mm
Montageframe Zonder
Oppervlakte Geanodiseerd, EURAS E6-C-31, lichtbrons
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WG-B-AL

    

  WG - B – AL – E – R – 2 – U  /  5500×1320  /  ER  /  P1 – RAL ...  

 Serie
WG-B	 Buitenluchtrooster, banduitvoering
	 voor ​willekeurig grote breedtes 

 Materiaal
AL	 Aluminium

 Deelstuk
	 Geen vermelding: volledige roosterband ​

volgens nominale maat
E-R	 Eindstuk rechts
E-L	 Eindstuk links
M	 Middenstuk

 Uitvoering
	 Geen vermelding: draadgaasrooster,
	 staal ​verzinkt
1	 Insectengaas, staal verzinkt
2 	 Draadgaasrooster, roestvast staal
3	 Draadgaasrooster en insectengaas, ​

roestvast staal
U	 Montageframe niet geboord
	 Combinatie 1, 2, 3 met U mogelijk

 Nominale grootte [mm]
	 B × H
	 Voor volledige banduitvoering
	 B ≤ 4 m: 2 Eindstuk (E)
	 B > 4 m: 2 Eindstuk (E) en n Middenstuk 

(M)

 Montageframe
	 Geen vermelding: zonder
ER	 Met (niet bij uitvoering U)

 Oppervlak
	 Geen vermelding: Aluminium 
P1	 Poedergecoet, RAL kleur …Klassiek
PS	 Gepoedercoat, kleur NCS …, DB …
S2	 Geanodiseerd,
	 kleur volgens EURAS-​Standaard 

E6-C-31…35
S3	 Geanodiseerd,
	 kleur EURAS-Standaard E6-C-0

	 Glanseenheid:
	 RAL 9010 50 %
	 RAL 9006 30 %
	 Alle andere RAL-kleuren 70 %

Bestelsleutel

Bestelvoorbeeld WG–B–AL/4500×1980/ER
Materiaal Aluminium
Deelstuk 1 eindstuk rechts 1250 mm, 1 middenstuk 2000 mm, 1 ​eindstuk links 1250 mm
Uitvoering Draadgaasrooster
Nominale grootte 4500×1980 mm
Montageframe met
Oppervlakte Basisuitvoering
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De snelselectie geeft
een ​goed overzicht van 
de ​mogelijke debieten, ​
zonder de stroomsnelheid ​
van 2,5 m / s te ​
overschrijden. Waardes ​
voor andere breedtes ​
(tussenmaten) kunnen ​
worden geïnterpoleerd. ​
Voor exacte ​
tussenwaarden en ​
spectrumgegevens kunt
u ​ons selectieprogramma ​
Easy Product Finder ​
gebruiken.

Snelselectie luchthoeveelheid bij 2,5 m/s

Hoogte
Breedte [mm]

200 400 600 800
mm l/s m³/h l/s m³/h l/s m³/h l/s m³/h

165 40 144 80 288 120 432 160 576
330 125 450 245 882 370 1332 490 1764
495 205 738 410 1476 615 2214 820 2952
660 290 1044 575 2070 865 3114 1150 4140
825 370 1332 740 2664 1110 3996 1480 5328
990 455 1638 905 3258 1360 4896 1810 6516
1155 535 1926 1070 3852 1605 5778 2140 7704
1320 620 2232 1235 4446 1855 6678 2470 8892
1485 700 2520 1400 5040 2100 7560 2800 10080
1650 785 2826 1565 5634 2350 8460 3130 11268
1815 865 3114 1730 6228 2595 9342 3460 12456
1980 950 3420 1895 6822 2845 10242 3790 13644
2145 1030 3708 2060 7416 3090 11124 4120 14832
2310 1115 4014 2225 8010 3340 12024 4450 16020
2740 1235 4446 2470 8892 3705 13338 4940 17784
3070 1400 5040 2800 10080 4200 15120 5600 20160
3400 1565 5634 3130 11268 4695 16902 6260 22536
3730 1730 6228 3460 12456 5190 18684 6920 24912
4060 1895 6822 3790 13644 5690 20484 7580 27288
4390 2060 7416 4120 14832 6180 22248 8240 29664
4720 2225 8010 4450 16020 6680 24048 8900 32040

Snelselectie luchthoeveelheid bij 2,5 m/s

Hoogte
Breedte [mm]

1400 1600 1800 2000
mm l/s m³/h l/s m³/h l/s m³/h l/s m³/h

165 280 1008 320 1152 360 1296 400 1440
330 860 3096 980 3528 1105 3978 1225 4410
495 1435 5166 1640 5904 1845 6642 2050 7380
660 2015 7254 2300 8280 2590 9324 2875 10350
825 2590 9324 2960 10656 3330 11988 3700 13320
990 3170 11412 3620 13032 4075 14670 4525 16290
1155 3745 13482 4280 15408 4815 17334 5350 19260
1320 4325 15570 4940 17784 5560 20016 6180 22248
1485 4900 17640 5600 20160 6300 22680 7000 25200
1650 5480 19728 6260 22536 7040 25344 7830 28188
1815 6060 21816 6920 24912 7790 28044 8650 31140
1980 6630 23868 7580 27288 8530 30708 9480 34128
2145 7210 25956 8240 29664 9270 33372 10300 37080
2310 7790 28044 8900 32040 10010 36036 11130 40068
2740 8650 31140 9880 35568 11120 40032 12350 44460
3070 9800 35280 11200 40320 12600 45360 14000 50400
3400 10960 39456 12520 45072 14090 50724 15650 56340
3730 12110 43596 13840 49824 15570 56052 17300 62280
4060 13270 47772 15160 54576 17060 61416 18950 68220
4390 14420 51912 16480 59328 18540 66744 20600 74160
4720 15580 56088 17800 64080 20030 72108 22250 80100



Buitenluchtrooster
Snelselectie

10/2015 – NL/nl

WG

2

K3 – 2.1 – 9

De geluidsniveaus
LWA ​gelden voor ​
buitenluchtroosters met ​
een stromingsdoorsnede ​
van 1 m². 

snelselectie drukverschil en geluidvermogen

V
Inbouwsituatie

A en C B en D
Δpt LWA Δpt LWA

m/s Pa dB(A) Pa dB(A)
1,5 10 32 14 34
2 20 41 25 43

2,5 30 48 35 50
3 45 54 55 56
4 75 63 95 66
5 115 70 145 73
6 170 76 210 79

Snelselectie luchthoeveelheid bij 2,5 m/s

Hoogte
Breedte [mm]

2900 3300 3700 4100 4500 4900
mm l/s m³/h l/s m³/h l/s m³/h l/s m³/h l/s m³/h l/s m³/h
165 560 2016 640 2304 720 2592 800 2880 880 3168 960 3456
330 1715 6174 1960 7056 2205 7938 2450 8820 2695 9702 2940 10584
495 2870 10332 3280 11808 3690 13284 4100 14760 4510 16236 4920 17712
660 4025 14490 4600 16560 5180 18648 5750 20700 6330 22788 6900 24840
825 5180 18648 5920 21312 6660 23976 7400 26640 8140 29304 8800 31968
990 6340 22824 7240 26064 8150 29340 9050 32580 9960 35856 10860 39096

1155 7490 26964 8560 30816 9630 34668 10700 38520 11770 42372 12840 46224
1320 8650 31140 9880 35568 11120 40032 12350 44460 13590 48924 14820 53352
1485 9800 35280 11200 40320 12600 45360 14000 50400 15400 55440 16800 60480
1650 10960 39456 12520 45072 14090 50724 15650 56340 17220 61992 18780 67608
1815 12110 43596 13840 49824 15570 56052 17300 62280 19030 68508 20750 74736
1980 13270 47772 15160 54576 17060 61416 18950 68220 20850 75060 22750 81864
2145 14420 51912 16480 59328 18540 66744 20600 74160 22660 81576 24700 88992
2310 15580 56088 17800 64080 20030 72108 22250 80100 24480 88128 26700 96120
2740 17290 62244 19760 71136 22230 80028 24700 88920 27170 97812 29650 106704
3070 19600 70560 22400 80640 25200 90720 28000 100800 30800 110880 33600 120960
3400 21910 78876 25040 90144 28170 101412 31300 112680 34430 123948 37550 135216
3730 24220 87192 27680 99648 31140 112104 34600 124560 38060 137016 41500 149472
4060 26530 95508 30320 109152 34110 122796 37900 136440 41690 150084 45500 163728
4390 28840 103824 32960 118656 37080 133488 41200 148320 45320 163152 49450 177984
4720 31150 112140 35600 128160 40050 144180 44500 160200 48950 176220 53400 192240
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Kanaalinbouw (Inbouwvormen A en B)

H B

A

B

A	 Toevoerlucht
B	 Buitenlucht

Wand installatie (Inbouwvormen C en D)

H B

C

D

C	 Toevoerlucht
D	 Buitenlucht
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Buitenluchtrooster ​
uitvoering WG

Uitvoering
–	 WG: Buitenluchtrooster van verzinkt staalplaat

Uitvoeringen
–	 Verzinkt staalplaat
–	 1: Met insectengaas, staal verzinkt
–	 U: Montageframe (niet geboord) 
Combinatie 1 met U mogelijk

Onderdelen en eigenschappen
–	 Montageframe
–	 Lamellen en onderste afdruiplamel
–	 Draadgaasrooster
–	 Insectengaas, optioneel
–	 Zichtbare deling vanaf B = 1385 mm

Constructiegegevens
–	 Flens, materiaaldikte 1,5 mm
–	 Lamellen, materiaaldikte 0,63 mm
–	 Vrije doorlaat ca. 60 %, met insectengaas
	 ca. ​45 %, t.o.v. B × (H – 0,085)
–	 Draadgaasrooster aan achterzijde,
	 maaswijdte ​20 × 20 × 1,8 mm
–	 Insectenrooster (optioneel) aan achterzijde, ​

maaswijdte 1,25 × 1,25 × 0,4 mm
–	 Montageframe geboord

Materialen en afwerking
–	 Flens, tussenstuk en lamellen
	 van geprofileerd ​verzinkt staalplaat.
–	 Draadgaasrooster van verzinkt staal
–	 P1: met poedercoating, kleur RAL ...
–	 PS: met poedercoating, kleur NCS of DB   

Inbouw en inbedrijfname
–	 Inbouw met of zonder montageframe ​

(uitvoering U alleen zonder montageframe)
–	 In de breedte en hoogte gedeelde uitvoeringen ​

resp. naast of boven elkaar installeren
–	 Grotere oppervlakten op bouwkundige ​

constructie (levering derden)

Beschrijving

K3 – 2.1 – 11
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afmetingen

Ongedeeld

Stromingsdoorsnede
voor ​berekening van
de ​stromingssnelheid:
A = B ​× (H − 0,085)

B en H in m gebruiken

Gewichten

H
B [mm]

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400
mm kg
165 3 4 5 6 8 9 11 13 14 15 17 19
330 3 5 6 7 9 11 13 14 15 17 19 20
495 5 6 8 9 11 13 16 18 19 21 24 25
660 6 7 9 11 13 16 19 21 22 26 28 30
825 8 9 12 13 16 18 22 24 26 30 33 36
990 9 10 13 15 18 21 25 28 30 34 38 41

1155 11 12 15 17 20 24 28 31 33 39 43 46
1320 12 14 16 18 22 26 31 35 37 43 48 52
1485 14 16 18 20 24 29 34 38 41 47 52 57
1650 15 16 20 22 27 31 37 41 44 51 57 62
1815 17 18 21 24 29 34 40 45 48 56 62
1980 18 19 22 26 31 37 43 48 52 60
2145 20 21 23 28 33 39 46 52 56
2310 21 23 25 30 35 42 49 55

Maattekening WG, WG-A2

B + 100

H
 +

 1
00

8

~ 15B

H

50
82

,5

83
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In de breedte gedeeld

Stromingsdoorsnede
voor ​berekenen van
de ​stromingssnelheid:
A = ​2B × (H − 0,085)

B en H in m gebruiken

Gewichten

H

B1 [mm]
1900 2100 2300 2500 2900 3300 3700 4100 4500 4900

B [mm]
900 1000 1100 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400

mm kg
165 14 15 17 18 22 25 27 30 34 37
330 16 18 20 21 26 28 30 34 38 40
495 20 22 24 26 32 35 37 43 47 50
660 24 27 29 31 38 42 44 51 57 61
825 28 31 34 37 44 49 52 60 66 71
990 32 36 39 42 50 56 59 68 76 82

1155 37 40 44 47 56 62 67 77 86 93
1320 41 44 48 52 62 69 74 86 95 103
1485 45 49 53 57 68 76 81 94 105 114
1650 49 53 58 63 74 83 89 103 114 124
1815 53 58 63 68 80 90 96 111 124
1980 57 62 68 73 86 96 104 120
2145 61 66 72 78 92 103 111
2310 65 71 77 83 98 110

Maattekening WG, WG-A2, WG-AL in de breedte gedeeld

B

B₁

B100

H

H
 +

 1
00

B₁ + 100
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In hoogte gedeeld. 

Stromingsdoorsnede
voor ​de berekening
van de ​stromingssnelheid: 
A = B ​× 2(H − 0,085)

B en H in m gebruiken

Gewichten

H₁ H
B [mm]

200 400 600 800 1000 1200
mm kg

2330 1155 21 24 30 33 40 47
2740 1320 24 28 33 37 44 52
3070 1485 27 31 37 41 49 57
3400 1650 30 32 40 44 53 63
3730 1815 33 36 42 48 58 68
4060 1980 36 38 44 52 62 73
4390 2145 39 42 46 56 66 78
4720 2310 42 46 50 60 71 83

Gewichten

H₁ H
B [mm]

1400 1600 1800 2000 2200 2400
mm kg

2330 1155 56 62 67 77 86 93
2740 1320 62 69 74 86 95 103
3070 1485 68 76 81 94 105 114
3400 1650 74 83 89 103 114 124
3730 1815 80 90 96 111 124
4060 1980 86 96 104 120
4390 2145 92 103 111
4720 2310 98 110

Maattekening WG, WG-A2, WG-AL in de hoogte gedeeld

B

H
₁

10
0

H

H
₁ +

 1
00

H
B + 100
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Buitenluchtrooster ​
uitvoering WG

Uitvoering
–	 WG-A2: Buitenluchtrooster uit roestvaststaal

Uitvoeringen
–	 RVS
–	 3: Met insectengaas, roestvaststaal
–	 U: Montageframe (niet geboord) 
Combinatie 3 met U mogelijk

Onderdelen en eigenschappen
–	 Montageframe
–	 Lamellen en onderste afdruiplamel
–	 Draadgaasrooster
–	 Insectengaas, optioneel
–	 Zichtbare deling vanaf B = 1385 mm

Constructiegegevens
–	 Flens, materiaaldikte 1,5 mm
–	 Lamellen, materiaaldikte 0,63 mm
–	 Vrije doorlaat ca. 60 %, met insectengaas
	 ca. ​45 %, t.o.v. B × (H – 0,085)
–	 Draadgaasrooster aan achterzijde,
	 maaswijdte ​20 × 20 × 1,8 mm
–	 Insectenrooster (optioneel) aan achterzijde, ​

maaswijdte 1,25 × 1,25 × 0,4 mm
–	 Montageframe geboord

Materialen en afwerking
–	 Montageframe, verdeler,
	 lamellen en ​draadgaasrooster uit 

roestvaststaal, ​materiaalnr. 1.4301
–	 P1: met poedercoating, kleur RAL ...
–	 PS: met poedercoating, kleur NCS of DB   

Inbouw en inbedrijfname
–	 Inbouw met of zonder montageframe ​

(uitvoering U alleen zonder montageframe)
–	 In de breedte en hoogte gedeelde uitvoeringen ​

resp. naast of boven elkaar installeren
–	 Grotere oppervlakten op bouwkundige ​

constructie (levering derden)

Beschrijving

K3 – 2.1 – 15
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Afmetingen

Ongedeeld

Stromingsdoorsnede
voor ​berekening van
de ​stromingssnelheid: 
A = B ​× (H − 0,085)

B en H in m gebruiken

Gewichten

H
B [mm]

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400
mm kg
165 3 4 5 6 8 9 11 13 14 15 17 19
330 3 5 6 7 9 11 13 14 15 17 19 20
495 5 6 8 9 11 13 16 18 19 21 24 25
660 6 7 9 11 13 16 19 21 22 26 28 30
825 8 9 12 13 16 18 22 24 26 30 33 36
990 9 10 13 15 18 21 25 28 30 34 38 41

1155 11 12 15 17 20 24 28 31 33 39 43 46
1320 12 14 16 18 22 26 31 35 37 43 48 52
1485 14 16 18 20 24 29 34 38 41 47 52 57
1650 15 16 20 22 27 31 37 41 44 51 57 62
1815 17 18 21 24 29 34 40 45 48 56 62
1980 18 19 22 26 31 37 43 48 52 60
2145 20 21 23 28 33 39 46 52 56
2310 21 23 25 30 35 42 49 55

Maattekening WG, WG-A2
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In de breedte gedeeld

Stromingsdoorsnede
voor ​berekenen van
de ​stromingssnelheid:
A = ​2B × (H − 0,085)

B en H in m gebruiken

Gewichten

H

B1 [mm]
1900 2100 2300 2500 2900 3300 3700 4100 4500 4900

B [mm]
900 1000 1100 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400

mm kg
165 14 15 17 18 22 25 27 30 34 37
330 16 18 20 21 26 28 30 34 38 40
495 20 22 24 26 32 35 37 43 47 50
660 24 27 29 31 38 42 44 51 57 61
825 28 31 34 37 44 49 52 60 66 71
990 32 36 39 42 50 56 59 68 76 82

1155 37 40 44 47 56 62 67 77 86 93
1320 41 44 48 52 62 69 74 86 95 103
1485 45 49 53 57 68 76 81 94 105 114
1650 49 53 58 63 74 83 89 103 114 124
1815 53 58 63 68 80 90 96 111 124
1980 57 62 68 73 86 96 104 120
2145 61 66 72 78 92 103 111
2310 65 71 77 83 98 110

Maattekening WG, WG-A2, WG-AL in de breedte gedeeld

B
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B100
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H
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In hoogte gedeeld. 

Stromingsdoorsnede
voor ​de berekening van 
de ​stromingssnelheid:
A = B ​× 2(H − 0,085)

B en H in m gebruiken

Gewichten

H₁ H
B [mm]

200 400 600 800 1000 1200
mm kg

2330 1155 21 24 30 33 40 47
2740 1320 24 28 33 37 44 52
3070 1485 27 31 37 41 49 57
3400 1650 30 32 40 44 53 63
3730 1815 33 36 42 48 58 68
4060 1980 36 38 44 52 62 73
4390 2145 39 42 46 56 66 78
4720 2310 42 46 50 60 71 83

Gewichten

H₁ H
B [mm]

1400 1600 1800 2000 2200 2400
mm kg

2330 1155 56 62 67 77 86 93
2740 1320 62 69 74 86 95 103
3070 1485 68 76 81 94 105 114
3400 1650 74 83 89 103 114 124
3730 1815 80 90 96 111 124
4060 1980 86 96 104 120
4390 2145 92 103 111
4720 2310 98 110

Maattekening WG, WG-A2, WG-AL in de hoogte gedeeld
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Buitenluchtrooster ​
uitvoering WG-AL

Uitvoering
–	 WG-AL: buitenluchtrooster van aluminium

Uitvoeringen
–	 Aluminium
–	 1: Met insectengaas, staal verzinkt
–	 2: Met draadgaasrooster, roestvast staal
–	 3: Met insectengaas en draadgaasrooster, ​

roestvast staal
–	 U: Montageframe (niet geboord) 
Combinatie 1, 2, 3 met U mogelijk

Onderdelen en eigenschappen
–	 Montageframe
–	 Lamellen en onderste afdruiplamel
–	 Draadgaasrooster
–	 Insectengaas, optioneel
–	 Verstevigingsbalk aan achterzijde
	 vanaf ​B = 1385 mm

Constructiegegevens
–	 Flens, materiaaldikte 1,7 mm
–	 Lamellen, materiaaldikte 1,35 mm
–	 Vrije doorlaat ca. 60 %, met insectengaas
	 ca. ​45 %, t.o.v. B × (H – 0,085)
–	 Draadgaasrooster aan achterzijde,
	 maaswijdte ​20 × 20 × 1,8 mm
–	 Insectenrooster (optioneel) aan achterzijde, ​

maaswijdte 1,25 × 1,25 × 0,4 mm
–	 Montageframe geboord

Materialen en afwerking
–	 Frame, verstevigingsbalk en lamellen uit ​

aluminium extrusieprofielen,
	 Materiaal EN AW-​6060 T66
–	 Draadgaasrooster van verzinkt staal
–	 P1: met poedercoating, kleur RAL ...
–	 PS: met poedercoating, kleur NCS of DB   
–	 S2: Geanodiseerd conform
	 Euras-standaard ​E6-C-31 tot E6-C-35
–	 S3: Geanodiseerd conform
	 Euras-standaard ​E6-C-0

Inbouw en inbedrijfname
–	 Inbouw met of zonder montageframe ​

(uitvoering U alleen zonder montageframe)
–	 In de breedte en hoogte gedeelde uitvoeringen ​

resp. naast of boven elkaar installeren
–	 Grotere oppervlakten op bouwkundige ​

constructie (levering derden)

Beschrijving

K3 – 2.1 – 19
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Afmetingen

Ongedeeld

Stromingsdoorsnede
voor ​berekening van
de ​stromingssnelheid:
A = B ​× (H − 0,085)

B en H in m gebruiken

Gewichten

H
B [mm]

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400
mm kg
165 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
330 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
495 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 16 19
660 4 5 6 7 8 10 12 14 15 17 19 22
825 5 6 7 8 10 12 14 16 19 21 24 26
990 6 7 8 10 12 15 17 19 21 24 27 30

1155 7 8 10 12 14 16 18 21 24 27 30 33
1320 8 10 12 14 16 18 21 24 27 30 33 36
1485 10 12 14 16 18 21 24 27 30 33 36 39
1650 12 14 16 18 21 24 27 30 33 36 39 42
1815 14 16 18 21 24 27 30 33 36 39 42
1980 16 18 20 24 27 30 33 36 39 42
2145 18 20 22 27 30 33 36 39 42
2310 20 22 24 29 33 36 39 42

Maattekening WG-AL
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In de breedte gedeeld

Stromingsdoorsnede
voor ​berekenen van
de ​stromingssnelheid:
A = ​2B × (H − 0,085)

B en H in m gebruiken

Gewichten

H

B1  [mm]
1900 2100 2300 2500 2900 3300 3700 4100 4500 4900

B [mm]
900 1000 1100 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400

mm kg
165 10 11 12 13 15 17 19 21 23 25
330 11 12 13 14 16 18 20 22 24 26
495 13 14 15 16 18 20 22 28 32 38
660 15 16 18 20 24 28 30 34 38 44
825 18 20 22 24 28 32 38 42 48 52
990 22 24 27 30 34 38 42 48 54 60

1155 26 28 30 32 36 42 48 54 60 66
1320 30 32 34 36 42 48 54 60 66 72
1485 34 36 39 42 48 54 60 66 72 78
1650 39 42 45 48 54 60 66 72 78 84
1815 45 48 51 54 60 66 72 78 84
1980 51 54 57 60 66 72 78 84
2145 57 60 63 66 72 78 84
2310 62 66 69 72 78 84

Maattekening WG, WG-A2, WG-AL in de breedte gedeeld
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In hoogte gedeeld

Stromingsdoorsnede
voor ​de berekening van 
de ​stromingssnelheid:
A = B ​× 2(H − 0,085)

B en H in m gebruiken

Gewichten

H₁ H
B [mm]

200 400 600 800 1000 1200
mm kg

2330 1155 14 16 20 24 28 32
2740 1320 16 20 24 28 32 36
3070 1485 20 24 28 32 36 42
3400 1650 24 28 32 36 42 48
3730 1815 28 32 36 42 48 54
4060 1980 32 36 40 48 54 60
4390 2145 36 40 44 54 60 66
4720 2310 40 44 48 58 66 72

Gewichten

H₁ H
B [mm]

1400 1600 1800 2000 2200 2400
mm kg

2330 1155 36 42 48 54 60 66
2740 1320 42 48 54 60 66 72
3070 1485 48 54 60 66 72 78
3400 1650 54 60 66 72 78 84
3730 1815 60 66 72 78 84 90
4060 1980 66 72 78 84 90 96
4390 2145 72 78 84 90 96 102
4720 2310 78 84 90 96 102 108

Maattekening WG, WG-A2, WG-AL in de hoogte gedeeld
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uitvoering WG-B-AL

Uitvoering
–	 WG-B-AL: Buitenluchtrooster
	 van aluminium in ​banduitvoering

Uitvoeringen
–	 Aluminium
–	 1: Met insectengaas, staal verzinkt
–	 2: Met draadgaasrooster, roestvast staal
–	 3: Met insectengaas en draadgaasrooster, ​

roestvast staal
–	 U: Montageframe (niet geboord) 
Combinatie 1, 2, 3 met U mogelijk

Onderdelen en eigenschappen
–	 Montageframe
–	 Lamellen en onderste afdruiplamel
–	 Draadgaasrooster
–	 Insectengaas, optioneel
–	 Verstevigingsbalk aan achterzijde
	 vanaf E/​M = 1300 mm

Constructiegegevens
–	 Banduitvoering bestaat uit twee einstukken
	 (tot ​B = 4000 mm) of twee eindstukken
	 met de ​benodigde middenstukken
	 (vanaf ​B = 4001 mm)
–	 Flens, materiaaldikte 1,7 mm
–	 Lamellen, materiaaldikte 1,35 mm
–	 Vrije doorlaat ca. 60 %, met insectengaas
	 ca. ​45 %, t.o.v. B × (H – 0,085)
–	 Draadgaasrooster aan achterzijde,
	 maaswijdte ​20 × 20 × 1,8 mm
–	 Insectenrooster (optioneel) aan achterzijde, ​

maaswijdte 1,25 × 1,25 × 0,4 mm
–	 Montageframe geboord

Materialen en afwerking
–	 Frame, verstevigingsbalk en lamellen uit ​

aluminium extrusieprofielen,
	 Materiaal EN AW-​6060 T66
–	 Draadgaasrooster van verzinkt staal
–	 P1: met poedercoating, kleur RAL ...
–	 PS: met poedercoating, kleur NCS of DB   
–	 S2: Geanodiseerd conform
	 Euras-standaard ​E6-C-31 tot E6-C-35
–	 S3: Geanodiseerd conform
	 Euras-standaard ​E6-C-0

Inbouw en inbedrijfname
–	 Inbouw met of zonder montageframe ​

(uitvoering U alleen zonder montageframe)
–	 Individuele componenten
	 (eind- en ​middenstukken) apart inbouwen

Beschrijving
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Roosterband

Stromingsdoorsnede
voor ​de berekening van 
de ​stromingssnelheid:
A = ​((E − 0,02) + 
n(M − 0,04) ​+ 
(E − 0,02)) × (H − ​0,085)

B en H in m gebruiken

Gewichten

H
M [mm] E [mm]

2000 1000 1200 1400 1600 1800 2000
mm kg
165 10 5 6 7 8 9 10
330 11 6 7 8 9 10 11
495 14 7 8 9 10 11 14
660 17 8 10 12 14 15 17
825 21 10 12 14 16 19 21
990 24 12 15 17 19 21 24

1155 27 14 16 18 21 24 27
1320 30 16 18 21 24 27 30
1485 33 18 21 24 27 30 33
1650 36 21 24 27 30 33 36
1815 39 24 27 30 33 36 39
1980 42 27 30 33 36 39 42

Maattekening WG-B-AL
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Standaard uitvoering

Tussenmaten

Afmetingen
Breedte Aantal gaten

T₁ T₂
B

n
mm mm
200 1 – 100
400 2 240 80
600 2 440 80
800 2 640 80

1000 3 420 80
1200 3 520 80
1400 3 620 80
1600 4 480 80
1800 4 547 80
2000 4 613 80
2200 5 510 80
2400 5 560 80

Afmetingen
Breedte Aantal gaten

T₁ T₂
B

n
mm mm

165 – 384 1 – B ∕ 2

385 – 881 2 B − 160 80

882 – 1481 3 (B − 160) ∕ 2 80

1482 – 208​1 4 (B − 160) ∕ 3 80

2082 – 239​9 5 (B − 160) ∕ 4 80

Afmetingen
Hoogte Aantal gaten

T₃ T₄
H

n
mm mm
165 1 – 83
330 1 – 165
495 1 – 248
660 1 – 330
825 1 – 413
990 1 – 495

1155 1 – 578
1320 2 445 437
1485 2 500 492
1650 2 555 547
1815 2 610 602
1980 3 499 491
2145 3 540 533
2310 3 581 574

Afmetingen
Hoogte Aantal gaten

T₃ T₄
H

n
mm mm

166 – 1319 1 – H ∕ 2

1321 – 197​9 2 (H + 15) ∕ 3 T₃ − 7,5

1981 – 230​9 3 (H + 15) ∕ 4 T₃ − 7,5

Flens boringen WG, WG-A2, WG-AL

B

T₁ T₁ T₂T₂

H

T₃
T₃

T₄
T₄
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Roosterband

Standaard uitvoering

Tussenmaten

Afmetingen
Eindstuk Aantal gaten

T₁ T₂
E

n
mm mm
1000 3 410 80
1200 3 510 80
1400 4 407 80
1600 4 473 80
1800 4 540 80
2000 4 607 80

Afmetingen
Eindstuk Aantal gaten

T₁ T₂
E

n
mm mm

1001 – 148​1 3 (E − 180) ∕ 2 80

1482 – 199​9 4 (E − 180) ∕ 3 80

Afmetingen
Hoogte Aantal gaten

T₃ T₄
H

n
mm mm
165 1 – 83
330 1 – 165
495 1 – 248
660 1 – 330
825 1 – 413
990 1 – 495

1155 1 – 578
1320 2 445 437
1485 2 500 492
1650 2 555 547
1815 2 610 602
1980 3 499 491

Afmetingen
Hoogte Aantal gaten

T₃ T₄
H

n
mm mm

1001 – 131​9 1 – H ∕ 2

1321 – 197​9 2 (H + 15) ∕ 3 T₃ − 7,5

Flens boringen WG-B-AL

X
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Inbouwmaten

Afgebeeld in de breedte gedeeld 

In de breedte of in hoogte gedeeld

B₁ + 15
H₁ + 15

B 100
H

B
H

B₁
H₁

Wandinbouw zonder montageframe,
WG, WG-​A2

83

50

H
 +

 1
5 

B 
+ 

15
 

H
 B 

Wandinbouw zonder montageframe,
WG-AL

95

50

H
 +

 1
5 

B 
+1

5 

H
  B 
 

Banduitvoering WG-B-AL

B + 15
H + 15

E M E

B
H
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Buitenluchtrooster in rechthoekige uitvoering
voor ​bescherming tegen binnendringende regen, ​
bladeren en vogels door aanzuig- en ​
uitblaasopeningen. Bescherming tegen regen
en ​geluid bij geringe inbouwdiepte.
Montagegereed component, bestaande uit flens, ​
symmetrisch en stromingsgunstig gevormde ​
lamellen met verborgen koppeling voor
het ​gezamenlijk instellen van de lamellen.
Tussenschakeldemping gemeten
volgens EN ISO ​7235.

Speciale kenmerken
–	 Flexibele indeling en grote oppervlakken ​

mogelijk door breedte en/of hoogte
	 delingen of ​banduitvoering (aluminium)
–	 Verminderd drukverschil
	 en lage ​stromingsgeluid door 

aerodynamischee ​lamellen
–	 Eenvoudige en snelle
	 montage dankzij ​montageframe
–	 Vrije doorlaat ca. 60 %
	 (met  insectengaas ca. ​45 %)
–	 Siliconenvrij vervaardigd

Technische gegevens
–	 Nominale grootten: 200 × 165 – 2400 × 1650/​

1600 × 2310 mm
–	 In breedte gedeelde uitvoering: tot 4900 mm
–	 In hoogte gedeelde uitvoering: tot 4720 mm
–	 Roosterband (WG-B-AL): hoogte ​

165 – 1980 mm
–	 Luchthoeveelheidsbereik
	 (ongedeelde ​uitvoering): bij 2,5 m/s 

40 – 13350 l/s of ​144 – 48660 m³/h
–	 Vrije doorlaat: ca. 60 %
	 (met insectengaas ca. ​45 %) 
–	 Totaal drukverschil:
	 toevoerlucht: bij 2,5 m/s ​30 Pa
–	 Totaal drukverschil:
	 buitenlucht: bij 2,5 m/s ​35 Pa

Selectiegegevens
–	 _______________________________ [m³/h]
–	 Δpt________________________________ [Pa]
–	 LWA Stromingsgeluid_ ______________ [dB(A)]

Standaardomschrijving

Deze bestekomschrijving ​
beschrijft de algemene ​
eigenschappen van
het ​product Teksten
voor ​andere uitvoeringen ​
genereert het
selectie ​programma
Easy Product ​Finder.

 Serie
WG	 Buitenluchtrooster

 Materiaal
	 Geen vermelding: verzinkte staalplaat

 Uitvoering
	 Geen vermelding:
	 draadgaasrooster, ​staal verzinkt

	 Combinatie 1, 2, 3 met U mogelijk

 Grootte [mm]
	 B × H 
	 (B × H > 4 m2 in gedeelde uitvoering)

A2	 Roestvast staal
AL	 Aluminium

1	 Insectengaas,
	 staal verzinkt (alleen WG, ​WG-AL)
2	 Draadgaasrooster,
	 roestvast staal ​(alleen WG-AL)
3	 Insectengaas en draadgaasrooster, ​

roestvast staal, (alleen WG-AL, WG-A2)
U	 Montageframe (niet geboord) 

 Montageframe
	 Geen vermelding: zonder

 Oppervlak
	 Geen vermelding: standaard uitvoering

	 Alleen voor WG-AL

	 Glanseenheid:
	 RAL 9010 50 %
	 RAL 9006 30 %
	 Alle andere RAL-kleuren 70 %

ER	 Met (niet bij uitvoering U)

P1	 Poedergecoet, RAL kleur …Klassiek
PS	 Poedergecoat, kleur DB …

S2	 Geanodiseerd,
	 kleur volgens EURAS-​Standaard
	 E6-C-31…35
S3	 Geanodiseerd,
	 kleur EURAS-Standaard E6-C-0

K3 – 2.1 – 28
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Productkeuze

K3 – 2.3 – 2

Serie
WG WGK WGF WG-JZ WG-KUL NL

Behuizing en lamellen
Verzinkt staalplaat ● ● ● ● ●
RVS ●
Aluminium ● ● ● ● ● ●
Lamelverdeling 82,5 mm 25 mm 125 mm 82,5 mm 82,5 mm 150 mm
Behuizing diepte 83 / 95 mm 34 mm 265 mm 205 mm 300 / 600 mm
Montageframe 
Niet geboord ● ● ● ●
Flensboring ● ● ● ●
Draadgaasrooster 
Verzinkt staal ● ● ● ● ●
RVS ● ● ● ●
Insectengaas 
Verzinkt staalplaat ● ● ● ●
RVS ● ● ● ●
Combinaties
Jalouzieklep ●
Terugslagklep ●
Geluidsisolatie ●
Nominale grootten
breedte 200 – 2400 mm 97 – 1997 mm 200 – 2000 mm 200 – 1600 mm 300 – 1800 mm

Tussenstappen 1 mm 1 mm 150 mm

In de breedte gedeeld – 4900 mm > – 3600 mm

Roosterband ●
Hoogte 165 – 2310 mm 97 – 1997 mm 250 – 2500 mm 180 – 1995 mm 180 – 1665 mm 300 – 2250 mm

Tussenstappen 1 mm 125 mm 1 mm 150 mm

In hoogte gedeeld. – 4720 mm > – 4500 mm

Vrije doorlaat
Alleen buitenluchtrooster 60 % 50 % 11 – 29 %

Met insectengaas 45 %

Toebehoren
Montageframe ● ● ● ●
Oppervlakken
Poedergecoat ● ● ● ● ● ●
Geanodiseerd ● ● ● ● ●

● Mogelijk
Niet mogelijk
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B [mm]
Breedte van het luchtkanaal

B₁ [mm]
Breedte van het kanaal bij gedeeld ​
buitenluchtrooster

H [mm]
Hoogte van het luchtkanaal

H₁ [mm]
Hoogte van het kanaal bij gedeeld ​
buitenluchtrooster

n [ ]
Aantal schroefgaten in flens

m [kg]
Gewicht van het product 

LWA [dB(A)]
Geluidvermogenniveau van het stromingsgeluid ​
van buitenluchtroosters, A-gecorrigeerd

A [m²]
Aanstroomoppervlakte

v [m/s]
Stromingssnelheid gebaseerd
op het ​aanstroomoppervlak

 [m³/h] en [l/s]
luchthoeveelheid

Δpt [Pa]
Totaal drukverlies

Alle geluidsvermogen gebaseerd op 1 pW

De selectie van de buitenluchtroosters aan
de ​hand van deze catalogus vindt plaats
met behulp ​van de snelselectie
Voor alle nominale maten zijn de luchthoeveelheid ​
met 2,5 m / s stroomsnelheid  gegeven.
Geluidsvermogensniveau van het stromingsgeluid ​
en drukverschillen worden voor verschillende ​
stromingssnelheden opgegeven.

Gegeven
 =1400 l/s (5040 m³/h)
v = 2,5 m/s
Buitenlucht, Inbouwsituatie B
Maximale Breedte: 800 mm

Snelselectie
WG/800 × 825 mm

Berekening
A = 0,80 × (0,825 –0,085) = 0,592 m²
v =  ∕ A = 1400 ∕ 0,592 ( ∕ 1000) = 2,4 m/s
Δpst = 35 Pa
LWA = 50 dB(A)

Interpretatie op basis ​
van deze catalogus

Selectievoorbeeld

Hoofdafmetingen

Definities


