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3

ronde inregelkleppen inregelen van luchthoeveelheden en drukken in toevoer- en ​
retourluchtsystemen

■■ Iedere inregelklep met insteldiagram voor snelle in bedrijfsname op locatie
■■ Voor kanaaldrukken tot 1000 Pa.
■■ Instelling vanaf buiten met een instelknop en schaalverdeling
■■ De servomotor kan later eenvoudig worden gemonteerd. 
■■ lekkage van behuizing volgens EN 1751, klasse C

Optionele uitrusting en toebehoren
■■ servomotor met potentiometers
■■ Servomotor met mechanische aanslagen

VFR	 3.2 –

X XVFRtestregistrierung

K5 – 3.2 – 1

voor een zuverlässigen inregelen van  
luchthoeveelheden
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Serie

VFR Algemene informatie 3.2 – 2
Bestelsleutel 3.2 – 5
Stromingstechnische gegevens 3.2 – 6
Snelselectie 3.2 – 7
Afmetingen en gewichten 3.2 – 8
Bestekomschrijving 3.2 – 10

Kenmerken en definities	 3.4 – 1 

bladzijde

K5 – 3.2 – 2

insteldiagram voor bepaling van de instelwaarde op lokatie (zie voorbeeld, grootte 125

VFR – De varianten

① ② ③

① inregelklep VFR met instelknop
② Servomotor E0* met potentiometers

③ Servomotor M0* met mechanische aanslagen

Insteldiagram

VFR 125
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Toepassing
–	 ronde inregelkleppen type VFR worden ​

toegepast voor het inregelen van ​
luchthoeveelheden in ​
luchtbehandelingsinstallaties.

–	 Instellen van de volumestroom traploos door ​
de instelknop met aanwijzer 

–	 De servomotor kan later eenvoudig worden ​
gemonteerd. 

–	 Bij minimale instelling (stand 0) blijft een ​
luchthoeveelheid stromen afhankelijk van het ​
drukverschil.

Uitvoeringen
–	 Verzinkt staalplaat
–	 A2: Roestvast staal

Nominale grootten
–	 80, 100, 125, 140, 150, 160, 180 , 200, 224, ​

250

Aanbouwdelen
–	 Min-Max-servomotor: servomotor voor ​

omschakeling van gewenste waarde 
–	 variabele servomotor: servomotor voor ​

variabele luchthoeveelheden 

Speciale kenmerken:
–	 Insteldiagram op iedere inregelklep
–	 De servomotor kan later eenvoudig ​

gemonteerd worden 

Onderdelen en eigenschappen
–	 Inregelklep
–	 instelknop met aanwijzer
–	 traploze instelling van 0 tot 10
–	 Insteldiagram
–	 lipafdichting

Materialen en afwerking
–	 Huis van verzinkt staalplaat.
–	 Instelknop, klepblad en glijlagers van kunststof ​

volgens UL94 vlamwerend (V 0).

Inbouw en inbedrijfname
–	 In elke stand te monteren
–	 Instellen van de luchthoeveelheid uitwendig via ​

een schaalverdeling

Normen en richtlijnen
–	 Hygiene-eisen volgens VDI 6022
–	 lekkage van behuizing volgens EN 1751, ​

klasse C

instandhouding
–	 Onderhoudsvrij, door de constructie en ​

gekozen materialen ongevoelig voor slijtage

K5 – 3.2 – 3

beschrijving

inregelklep serie VFR, ​
met instelknop 

 Voor gedetailleerde ​
informatie over de ​
servomotoren zie ​
hoofdstuk K5 – 2.2

Technische gegevens Nominale grootten 80 – 250 mm
Luchthoeveelheidsbereik 20 – 485 l/s
Luchthoeveelheidsbereik 72 – 1746 m³/h
Luchthoeveelheidsregelbereik ca. 10 – 100 % van de nominale luchthoeveelheid
Drukverschil 20 – 1000 Pa
Bedrijfstemperatuur 10 – 50 °C
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Functieomschrijving
De aanpassing van de luchthoeveelheid van ​
kanalensecties en luchtroosters vindt plaats door ​
het instellen van de bijhorende drukverschillen op ​
de inregelkleppen De instelhoek voor de ​
gewenste luchthoeveelheid bij het betreffende ​

drukverschil kan van het insteldiagram worden ​
afgelezen. Met de handbediening met een positie-​
indicator, wordt deze waarde ingesteld en continu ​
aangepast tussen nul en tien.

K5 – 3.2 – 4

Functie

Schematische weergave VFR

①
③②

⑤

⑥

④

① vlinderklep 
② Instelschaal
③ Handwiel

④ Instelknop
⑤ lipafdichting
⑥ Insteldiagram
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VFR/160/M01

Nominale grootte: 160 mm
servomotor: 24 V AC/DC, mechanische ​aanslagen

Bestelvoorbeeld

K5 – 3.2 – 5

VFR

   

  VFR – A2  /  160  /  E01  

 Type
VFR	 Inregelklep

 Materiaal
	 Geen vermelding: verzinkte behuizing
A2	 Roestvast stalen uitvoering

 Nominale grootte [mm]
80
100
125
140
150
160
180
200
224
250

 Servomotor
	 geen opgaaf: handverstelling
E01	 min-max-omschakeling, aansluitspanning ​

24 V AC/DC, instelpotentiometers
E02	 min-max-omschakeling, aansluitspanning ​

230 V AC, instelpotentiometer
E03	 variabele luchthoeveelheid, ​

aansluitspanning 24 V AC/DC, ​
instelpotentiometer, stelsignaal ​
0 bis 10 V DC

M01	 min-max-omschakeling, aansluitspanning ​
24 V AC/DC, mechanische ​aanslagen

M02	 min-max-omschakeling, aansluitspanning ​
230 V AC, mechanisch aanslagen

Bestelsleutel
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K5 – 3.2 – 6

Lekkage bij gesloten regelklep

Nominale grootte
Δpst [Pa]

100 200 500
l/s m³/h l/s m³/h l/s m³/h

80 9 32 13 46 20 72
100 13 45 18 64 28 101
125 16 58 23 82 36 130
140 17 61 25 89 39 140
150 18 66 26 93 41 148
160 21 76 30 107 47 169
180 19 69 27 98 43 155
200 21 74 29 105 46 166
224 22 80 32 114 50 180
250 25 89 35 125 55 198
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Stromingsgeluid

De snelselectie geeft een ​
goede indruk van de te ​
verwachten geluiddruk in ​
de ruimte. Indicatieve ​
tussenwaarden kunnen ​
geinterpoleerd worden ​
Voor exacte ​
tussenwaarden en ​
spectrumgegevens kunt u ​
ons selectieprogramma ​
Easy Product Finder ​
gebruiken.

Snelselectie geluiddrukniveau 

Nominale grootte
luchthoeveelheid luchthoeveelheid

Δpst [Pa]
10 20 30 50 80 100 200

LPA

l/s m³/h dB(A)

80

20 72 25 28 30 32 35 36 41
30 108 30 33 35 37 40 41 45
40 144 33 36 38 41 43 45 49
50 180 36 40 42 44 47 48 53

100

30 109 27 29 31 34 36 38 44
45 163 32 35 37 39 42 43 48
60 217 36 39 41 44 46 48 52
75 272 40 43 45 48 50 52 56

125

50 180 28 31 33 36 39 41 47
70 252 33 36 38 41 44 46 51
95 342 37 41 43 46 49 50 55

120 432 41 45 47 50 53 54 59

140

60 215 25 29 31 34 38 40 47
90 323 31 34 37 40 44 45 51

120 431 35 39 42 45 48 50 56
150 538 39 43 45 49 52 54 59

150

70 252 26 30 32 36 39 41 48
105 378 31 35 37 41 44 46 52
140 504 35 39 42 45 48 50 56
170 619 37 42 44 48 51 53 58

160

80 612 27 30 33 36 39 41 48
120 432 33 37 39 42 45 47 53
155 558 38 41 44 47 50 51 57
195 702 41 45 47 50 53 54 59

180

100 358 25 29 32 35 39 41 48
150 540 31 35 38 41 45 47 53
200 720 35 39 42 45 48 50 56
250 900 38 42 45 48 51 53 59

200

125 450 26 30 33 37 41 43 51
185 665 32 36 39 42 46 48 55
245 882 36 40 43 47 50 52 59
310 1116 39 44 46 50 54 56 62

224

155 557 24 28 31 35 39 41 47
230 828 28 32 35 39 42 44 50
310 1115 32 36 38 42 45 47 53
385 1386 34 38 41 44 48 49 55

250

195 702 24 28 32 36 41 43 52
290 1043 28 33 36 40 45 47 56
385 1386 31 36 40 44 49 51 59
485 1746 34 39 43 47 52 54 62
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afmetingen

inregelklep serie VFR, ​
met instelknop 

inregelklep Variante VFR, ​
met servomotor ​
(instelpotentiometer) 

inregelklep serie VFR, ​
met servomotor ​
(mechanische aanslagen) 

maatschets VFR

232

Ø
D

15

∼ 
20

0

∼ 200

50

①

① Vrijhouden voor bereikbaarheid van de bediening

Maatschets VFR/.../E0*

232

Ø
D

85

∼ 
20

0

50

∼ 300

①

① Vrijhouden voor bereikbaarheid van de ​
aanbouwdelen

maatschets VFR/.../M0*

232

Ø
D

35

∼ 
20

0

50

∼ 300

①

① Vrijhouden voor bereikbaarheid van de ​
aanbouwdelen
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Afmetingen en gewichten

VFR VFR/.../​
E0*

VFR/.../​
M0*

Nomi
nale ​

grootte

m ØD

kg kg kg mm
80 0,5 0,8 0,7 79

100 0,6 0,9 0,8 99
125 0,7 1,0 0,9 124
140 0,8 1,1 1,0 139
150 0,8 1,1 1,0 149

 

VFR VFR/.../​
E0*

VFR/.../​
M0*

Nomi
nale ​

grootte

m ØD

kg kg kg mm
160 0,8 1,1 1,0 159
180 0,9 1,2 1,1 179
200 1,0 1,3 1,2 199
224 1,2 1,4 1,4 223
250 1,3 1,6 1,5 249
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Inregelklep in ronde uitvoering, voor het inregelen ​
van luchthoeveelheden in ​
luchtbehandelingsinstallaties, voor toevoer- of ​
afvoerlucht, in tien grootten.
Voor  kanaaldrukken tot 1000 Pa.
Afsluitklep montagegereed, bestaande uit huis ​
met klepblad en handinstelling voor traploze ​
instelling.
Aansluiting met lipafdichting, passend op ronde ​
luchtkanalen volgens EN 1506 resp. EN 13180
Luchtdichtheid van het huis volgens EN 1751, ​
klasse C.

Speciale kenmerken:
–	 Insteldiagram op iedere inregelklep
–	 De servomotor kan later eenvoudig ​

gemonteerd worden 

Materialen en afwerking
–	 Huis van verzinkt staalplaat.
–	 Instelknop, klepblad en glijlagers van kunststof ​

volgens UL94 vlamwerend (V 0).

Uitvoeringen
–	 Verzinkt staalplaat
–	 A2: Roestvast staal

Technische gegevens
–	 Nominale grootten: 80 - 250 mm
–	 Luchthoeveelheidsbereik: 9 – 615 l/s of ​

32 – 2215 m³/h
–	 drukverschil: 20 – 1000 Pa

Selectiegegevens
–	 _______________________________ [m³/h]
–	 Δpst_______________________________ [Pa]
–	 LPA stromingsgeluid _ ______________ [dB(A)]

 Type
VFR	 Inregelklep

 Materiaal
	 Geen vermelding: verzinkte behuizing

 Nominale grootte [mm]

A2	 Roestvast stalen uitvoering

80
100
125
140
150
160
180
200
224
250

 Servomotor
	 geen opgaaf: handverstelling

E01	 min-max-omschakeling, ​
aansluitspanning 24 V AC/DC, ​
instelpotentiometers

E02	 min-max-omschakeling, ​
aansluitspanning 230 V AC, ​
instelpotentiometer

E03	 variabele luchthoeveelheid, ​
aansluitspanning 24 V AC/DC, ​
instelpotentiometer, stelsignaal ​
0 bis 10 V DC

M01	 min-max-omschakeling, ​
aansluitspanning 24 V AC/DC, ​
mechanische ​aanslagen

M02	 min-max-omschakeling, ​
aansluitspanning 230 V AC, ​mechanisch 
aanslagen

K5 – 3.2 – 10

Standaardomschrijving

Deze ​besteksomschrijving ​
beschrijft de algemene ​
eigenschappen van het ​
product. Teksten voor ​
varianten genereert het ​
selectie programma Easy ​
Product Finder.

Bestelopties
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