
Wervelvormige, horizon­
tale uitblaas

Rond frontrooster

RFD-SIRIUS, geïntegre­
erde meetbuizen

RFD-SIRIUS, luchthoe­
veelheidsregelaar
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Wervelroosters
serie RFD-SIRIUS

RFD-SIRIUS wordt in luchtbehandelingsinstallaties bij luchtkwaliteitsregeling en als ​
wervelrooster toegepast

■■ Nominale grootten RFD: 160, 200, 250, 315 en 400
■■ Nominale grootten SIRIUS: 125, 160, 200 en 250
■■ Luchthoeveelheidsbereik: 4,7 – 171,3 l/s of 17 – 617 m³/h
■■ Voor toevoerlucht
■■ Plafondinbouw, met uitblaasdüse ook vrijhangende montage mogelijk
■■ Aansturing met MP-Bus, LonWorks FTT-10A, Modbus RTU of analoog
■■ Geïntegreerde geluiddempende eigenschappen
■■ Hoge inductie voor snelle afbouw van toevoertemperatuurverschil en ​

luchtsnelheid
■■ Ideaal voor comfortruimten

Optionele uitrusting en toebehoren
■■ Zichtzijde van het frontrooster in kleuren volgens RAL Classic

RFD-SIRIUS, traverse

X XRFD-SIRIUStestregistrierung
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RFD-SIRIUS is een combinatie van een wervelrooster ​
en een VAV-regelaar
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Toepassing
–	 Voor luchttoevoer in comfortzones, als de ​

toevoerluchthoeveelheid geregeld moet ​
worden

–	 Uitvoering met uitblaasdüse kan vrijhangend ​
toegepast worden

–	 Efficiënte wervel met hoge inductie voor snelle ​
afbouw van het toevoertemperatuurverschil en ​
de luchtsnelheid

–	 Luchthoeveelheidsregeling in gesloten ​
regelkring met hulpenergie

–	 Drukverschilmeting met geïntegreerde ​
meetbuizen

Speciale kenmerken

–	 Het combinatierooster RFD-SIRIUS ​
combineert de functionaliteiten van een ​
luchthoeveelheidsregelaar, geluiddemper, ​
aansluitkast en luchtrooster in één product.

–	 Laag geluidvermogen, ideaal voor ​
comfortzones

–	 Voor alle soorten plafondsystemen en ​
vrijhangend

–	 Drukverschilmeting met geïntegreerde ​
meetbuizen

Nominale grootten
–	 RFD: 160, 200, 250, 315 en 400
–	 SIRIUS: 125, 160, 200 en 250

Uitvoeringen
Frontrooster
–	 RFD-R: Rond frontrooster
–	 RFD-Q: Vierkant frontrooster
–	 RFD-*-D: Frontrooster met uitblaasdüse

Regelcomponenten
–	 BC0
–	 BL0
–	 BM0
–	 BM0-J6

Meer informatie over de regelcomponenten zie ​
serie Compact.

Onderdelen en eigenschappen
–	 Vierkant of rond frontrooster
–	 Frontrooster met radiaal geplaatste vaste ​

lamellen
–	 Lineair verstelbare regeleenheid

Aanbouwdelen
Variabele luchthoeveelheidsregeling met ​
elektronische Compactregelaar met aansluiting ​
voor stuursignaal en een signaal voor de gemeten ​
waarde voor terugkoppeling naar het GBS.
–	 Voedingsspanning 24 V AC
–	 Signaal afhankelijk van gekozen type
–	 Variabele of constante ​

luchthoeveelheidsregeling
–	 Meting van de luchthoeveelheid volgens ​

dynamisch principe
–	 Luchthoeveelheidsbereik ca. 10 – 100 % van ​

de nominale luchthoeveelheid

Afwijking van het werkbereik:
–	 10 – 20 % van de nominale luchthoeveelheid: ​

+/- 25 %
–	 20 – 40 % van de nominale luchthoeveelheid: ​

+/- 10 %

Pagina
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RFD-SIRIUS

–	 40 – 100 % van de nominale luchthoeveelheid: ​
+/- 4 %

Elektrische aansluiting met aansluitkabel of ​
stekker afhankelijk van het gekozen type.

Constructieve kenmerken
–	 Aansluiting passend op ronde luchtkanalen ​

volgens EN 1506 of EN 13180
–	 Aansluittuit met dubbele lipafdichting
–	 SIRIUS-aansluitkast en frontrooster kunnen ​

apart geleverd worden

Materialen en afwerking
–	 Aansluitkast en frontrooster van verzinkt ​

staalplaat
–	 Meetbuizen van aluminium
–	 Zichtbare delen van het frontrooster ​

gepoedercoat, RAL 9010, wit
–	 P1: Poedercoating volgens RAL Classic
–	 Geluiddempend vlies in de regelaar

Normen en richtlijnen
–	 Geluidvermogenniveau van het ​

stromingsgeluid gemeten volgens EN ISO ​
5135.

–	 Hygiene-eisen volgens VDI 6022

Onderhoud
–	 Onderhoudsvrij, door de constructie en ​

gekozen materialen ongevoelig voor slijtage
–	 Testen en reiniging volgens VDI 6022
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Functiebeschrijving
Het combinatierooster RFD-SIRIUS combineert ​
de functionaliteiten van een ​
luchthoeveelheidsregelaar, geluiddemper, ​
aansluitkast en luchtrooster in één product.
Het drukverschil wordt met geïntegreerde ​
meetbuizen gemeten en aan de regelaar ​

doorgegeven.
Afhankelijk van de gewenste waarde wordt de ​
regeleenheid met een geïntegreerde lineaire ​
aandrijving versteld.
De constructieve opbouw van het combi-rooster ​
zorgt voor een grote geluiddemping en heeft een ​
laag geluidvermogen.
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Stromingsrichtingen

Horizontale uitblaas

Horizontale, alzijdige uitblaas

Schematische weergave RFD-SIRIUS

①

②

③ ④ ⑤ ⑦
⑥

① Frontrooster serie RFD
② SIRIUS aansluitkast
③ Lipafdichting
④ Luchtaansluiting

⑤ Regelkorf
⑥ Regelcomponent
⑦ Aansluitsnoer
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Nominale grootten RFD 160, 200, 250, 315, 400 mm
Nominale grootten SIRIUS 125, 160, 200, 250 mm
Luchthoeveelheid 4,7 – 171,4 l/s of 17 – 617 m³/h
Toevoerluchttemperatuurverschil –12 tot +10 K
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De snelselectie biedt een goed overzicht van de ​
luchthoeveelheidsbereiken en de daarbij ​
behorende geluidvermogens en drukverschillen.
De minimale luchthoeveelheden gelden voor een ​
toevoerluchttemperatuurverschil van –6 K.
De maximale luchthoeveelheden gelden voor een ​
geluidvermogen van ca. 50 dB (A).
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Geluidvermogen in dB (A) RFD-SIRIUS

Combinatie
 Δpt

l/s m³/h
Pa

50 100 200 300

RFD-160 SIRIUS 125

5 17 ≤15 ≤15 ≤15 15
14 52 25 27 29 30
24 87 32 34 36 37
34 123 36 38 40 42

RFD-200 SIRIUS 125

7 25 15 17 20 22
22 80 25 28 31 33
37 134 30 33 36 38
53 189 33 36 39 41

RFD-200 SIRIUS 160

7 25 ≤15 15 18 20
25 90 25 29 32 33
43 155 31 34 37 39
61 219 – 38 41 43

RFD-250 SIRIUS 160

10 37 ≤15 15 18 20
34 121 23 26 29 31
57 204 27 31 34 35
80 288 31 34 37 39

RFD-250 SIRIUS 200

10 37 20 24 28 30
39 141 28 32 36 38
68 245 31 35 39 41
97 349 – 37 41 43

RFD-315 SIRIUS 200

19 68 27 31 36 39
50 180 29 34 39 42
81 292 31 35 40 43

112 404 32 36 41 44

RFD-315 SIRIUS 250

19 68 18 22 26 28
52 187 26 30 34 36
85 305 30 34 38 40

118 424 32 36 40 42

RFD-400 SIRIUS 250

27 96 24 29 33 36
73 263 29 33 38 40

119 429 31 35 40 42
166 596 32 36 41 44
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Geluidvermogen in dB (A) RFD-SIRIUS-D

Combinatie
 Δpt

l/s m³/h
Pa

50 100 200 300

RFD-D-160 SIRIUS 125

6 23 22 24 27 28
20 72 29 31 34 35
34 122 32 35 37 38
48 171 34 37 39 40

RFD-D-200 SIRIUS 125

9 32 15 18 21 23
27 97 23 27 30 32
45 161 27 31 34 36
63 226 30 33 36 38

RFD-D-200 SIRIUS 160

9 32 20 23 26 28
34 121 28 31 34 36
58 210 32 35 37 39
83 299 34 37 40 41

RFD-D-250 SIRIUS 160

14 50 ≤15 15 19 22
37 134 19 24 28 31
61 218 24 28 33 35
84 303 27 31 36 38

RFD-D-250 SIRIUS 200

14 50 20 25 30 32
47 170 27 32 37 40
81 290 30 35 40 43

114 410 32 37 42 45

RFD-D-315 SIRIUS 200

25 90 23 29 35 39
59 214 26 32 38 42
94 339 27 34 40 44

129 463 28 35 41 45

RFD-D-315 SIRIUS 250

25 90 22 26 29 31
68 245 28 31 35 37

111 401 30 34 37 39
154 556 32 36 39 41

RFD-D-400 SIRIUS 250

36 128 25 28 31 34
81 291 29 32 34 38

126 454 31 34 37 40
171 617 32 36 38 41
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Deze besteksomschrijving beschrijft de algemene ​
eigenschappen van het product. Teksten voor ​
varianten genereert het selectie programma Easy ​
Product Finder.

RFD-SIRIUS is een combinatie van een ​
wervelrooster en een luchthoeveelheidsregelaar
Het wervelrooster met vierkant of rond ​frontrooster 
wordt als luchttoevoerrooster ​toegepast in 
comfortzones.
Frontrooster met vaste lamellen voor ​
wervelvormige horizontale luchtuitblaas met hoge ​
inductie.
Het luchtrooster is geschikt voor inbouw in alle ​
soorten verlaagde plafonds.
Het rooster wordt met de middenschroef aan de ​
traverse bevestigd, die zonder gereedschap in de ​
SIRIUS-aansluitkast geplaatst kan worden en met ​
magneten gefixeerd wordt.
De SIRIUS-aansluitkast heeft een aansluittuit voor ​
aansluiten van het luchtkanaal en een tuit voor het ​
luchtrooster.
Inwendig heeft de SIRIUS-aansluitkast twee ​
cylinders waarvan er één geperforeerd is.
De geperforeerde cylinder wordt met een ​
tandheugel door de luchthoeveelheidsregelaar ​
versteld, waardoor de vrije doorlaat verandert.
Voor verbetering van de luchtverdeling heeft de ​
geperforeerde cylinder uitwendig een vlies.
Deze constructie heeft tot gevolg dat er geen extra ​
geluiddemper nodig is. 

Speciale kenmerken
–	 Het combinatierooster RFD-SIRIUS ​

combineert de functionaliteiten van een ​
luchthoeveelheidsregelaar, geluiddemper, ​
aansluitkast en luchtrooster in één product.

–	 Laag geluidvermogen, ideaal voor ​
comfortzones

–	 Voor alle soorten plafondsystemen en ​
vrijhangend

–	 Drukverschilmeting met geïntegreerde ​
meetbuizen

Materialen en afwerking
–	 Aansluitkast en frontrooster van verzinkt ​

staalplaat
–	 Meetbuizen van aluminium
–	 Zichtbare delen van het frontrooster ​

gepoedercoat, RAL 9010, wit

–	 P1: Poedercoating volgens RAL Classic
–	 Geluiddempend vlies in de regelaar

Aanbouwdelen
Variabele luchthoeveelheidsregeling met ​
elektronische Compactregelaar met aansluiting ​
voor stuursignaal en een signaal voor de gemeten ​
waarde voor terugkoppeling naar het GBS.
–	 Voedingsspanning 24 V AC
–	 Signaal afhankelijk van gekozen type
–	 Variabele of constante ​

luchthoeveelheidsregeling
–	 Meting van de luchthoeveelheid volgens ​

dynamisch principe
–	 Luchthoeveelheidsbereik ca. 10 – 100 % van ​

de nominale luchthoeveelheid

Afwijking van het werkbereik:
–	 10 – 20 % van de nominale luchthoeveelheid: ​

+/- 25 %
–	 20 – 40 % van de nominale luchthoeveelheid: ​

+/- 10 %
–	 40 – 100 % van de nominale luchthoeveelheid: ​

+/- 4 %

Elektrische aansluiting met aansluitkabel of ​
stekker afhankelijk van het gekozen type.

Technische gegevens
–	 Nominale grootten RFD: 160, 200, 250, 315, ​

400 mm
–	 Nominale grootten SIRIUS: 125, 160, 200, ​

250 mm
–	 Luchthoeveelheid: 4,7 – 171,4 l/s of ​

17 – 617 m³/h
–	 Toevoertemperatuurverschil: –12 tot +10 K

Selectiegegevens
–	 _____________ _______________________	

​[m³/h]
–	 Δpt____________ _______________________	

​[Pa]
Stromingsgeluid
–	 LWA____________ _______________________	

​[dB(A)]

PD – SIRIUS – 8



Wervelroosters
Bestelsleutel

08/2017 – DE/nl

RFD-SIRIUS

PD – SIRIUS – 9

RFD-SIRIUS

       

  RFD-SIRIUS – R – D – T  /  160 – 250  /  BC0  /  E0  /  40 – 200  /  P1 – RAL 9010  

Serie
RFD-SIRIUS	 Plafondrooster

 Uitvoering
R	 Rond
Q	 Vierkant

 Uitvoering
	 Geen vermelding: zonder uitblaasdüse
D	 Met uitblaasdüse

 Aansluiting
T	 Traverse met magneetbevestiging en ​

montageset

 Nominale grootte [mm]
∅ Aansluiting SIRIUS-kast
125	 Voor frontrooster 160 en 200
160	 Voor frontrooster 200 en 250
200	 Voor frontrooster 250 en 315
250	 Voor frontrooster 315 en 400

∅ Aansluiting frontrooster resp. nominale grootte ​
frontrooster

160
200
250
315
400

 Aanbouwdelen (Regelcomponenten)
BC0	 Luchthoeveelheidsregelaar met MP-Bus ​

en analoge aansturing 0 – 10 V / 2 – 10 V
BL0	 Luchthoeveelheidsregelaar met LonWorks ​

FTT-10A
BM0	 Luchthoeveelheidsregelaar met Modbus ​

RTU
BM0-J6	 Luchthoeveelheidsregelaar met Modbus ​

RTU en RJ12 aansluiting voor X-​
AIRCONTROL zonemodule

 Aansturing (keuze alleen voor BC0)
E0	 0 – 10 V DC (luchthoeveelheid variabel)
F0	 0 – 10 V DC (luchthoeveelheid constant)
E2	 2 – 10 V DC (luchthoeveelheid variabel)
F2	 2 – 10 V DC (luchthoeveelheid constant)

 Luchthoeveelheid
Variabel:	 min, max
Constant:	 Const.

 Oppervlak frontrooster
	 Geen vermelding: poedercoating, RAL ​

9010, wit
P1	 Poedercoating, RAL Classic kleur opgeven

	 Glansgraad
	 RAL 9010 50 %
	 RAL 9006 30 %
	 Alle andere RAL-kleuren 70 %

Bestelvoorbeeld: RFD-SIRIUS-R-D-T/160-250/BC0/E0/60-180/P1-RAL 9016
Bouwvorm Rond
Uitvoering Met uitblaasdüse
Aansluiting Traverse met magneetbevestiging en montageset
∅ Aansluiting SIRIUS-kast 160 mm
Nominale grootte frontrooster 250 mm

Regelcomponent Luchthoeveelheidsregelaar met MP-Bus en analoge ​
aansturing 0 – 10 V / 2 – 10 V

Aansturing 0 – 10 V DC (luchthoeveelheid variabel)
Luchthoeveelheid 60 – 180 m³/h
Oppervlak frontrooster Poedergecoat RAL 9016, wit, 70 % glansgraad

Bestelvoorbeeld: RFD-SIRIUS-Q-T/160-250/BM0/100-160
Bouwvorm Vierkant
Uitvoering Zonder uitblaasdüse
Aansluiting Traverse met magneetbevestiging en montageset
∅ Aansluiting SIRIUS-kast 160 mm
Nominale grootte frontrooster 250 mm
Regelcomponent Luchthoeveelheidsregelaar met Modbus RTU
Aansturing Modbus RTU
Luchthoeveelheid 100 – 160 m³/h
Oppervlak frontrooster Poedercoating RAL 9010, wit, 50 % glansgraad
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Frontroosters

Productvoorbeelden

Aansluitkasten
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RFD-Q RFD-RRFD-R-DRFD-Q-D

RFD-SIRIUS
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RFD-SIRIUS-Q
Nominale ​
grootte

ØDA □Q₁ ØD2 B L₁ H H₂ Aeff m Gewicht SIRIUS Gewicht RFD
mm m2 kg

RFD 160 ​
SIRIUS 125 158 198 123 325 386 175 60 0,0037 9,2 8,5 0,7

RFD 200 ​
SIRIUS 125 198 248 123 325 386 175 60 0,0066 9,0 8,0 1,0

RFD 200 ​
SIRIUS 160 198 248 158 360 402 210 60 0,0066 10,5 9,5 1,0

RFD 250 ​
SIRIUS 160 248 298 158 360 402 210 60 0,0110 10,5 9,0 1,5

RFD 250 ​
SIRIUS 200 248 298 198 400 435 240 60 0,0110 12,5 11,0 1,5

RFD 315 ​
SIRIUS 200 313 398 198 400 435 240 60 0,0205 12,9 10,5 2,4

RFD 315 ​
SIRIUS 250 313 398 248 450 392 290 60 0,0205 14,9 12,5 2,4

RFD 400 ​
SIRIUS 250 398 498 248 450 392 290 60 0,0280 15,6 12,0 3,6

optioneel is □Q1 voor alle ØDA in 593, 598, 618 en 623 verkrijgbaar

RFD-SIRIUS-Q

∅DA

∅
D
₂

□Q₁

H
H
₂

20

645
L₁

RFD-SiIRIUS-Q-D 

∅DA

∅
D
₂

□Q₁

H
H
₂

20

645
L₁
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RFD-SIRIUS-Q-D
Nominale ​
grootte

ØDA □Q₁ ØD2 B L₁ H H2 Aeff m Gewicht SIRIUS Gewicht RFD
mm kg

RFD 160 ​
SIRIUS 125 158 248 123 325 386 175 80 0,0060 9,4 8,5 0,9

RFD 200 ​
SIRIUS 125 198 248 123 325 386 175 80 0,0092 9,2 8,0 1,2

RFD 200 ​
SIRIUS 160 198 248 158 360 402 210 80 0,0092 10,7 9,5 1,2

RFD 250 ​
SIRIUS 160 248 298 158 360 402 210 80 0,0150 10,7 9,0 1,7

RFD 250 ​
SIRIUS 200 248 298 198 400 435 240 80 0,0150 12,7 11,0 1,7

RFD 315 ​
SIRIUS 200 313 398 198 400 435 240 90 0,0265 13,4 10,5 2,9

RFD 315 ​
SIRIUS 250 313 398 248 450 392 290 90 0,0265 15,4 12,5 2,9

RFD 400 ​
SIRIUS 250 398 498 248 450 392 290 90 0,0355 16,3 12,0 4,3

optioneel is □Q1 voor alle ØDA in 593, 598, 618 en 623 verkrijgbaar

RFD-SIRIUS-Q en RFD-SIRIUS-Q-D (afgebeeld ​
RFD-SIRIUS-Q-D)

H

B

8

20

RFD-SIRIUS-R

∅DA

∅
D
₂

H
H
₂

20

645
L₁

∅D₁
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RFD-SIRIUS-R
Nominale ​
grootte

ØDA ØD₁ ØD2 B L₁ H H₂ Aeff m Gewicht SIRIUS Gewicht RFD
mm m2 kg

RFD 160 ​
SIRIUS 125 158 197 123 325 386 175 55 0,0037 9,1 8,5 0,6

RFD 200 ​
SIRIUS 125 198 241 123 325 386 175 55 0,0066 8,9 8,0 0,9

RFD 200 ​
SIRIUS 160 198 241 158 360 402 210 55 0,0066 10,4 9,5 0,9

RFD 250 ​
SIRIUS 160 248 295 158 360 402 210 55 0,0110 10,3 9,0 1,3

RFD 250 ​
SIRIUS 200 248 295 198 400 435 240 55 0,0110 12,3 11,0 1,3

RFD 315 ​
SIRIUS 200 313 364 198 400 435 240 55 0,0205 12,4 10,5 1,9

RFD 315 ​
SIRIUS 250 313 364 248 450 392 290 55 0,0205 14,4 12,5 1,9

RFD 400 ​
SIRIUS 250 398 450 248 450 392 290 55 0,0280 14,9 12,0 2,9

RFD-SIRIUS-R-D
Nominale ​
grootte

ØDA ØD1 ØD2 B L₁ H H2 Aeff m Gewicht SIRIUS Gewicht RFD
mm kg

RFD 160 ​
SIRIUS 125 158 250 123 325 386 175 80 0,0060 9,5 8,5 1,0

RFD 200 ​
SIRIUS 125 198 300 123 325 386 175 80 0,0092 9,3 8,0 1,3

RFD 200 ​
SIRIUS 160 198 300 158 360 402 210 80 0,0092 10,8 9,5 1,3

RFD 250 ​
SIRIUS 160 248 350 158 360 402 210 80 0,0150 10,8 9,0 1,8

RFD 250 ​
SIRIUS 200 248 350 198 400 435 240 80 0,0150 12,8 11,0 1,8

RFD 315 ​
SIRIUS 200 313 450 198 400 435 240 80 0,0265 13,3 10,5 2,8

RFD 315 ​
SIRIUS 250 313 450 248 450 392 290 80 0,0265 15,3 12,5 2,8

RFD 400 ​
SIRIUS 250 398 580 248 450 392 290 80 0,0355 16,1 12,0 4,1

RFD-SIRIUS-R-D

∅DA

∅
D
₂

∅D₁

H
H
₂

645
L₁

20
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RFD-SIRIUS-R en RFD-SIRIUS-R-D (afgebeeld ​
RFD-SIRIUS-R-D)

B

H

20
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RFD-SIRIUS
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Inbouw in gesloten plafond Inbouw in gesloten plafond
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Inbouw en inbedrijfname
–	 Bij voorkeur toe te passen tot maximale ​

ruimtehoogte 4,0 m 
–	 Plafondinbouw, variant RFD-*-D is voor ​

vrijhangende montage geschikt

Aanstroomeisen
De nauwkeurigheid Δ geldt voor rechte ​
aanstroming. Vormstukken zoals bochten, ​
aftakkingen of veranderingen in doorsnede ​
veroorzaken turbulenties, die de meting kunnen ​
beinvloeden Het aansluiten op luchtkanalen, ​
bijvoorbeeld een aftakking van een hoofdkanaal, ​
dient te voldoen aan EN 1505. Voor veel ​
inbouwsituaties is rechte aanstroomlengte nodig.
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Installaties

Schematische weergave ​
ter verduidelijking van het ​
inbouwdetail.

Een bocht met minstens 1D radius, zonder rechte ​
aanstroomlengte voor de VAV-regelaar, heeft geen ​
noemenswaardige invloed op de nauwkeurigheid.

De aftakking van een hoofdkanaal veroorzaakt sterke ​
turbulentie. De vermelde nauwkeurigheid Δ kan alleen ​
bereikt worden met minstens 5D rechte ​
aanstroomlengte. Kortere aanstroomlengten zijn ​
eventueel te realiseren door een geperforeerde plaat in ​
de aftakking voor de VAV-regelaar te plaatsen  Directe ​
aansluiting, ook met geperforeerde plaat, kan een ​
instabiele regeling veroorzaken.

Bocht

Δp M

1

D

D

Aftakking van hoofdkanaal

Δp M

5D

D

Inbouw in plafond

∅d

Vrijhangende plaatsing



Wervelroosters
Inbouwdetails

08/2017 – DE/nl

RFD-SIRIUS

PD – SIRIUS – 17

Inbouwopening

Nominale grootte
ØDA Ød

zonder düse met düse
mm

RFD 160 158 175 205
RFD 200 198 215 245
RFD 250 248 265 295
RFD 315 313 330 380
RFD 400 398 415 480

Vrijhangend boven open rasterplafonds 

≥ 
15

0



Wervelroosters
Kenmerken en definities RFD-SIRIUS
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Hoofdafmetingen

ØDA [mm]
Aansluitdiameter frontrooster

□Q₁ [mm]
Buitenafmeting vierkant frontrooster

ØD₁ [mm]
Aansluitdiameter rond frontrooster

ØD₂ [mm]
Aansluitdiameter SIRIUS-aansluitkast

L₁ [mm]
Afstand tussen buitenkant SIRIUS-aansluitkast ​
aan de aansluitzijde en midden frontrooster

H [mm]
Höoogte SIRIUS-aansluitkast

H₂ [mm]
Hoogte tussen onderkant frontrooster en ​
onderkant SIRIUS-aansluitkast

B [mm]
Breedte SIRIUS-aansluitkast

Aeff [m²]
Effektieve vrije doorlaat van het frontrooster

m [kg]
Gewicht (massa)

Ød [mm]
Diameter, die als inbouwopening voor het ​
frontrooster benodigd is

D [mm]
Diameter luchtkanaal

Definities

LWA [dB(A)]
Geluidvermogenniveau stromingsgeluid, A-​
gecorrigeerd.

 [m³/h] en [l/s]
Luchthoeveelheid

Δtz [K]

Toevoerluchttemperatuurverschil, ​
toevoerluchttemperatuur min ruimtetemperatuur

Δpt [Pa]
Totaal drukverlies

Alle geluidvermogens zijn gebaseerd op 1 pW.
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