
Veerretourmotor BF230- 
T TR/BF24-T-ST TR

Ex-servomotor-15-BF  
TR/RedMax-15-BF TR

Veerretourmotor  
BFL230-T TR/BFL24-T- 
ST TR/BFN230-T TR/ 
BFN24-T-ST TR 

Eindschakelaar/ 
Eindschakelaar (Ex)
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Aanbouwdelen voor brand-
kleppen
Eindschakelaar en  veerretourmotor

 ■ Eindschakelaar
 ■ Ex-eindschakelaar
 ■ Veerretourmotor B(L)F230-T(-2) TR / BFL230-T TR / BFN230-T TR: Optioneel  

met rookmelder
 ■ Veerretourmotor B(L)F24-T-ST(-2) TR / BFL24-T-ST TR / BFN24-T-ST TR:  

Optioneel met rookmelder, optioneel inclusief netapparaat BKN230-24-C-MP  
of inclusief nettoestel BKN230-24-C-MP en stuurapparaat BKS24-1B TR

 ■ Ex-veerretourmotor ExMax-15-BF TR / RedMax-15-BF TR
 ■ Veerretourmotor Joventa SFR1.90 T / SFR2.90 T / SFR1.90 T SLC

Veeretourmotor BLF230-T  
TR/ 
BLF24-T-ST TR

X XZ – Brandkleppentestregistrierung
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Aanbouwdelen voor brandkleppen
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Serie

Z – Brandkleppen Algemene informatie Z – 2
Uitvoeringen Z – 3
Eindschakelaar Z – 4
Eindschakelaar (Ex) Z – 5
Veerretourmotor 230 V Z – 7
Veerretourmotor 24 V Z – 9
Veerretourmotor (Ex) Z – 12
Veerretourmotor Joventa Z – 14
Rookmelders Z – 15
Net- en stuurtoestel Z – 17

Algemene informatie
De aanbouwdelen worden met de bestelcode van  

de brandkleppen vastgelegd.
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Aanbouwdelen
Uitvoeringen
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Z – Brandkleppen

Advies
Technische gegevens en bedradingsvoorbeelden  
zie de extra produktbrochure "Aanbouwdelen voor  
brandkleppen"

PD – Z – 3

Aanbouwdelen voor brandkleppen
Bestelsleuteldetail Aanbouwdelen Type Brandklep, Serie

Z01 Eindschakelaar Eindschakelaar klepstand  
„dicht” ① ② ③ ④ ⑤

Z02 Eindschakelaar Eindschakelaar klepstand  
„open” ① ② ③ ④ ⑤

Z03 Eindschakelaar Eindschakelaars klepstand  
„open en dicht” ① ② ③ ④ ⑤

Z01EX Eindschakelaar (Ex) Eindschakelaar (Ex) klepstand  
„dicht” ① ③

Z02EX Eindschakelaar (Ex) Eindschakelaar (Ex) klepstand  
„open” ① ③

Z03EX Eindschakelaar (Ex) Eindschakelaars (Ex)  
klepstand „open en dicht” ① ③

Z08 Veerretourmotor BLF230-T TR ⑤
Z09 Veerretourmotor BLF24-T-ST TR ⑤

Z43 Veerretourmotor
BF230-T TR, BF230-T-2 TR¹,  

BLF230-T TR², BFN230-T TR,  
BFL230-T TR

① ② ③ ④

Z45 Veerretourmotor

BF24-T-ST TR, BF24-T-ST- 
2 TR¹, BLF24-T-ST TR²,  

BFN24-T-ST TR, BFL24-T- 
ST TR

① ② ③ ④

ZEX1 Veerteruggangmotor (Ex) ExMax-15-BF-TR ① ③ ④
ZEX3 Veerteruggangmotor (Ex) RedMax-15-BF TR ① ③ ④

Z43RM Veerretourmotor

BF230-T TR, BLF230-T TR²,  
BFN230-T TR, BFL230-T TR  

met gemonteerde en  
bedraadde rookmelder RM-O- 

3-D

① ②

Z45RM Veerretourmotor

BF24-T-ST TR, BLF24-T- 
ST TR², BFN24-T-ST TR,  

BFL24-T-ST TR met  
gemonteerde en bedraadde  

rookmelder RM-O-3-D

① ②

Z60 Veerretourmotor

BF24-T-ST TR, BFN24-T- 
ST TR, BFL24-T-ST TR  

inclusief nettoestel BKN230- 
24-C-MP

①

Z61 Veerretourmotor

BF24-T-ST TR, BFN24-T- 
ST TR, BFL24-T-ST TR  

inclusief nettoestel BKN230- 
24-C-MP en stuurapparaat  

BKS24-1B TR

①

Z64 Veerretourmotor Joventa SFR1.90 T ①
Z65 Veerretourmotor Joventa SFR2.90 T ①
Z66 Veerretourmotor Joventa SFR1.90 T SLC ①
① FK-EU
② FKS-EU
③ FKR-EU
④ FKRS-EU
⑤ KU-K30
¹Alleen in combinatie met FKR-EU
²Alleen in combinatie met FKS-EU



Aanbouwdelen
Eindschakelaar Z – Brandkleppen
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Toepassing
– Eindschakelaar met potentiaalvrije contacten  

kunnen de klepstand weergeven.
– Binnen het toelaatbare schakelvermogen  

kunnen relais of controlelampen geschakeld  
worden of het brandmeldsysteem gealarmeerd  

worden
– Voor de klepstanden „DICHT” en „OPEN” zijn  

twee eindschakelaars nodig
– Brandkleppen met een smeltlood kunnen met  

één of twee eindschakelaars geleverd of  
omgebouwd worden

PD – Z – 4

Aanbouwdelen Codering
Eindschakelaar klepstand „dicht” Z01
Eindschakelaar klepstand „open” Z02
Eindschakelaars klepstand „open en dicht” Z03

Eindschakelaar
Aansluitkabel lengte/doorsnede 1 m/3 × 0,34 mm²
Beschermingsgraad IP 66
Contactuitvoering 1 wisselcontact, galv. verguld
Maximaler schakelstroom 0,5 A
Maximale schakelspanning 30 V DC, 250 V AC
Minimale Schakelvermogen 5 mA, 3 V
Contactweerstand ca. 30 mΩ

Eindschakelaar

Eindschakelaar onbediend

N(-) L(+)

3 – 30 V DC
3 – 250 V AC

GN

WH

①

① Controlelampje of relais, door de klant te voorzien

Eindschakelaar bediend

N(-) L(+)

3 – 30 V DC
3 – 250 V AC

BN

WH

①

① Controlelampje of relais, door de klant te voorzien



Aanbouwdelen
Eindschakelaar (Ex)
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Z – Brandkleppen

Toepassing
– Eindschakelaars in Ex-uitvoering met  

conformiteitsverklaring TÜV 11 ATEX 085420 X  
(FK-EU) resp. TÜV 13 ATEX 128437 X (FKR- 
EU) met potentiaalvrije contacten voor  
klepstandmelding

– Binnen het toelaatbare schakelvermogen  
kunnen relais of controlelampen geschakeld  
worden of het brandmeldsysteem gealarmeerd  
worden

– De eindschakelaars moeten in een separate  

gecertificeerde aansluitdoos van een bepaalde  
beschermingsklasse volgens EN 60079-0  
aangesloten worden.

– Voor de klepstanden „open” en „dicht” zijn twee  
eindschakelaars nodig

– Brandkleppen met een smeltlood kunnen met  
één of twee eindschakelaars geleverd of  
omgebouwd worden

– Ex-uitvoering zie ook extra handleiding  
"Explosionsgeschütze Brandschutzklappen  
Serie FK-EU und FKR-EU"

PD – Z – 5

Aanbouwdelen Codering
Eindschakelaar (Ex) klepstand „dicht” Z01EX
Eindschakelaar (Ex) klepstand „open” Z02EX
Eindschakelaars (Ex) klepstand „open en dicht” Z03EX

ATEX-toepassingsgebieden
Activeringsmechanisme Kenmerk Omgevingstemperatuur Maximale luchtsnelheid

Smeltlood II 2D c T80 °C,  
II 2G c IIC T6 –40 – 40 °C 8 m/s

Smeltlood met eindschakelaar II 2D c T80 °C,  
II 2G c IIC T6 –20 – 40 °C 8 m/s

Eindschakelaar (Ex)
Aansluitkabel lengte/doorsnede 1 m/3 × 0,75 mm²
Beschermingsgraad IP 66
Contactuitvoering 1 wisselcontact
Schakelvermogen ohmse belasting 250 V AC/5 A, 250 V DC/0,4 A, 30 V AC/DC/7 A
Schakelvermogen inductieve last 250 V AC/3 A, 250 V DC/0,03 A, 30 V AC/DC/5 A

Eindschakelaar (Ex)



Aanbouwdelen
Eindschakelaar (Ex) Z – Brandkleppen
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Eindschakelaar onbediend

5 – 30 V DC
110 – 230 V AC

BK

GY

N (–) L (+)

①

① Controlelampje of relais, door de klant te voorzien

Eindschakelaar bediend

5 – 30 V DC
110 – 230 V AC

BK

BN

N (–) L (+)

①

① Controlelampje of relais, door de klant te voorzien



Aanbouwdelen
Veerretourmotor 230 V
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Z – Brandkleppen

Toepassing
– Het bedienen van de brandklep d.m.v. een  

veerretourmotor maakt de bediening op  
afstand mogelijk en/of de bediening middels  
toegepaste rookmelders.

– Bij het verbreken van de voedingsspanning of  
een thermo-elektrische signalering, sluit de  
klep (ruststroomprincipe)

– Veerretourmotoren kunnen ook voor het  
openen en sluiten van de brandklep gebruikt  
worden

– Omgevingstemperatuur bij normaalgebruik:  
–30 – 50 °C 

– Twee geïntegreerde eindschakelaars met  
potentiaalvrije contacten kunnen de  
klepstanden OPEN en DICHT weergeven.

– Het aansluitsnoer van de 24 V-veerretourmotor  
is voorzien van een stekker. (Aansluiten aan  
het TROX AS-i bussysteem is daarmee  
eenvoudig)

– Voor het naderhand ombouwen naar een  
veerretourmotor uitvoering is een ombouwset  
leverbaar

– Bij conventionele bedrading (Z45) zorgt een  
veiligheidstransformator voor de  
voeringsspanning

PD – Z – 7

Veerretourmotor  
BLF230-T TR

Veerretourmotor  
BF230-T TR

Veerretourmotor  
BFL230-T TR/BFL24- 
T-ST TR/BFN230-T  
TR/BFN24-T-ST TR 

Aanbouwdelen Codering
BLF230-T TR 
BFL230-T TR 
BFN230-T TR 
BF230-T TR 
BF230-T-2 TR¹

Z43

BLF230-T TR² Z08
Veerretorumotor type BLF voor FKS-EU.
Veerretourmotor type BFL voor FKRS-EU en FK-EU met maatcombinatie B × H = 200 × 200 – 400 × 300 mm.
Veerretourmotor type BFN voor FKR-EU grootte 315 – 400 mm en FK-EU met maatcombinatie B × H = 401 ×  
301 – 1200 × 600 mm.
Veerretourmotor type BF voor FKR-EU vanaf grootte 450 mm en FK-EU met maatcombinatie B × H = 1201 ×  
601 – 1500 × 800 mm.
¹ Alleen in combinatie met FKR-EU
² Voor serie KU-K30



Aanbouwdelen
Veerretourmotor 230 V Z – Brandkleppen
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Veerretourmotor

Type Type BLF230-T TR BFL230-T TR BFN230-T TR BF230-T TR 
BF230-T-2 TR¹

Voedingsspanning Voedingsspanning 230 V AC, 50/ 
60 Hz

230 V AC, 50/ 
60 Hz

230 V AC, 50/ 
60 Hz

230 V AC, 50/ 
60 Hz

Afdeling Afdeling 198 – 264 V AC 198 – 264 V AC 198 – 264 V AC 198 – 264 V AC
Aansluitvermogen Veerbedrijf 6 W 3,5 W 5 W 8,5 W
Aansluitvermogen Open-stand 3 W 1,1 W 2,1 W 3 W
Aansluitvermogen Dimensionering 7 VA 6,5 VA 10 VA 11 VA
Looptijd Motor / veerretour 40 – 75 s/20 s <60 s/<20 s <60 s/<20 s <120 s/ca. 16 s

Eindschakelaar Contactuitvoering 2 wisselconta-
cten

2 wisselconta-
cten

2 wisselconta-
cten

2 wisselconta-
cten

Eindschakelaar Schakelspanning 5 – 120 V DC/ 
5 – 250 V AC

5 – 120 V DC/ 
5 – 250 V AC

5 – 120 V DC/ 
5 – 250 V AC

5 – 120 V DC/ 
5 – 250 V AC

Eindschakelaar Schakelstroom 1 mA – 3 A 1 mA – 3  
(0,5 inductief) A

1 mA – 3  
(0,5 inductief) A 1 mA – 6 A

Eindschakelaar Contactweerstand < 100 mΩ < 1 Ω (in nieuwe  
situatie)

< 1 Ω (in nieuwe  
situatie) < 100 mΩ

Beschermingsklasse Beschermingsklasse II (Isolatie) II (Isolatie) II (Isolatie) II (Isolatie) 
Beschermingsgraad Beschermingsgraad IP 54 IP 54 IP 54 IP 54

EG-conformiteit EG-conformiteit

EMV volgens  
2014/30/EU,  

laagspanning  
volgens 2014/ 

35/EU

EMV volgens  
2014/30/EU,  

laagspanning  
volgens 2014/ 

35/EU

EMV volgens  
2014/30/EU,  

laagspanning  
volgens 2014/ 

35/EU

EMV volgens  
2014/30/EU,  

laagspanning  
volgens 2014/ 

35/EU

Aansluitsnoer Servomotor
1 m/ 

2 × 0,75 mm²  
(halogeenvrij)

1 m/ 
2 × 0,75 mm²  
(halogeenvrij)

1 m/ 
2 × 0,75 mm²  
(halogeenvrij)

1 m/ 
2 × 0,75 mm²  
(halogeenvrij)

Aansluitsnoer Eindschakelaar
1 m/ 

6 × 0,75 mm²  
(halogeenvrij)

1 m/ 
6 × 0,75 mm²  
(halogeenvrij)

1 m/ 
6 × 0,75 mm²  
(halogeenvrij)

1 m/ 
6 × 0,75 mm²  
(halogeenvrij)

¹Alleen in combinatie met FKR-EU

Veerretourmotor in DICHT-dichtstand

N L N(-) L(+)

BLF... / BFL... / BFN... / BF...

1 2 S1 S2 S3 S4 S5 S6
N L <5° <80°

230 V AC 5 – 250 V AC
5 – 120 V DC

①

② ③ ④

Kleurcodering voor BFL- en BFN-motoren:
S1 = violet
S2 = rood
S3 = wit
S4 = orange
S5 = roze
S6 = grijs

① Schakelaar voor openen en sluiten, door derden
② Optionele rookmelder, bijv. TROX rookmelder type  

RM-O-3-D of RM-O-VS-D
③ Controlelamp DICHT, door derden
④ Controlelamp OPEN, door derden



Aanbouwdelen
Veerretourmotor 24 V
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Z – Brandkleppen

Toepassing
– Het bedienen van de brandklep d.m.v. een  

veerretourmotor maakt de bediening op  
afstand mogelijk en/of de bediening middels  
toegepaste rookmelders.

– Bij het verbreken van de voedingsspanning of  
een thermo-elektrische signalering, sluit de  
klep (ruststroomprincipe)

– Veerretourmotoren kunnen ook voor het  
openen en sluiten van de brandklep gebruikt  
worden

– Omgevingstemperatuur bij normaalgebruik:  
–30 – 50 °C 

– Twee geïntegreerde eindschakelaars met  
potentiaalvrije contacten kunnen de  
klepstanden OPEN en DICHT weergeven.

– Het aansluitsnoer van de 24 V-veerretourmotor  
is voorzien van een stekker. (Aansluiten aan  
het TROX AS-i bussysteem is daarmee  
eenvoudig)

– Voor het naderhand ombouwen naar een  
veerretourmotor uitvoering is een ombouwset  
leverbaar

– Bij conventionele bedrading (Z45) zorgt een  
veiligheidstransformator voor de  
voeringsspanning

PD – Z – 9

Veerretourmotor  
BLF-24-T-ST TR

Veerretourmotor  
BF24-T-ST TR

Veerretourmotor  
BFL230-T TR/BFL24- 
T-ST TR/BFN230-T  
TR/BFN24-T-ST TR 

Aanbouwdelen Codering
BLF24-T-ST TR 
BFL24-T-ST TR 
BFN24-T-ST TR 
BF24-T-ST TR 
 
BF24-T-ST-2 TR¹

Z45

BLF24-T-ST TR² Z09
Veerretorumotor type BLF voor FKS-EU.
Veerretourmotor type BFL voor FKRS-EU en FK-EU met maatcombinatie B × H = 200 × 200 – 400 × 300 mm.
Veerretourmotor type BFN voor FKR-EU grootte 315 – 400 mm en FK-EU met maatcombinatie B × H = 401 ×  
301 – 1200 × 600 mm.
Veerretourmotor type BF voor FKR-EU vanaf grootte 450 mm en FK-EU met maatcombinatie B × H = 1201 ×  
601 – 1500 × 800 mm.
¹ Alleen in combinatie met FKR-EU
² Voor serie KU-K30
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Veerretourmotor

Type Type BLF24-T-ST TR BFL24-T-ST TR BFN24-T-ST TR
BF24-T-ST TR 

BF24-T-ST- 
2 TR¹

Voedingsspanning Voedingsspanning 24 V AC/DC, 50/ 
60 Hz

24 V AC/DC, 50/ 
60 Hz

24 V AC/DC, 50/ 
60 Hz

24 V AC/DC, 50/ 
60 Hz

Afdeling Afdeling

19,2 – 28,8 V A 
C 

21,6 – 28,8 V D 
C

19,2 – 28,8 V A 
C 

21,6 – 28,8 V D 
C

19,2 – 28,8 V A 
C 

21,6 – 28,8 V D 
C

19,2 – 28,8 V A 
C 

21,6 – 28,8 V D 
C

Aansluitvermogen Veerbedrijf 5 W 2,5 W 4 W 7 W
Aansluitvermogen Open-stand 2,5 W 0,8 W 1,4 W 2 W
Aansluitvermogen Dimensionering 7 VA 4 VA 6 VA 10 VA
Looptijd Motor / veerretour 40 – 75 s/20 s <60 s/20 s <60 s/20 s <120 s/16 s

Eindschakelaar Contactuitvoering 2 wisselconta-
cten

2 wisselconta-
cten

2 wisselconta-
cten

2 wisselconta-
cten

Eindschakelaar Schakelspanning 5 – 120 V DC/ 
5 – 250 V AC

5 – 120 V DC/ 
5 – 250 V AC

5 – 120 V DC/ 
5 – 250 V AC

5 – 120 V DC/ 
5 – 250 V AC

Eindschakelaar Schakelstroom 1 mA – 3 A 1 mA – 3  
(0,5 inductief) A

1 mA – 3  
(0,5 inductief) A 1 mA – 6 A

Eindschakelaar Contactweerstand < 100 mΩ < 1 Ω (in nieuwe  
situatie)

< 1 Ω (in nieuwe  
situatie) < 100 mΩ

Beschermingsklasse Beschermingsklasse III (laagsp-
anning)

III (laagsp-
anning)

III (laagsp-
anning)

III (laagsp-
anning)

Beschermingsgraad Beschermingsgraad IP 54 IP 54 IP 54 IP 54

EG-conformiteit EG-conformiteit

EMV volgens  
2014/30/EU,  

laagspanning  
volgens 2014/ 

35/EU

EMV volgens  
2014/30/EU,  

laagspanning  
volgens 2014/ 

35/EU

EMV volgens  
2014/30/EU,  

laagspanning  
volgens 2014/ 

35/EU

EMV volgens  
2014/30/EU,  

laagspanning  
volgens 2014/ 

35/EU

Aansluitsnoer Servomotor
1 m/ 

2 × 0,75 mm²  
(halogeenvrij)

1 m/ 
2 × 0,75 mm²  
(halogeenvrij)

1 m/ 
2 × 0,75 mm²  
(halogeenvrij)

1 m/ 
2 × 0,75 mm²  
(halogeenvrij)

Aansluitsnoer Eindschakelaar
1 m/ 

6 × 0,75 mm²  
(halogeenvrij)

1 m/ 
6 × 0,75 mm²  
(halogeenvrij)

1 m/ 
6 × 0,75 mm²  
(halogeenvrij)

1 m/ 
6 × 0,75 mm²  
(halogeenvrij)

¹Alleen in combinatie met FKR-EU



Aanbouwdelen
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Z – Brandkleppen
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Veerretourmotor in DICHT-dichtstand

- + N(-) L(+)

1 2 S1 S2 S3 S4 S5 S6
- + <5° <80°

24 V AC/DC

BLF... / BFL... / BFN... / BF...

5 – 250 V AC
5 – 120 V DC

①

② ③ ④

Kleurcodering voor BFL- en BFN-motoren:
1 = zwart
2 = rood (BFN / BFL) resp. wit (BF / BLF)
S1 = violet
S2 = rood
S3 = wit
S4 = orange
S5 = roze
S6 = grijs

① Schakelaar voor openen en sluiten, door derden
② Optionele rookmelder, bijv. TROX rookmelder type  

RM-O-3-D of RM-O-VS-D
③ Controlelamp DICHT, door derden
④ Controlelamp OPEN, door derden



Aanbouwdelen
Veerretourmotor (Ex) Z – Brandkleppen
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Toepassing
– Het bedienen van de brandkleppen in toevoer  

en retourinstallaties in explosiebeveiligde  
gebieden d.m.v. een veerretourmotor maakt de  
bediening op afstand mogelijk en/of de  
bediening middels toegepaste rookmelders

– Bij het verbreken van de voedingsspanning of  
een thermo-elektrische signalering, sluit de  
klep (ruststroomprincipe)

– Veerretourmotoren kunnen ook voor het  
openen en sluiten van de brandklep gebruikt  

worden
– Twee eindschakelaars zijn in de motor  

geïntegreerd.
– Ex-uitvoering zie ook extra handleiding  

explosieveilige brandkleppen serie FK-EU en  
FKR-EU"

– Elektrische aansluiting vindt plaats in een Ex- 
klemmenkast

– Signaleringstemperatuur van de  
veerretourmotor 72 °C

PD – Z – 12

Aanbouwdelen Codering
ExMax-15-BF-TR ZEX1
RedMax-15-BF TR ZEX3

ATEX-toepassingsgebieden
Aanbouwdelen Activeringsmechanisme Kenmerk Omgevingstemperatuur

ExMax-15-BF-TR ExPro-TT II 2 D c T80 °C, II 2 G c IIC T6 –40 – 40 °C
RedMax-15-BF TR ExPro-TT II 3D c T80 °C, II 3G c IIC T6 –40 – 40 °C

Veerretourmotor type ExMax-15-BF TR/RedMax-15-BF TR
Voedingsspanning Voedingsspanning 24 – 240 V AC/DC, ±10 %, zelfadaptief 50 – 60 Hz ±20 %
Aansluitvermogen Aansluitvermogen max. 20 W blokkade, ca. 16 W bij verwarmen
Inschakelstroom (< 1 s) Inschakelstroom (< 1 s) 2 A
Looptijd Motor / veerretour ca. 30 s/ca. 10 s
Eindschakelaar Contactuitvoering 2 wisselcontacten
Eindschakelaar Schakelspanning 230 V AC/24 V DC
Eindschakelaar Schakelstroom 0,25 A/3 A
Beschermingsklasse Beschermingsklasse I (bescherming)
Beschermingsgraad Beschermingsgraad IP 66

EG-conformiteit EG-conformiteit EMV volgens 2014/30/EU, laagspanning volgens 2014/35/EU,  
ATEX volgens 2014/34/EU

Ex-servomotor-15- 
BF TR/RedMax-15-BF  
TR



Aanbouwdelen
Veerretourmotor (Ex)
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Z – Brandkleppen
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ExMax/RedMax-servomotor in DICHT-stand

① Schakelaar voor openen en sluiten, door derden
② Optioneel rookmelder, bijv.TROX rookmelder type  

RM-O-3-D of RM-O-VS-D (montage in de veilige  
zone)

③ Controlelamp DICHT, door derden

- ~ + ~ N(-) L(+)

ExMax-15-BF TR/RedMax-15-BF TR

1 2 3 4 5 6 7 8
N L 5° 85°

24...240 V
AC/DC

5...250 V AC
5...24 V DC

①

② ③ ④
⑤

④ Controlelamp OPEN, door derden
⑤ Aansluitklem voor potentiaalgelijk 4 mm²
De spanning op hulpschakelaars moet gelijk zijn aan de  

voedingsspanning en met dezelfde zekering  
afgezekerd zijn, voor zover vermogens geschakeld  
worden.
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Toepassing
– Het bedienen van de brandklep d.m.v. een  

veerretourmotor maakt de bediening op  
afstand mogelijk en/of de bediening middels  
toegepaste rookmelders.

– Bij het verbreken van de voedingsspanning of  
een thermo-elektrische signalering, sluit de  
klep (ruststroomprincipe)

– Veerretourmotoren kunnen ook voor het  

openen en sluiten van de brandklep gebruikt  
worden

– Omgevingstemperatuur bij normaalgebruik:  
–20 – 50 °C 

– Twee eindschakelaars zijn in de motor  
geïntegreerd.

– Met aanbouwdeel SFR 1.90 T SLC aansturing  
met SLC-Bus mogelijk (met stuurmodule door  
derden)
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Aanbouwdelen Codering
Joventa SFR1.90 T (24 V) Z64
Joventa SFR2.90 T (230 V) Z65
Joventa SFR1.90 T SLC (24 V) Z66

Servomotor SFR 1.90 SFR 2.90 SFR 1.90 SLC*
Draaimoment 16 Nm 16 Nm 16 Nm
Looptijd motor OPEN 90 – 120 s 90 – 120 s 90 s
Looptijd veer DICHT 10 s 10 s 10 s

Nominale spanning 24 V AC / DC 230 V AC 24 V van stuurmodule  
BSLC 24..

Frequentie 50 – 60 Hz 50 – 60 Hz 50 Hz
Opgenomen vermogen in bedrijf 10 W 8 W 5,6 W
Opgenomen vermogen in eindstand 4 W 4,5 W 1,3 W
Dimensionering 18 VA / 4 A @ 2 ms 13 VA / 0,3 A @ 2 ms 8,5 VA / 1,3 A @ 2 ms
Gewicht 2,7 kg 2,9 kg 2,7 kg

Hulpschakelaar 3 (1,5) A, 230 V 3 (1,5) A, 230 V van stuurmodule BSLC  
24..

Beschermingsklasse II (Isolatie) II (Isolatie) II (Isolatie) 
Beschermingsklasse IP 54 IP 54 IP 54
Kabeldoorvoeringen PG 11 PG 11 PG 11
Bedrijfstemperatuur –20 – 50 °C –20 – 50 °C –20 – 50 °C
Rel. Vochtigheid 5 – 95 % r. F. 5 – 95 % r. F. 5 – 95 % r. F.
*Alleen in combinatie met stuur- en bewakingsapparaat JSLC-B (derden)



Aanbouwdelen
Rookmelders

09/2017 – DE/nl

Z – Brandkleppen

Toepassing
– Het bedienen van de brandklep d.m.v. een  

veerretourmotor maakt de bedieningop afstand  
en met rookmelders mogelijk

– Bij het uitvallen van de voedingsspanning of  
een thermo-electrische signalering sluit de klep  
(ruststroomprincipe)

– Veerretourmotoren kunnen ook voor het  
openen en sluiten van de brandklep gebruikt  
worden

– Twee geïntegreerde eindschakelaars met  
potentiaalvrije contacten kunnen de  
klepstanden OPEN en DICHT weergeven.

– Als er geen luchtkanaalsysteem wordt  
aangesloten moet een beschermrooster  
gemonteerd worden.

– Met een veerretourmotor, rookmelder type RM- 
O-3-D en beschermrooster aan beide zijden is  
het een overstroomklep volgens Z-6.50-2031  
(in Duitsland)

Om het verspreiden van rook in gebouwen te  
verhinderen is het belangrijk dat de de rook  
vroegtijdig wordt gesignaleerd. Met de rookmelder  
type RM-O-3-D kunnen brandkleppen FK-EU met  
veerretourmotor worden aangestuurd. Ze werken  
volgens het strooilicht-principe en herkennen de  

rook onafhankelijk van de temperatuur, zodat de  
brandkleppen al voor het bereiken van de  
signaleringstemperatuur sluiten.

Rookmelder type RM-O-3-D
De rookmelder type RM-O-3-D is in het bovenste  
inspectieluik van de FK-EU gemonteerd en net als  
de veerretourmotor een vast onderdeel van de  
brandklep.

Kenmerken van de rookmelder

– Algemene bouwkundige toelating Z-78.6-125 
– Voor luchtsnelheden van 1 tot 20 m/s
– Onafhankelijk van de stromingsrichting
– Voedingsspanning 230 V AC, 50/60 Hz*
– Potentiaalvrije signaal- en alarmrelais
– Geïntegreerde signaal-leds
– Vervuilingssignalering
– Automatische aanpassing van het alarmsignaal
– Lange gebruiksduur
– Temperatuurbereik 0 – 60 °C

* Bij de uitvoering 24 V DC wordt een  
overeenkomstig spanningsbewakingsmoduul  
meegeleverd
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Rookmelder type  
RM-O-3-D

Aanbouwdelen Codering
BLF230-T TR, BFN230-T TR, BFL230-T TR, BF230- 
T TR met gemonteerde rookmelder RM-O-3-D Z43RM

BF24-T-ST TR, BFN24-T-ST TR, BFL24-T-ST TR,  
BLF24-T-ST TR met gemonteerde rookmelder RM- 
O-3-D

Z45RM

Veerretorumotor type BLF voor FKS-EU.
Veerretourmotor type BFL voor FK-EU met de maatcombinaties B × H = 200 × 200 – 400 × 300 mm.
Veerretourmotor type BFN voor FK-EU met maatcombinaties B × H = 401 × 301 – 1200 × 600 mm.
Veerretourmotor type BF voor FK-EU met maatcombinaties vanaf B × H = 1201 × 601 - 1500 x 800 mm.
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Rookmelder type RM-O-3-D
Voedingsspanning 230 V, 50/60 Hz, +10 – 15 %
Opgenomen vermogen 3 VA
Beschermingsklasse IP 42
Toelaatbare omgevingstemperatuur 0 – 60 °C
Toelaatbare luchtsnelheid 1 – 20 m/s

Toelaatbare luchtvochtigheid 0 – 90 % relatieve vochtigheid (Condens en waterdamp kan tot  
storing leiden)

Waarschuwing grenswaarde vervuiling > 70 %

Systeembewaking > 90 % vervuild, rookmelder signaal ontbreekt, gegevensoverdracht  
rookmelder defect

Alarmrelaiscontact (signalering, vervuiling) 250 V, 2 A, 24 V DC, 100 W
EMV Verstoring volgens EN 61000-6-1 tot EN 61000-6-4
Gewicht ca. 0,7 kg

Z43RM

L1 1 2 3 4 1 2NL1 N PE PE

L1 L2 L3

S1 S2 S3 S4 S5 S6

5 – 250 V AC
5 – 120 V DC

N(–) L(+)

PE N L

230 V AC

①

② ③

⑤

④

⑥

⑦ N L

Kleurcodering voor BFL- en BFN-motoren:
L = bruin
N = blauw
S1 = violet
S2 = rood
S3 = wit
S4 = orange
S5 = roze
S6 = grijs

① Rookmelder type RM-O-3-D
② Externe vervuilingsmelding (derden)
③ Externe schakelaar "Test/Reset"
④ Activeringsmechanisme brand-/rookklep
⑤ Klepstandsignalering DICHT
⑥ Klepstandsignalering OPEN
⑦ Overige melder of ventilator

Z45RM

L1 1 2 3 4 1 2NL1 N PE PE

L1 L2 L3

– + S1 S2 S3 S4 S5 S6

5 – 250 V AC
5 – 120 V DC

+ – + –24 V DC
L4

N(–) L(+)

– +

①

② ③

⑤

④

⑥

⑦

Kleurcodering voor BFL- en BFN-motoren:
1 = zwart
2 = rood (BFN / BFL) resp. wit (BF / BLF)
S1 = violet
S2 = rood
S3 = wit
S4 = orange
S5 = roze
S6 = grijs

① Rookmelder type RM-O-3-D
② Externe vervuilingsmelding (derden)
③ Externe schakelaar "Test/Reset"
④ Activeringsmechanisme brand-/rookklep
⑤ Klepstandsignalering DICHT
⑥ Klepstandsignalering OPEN
⑦ Overige melder of ventilator
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Z – Brandkleppen

Toepassing
– BKN230-24-C-MP als decentraal nettoestel  

voor de aangesloten 24 V-veerretourmotor
– Signalering van klepstanden BEDRIJF en  

VEILIG (Eindcontacten in de  
veerretourmotoren) met 2-aderige kabel naar  
de centrale

– Met dezelfde kabel wordt vanaf de centrale de  
sturing AAN-UIT via de BKN230-24-C-MP aan  
de servomotor gegeven

– Via het communicatie- en nettoestel BKN230- 
24-C-MP ontvangt de BKS24-1B TR de  

informatie over de toestand van de FK-EU en  
stuurt deze aan

– Lichtdioden op de frontplaat signaleren de  
bedrijfstoestanden van de klep evenals  
storingen in het systeem

– Met potentiaalvrije contacten kan verbinding  
met bovenliggende systemen gemaakt worden  
(Melding van klepstanden, storingsmeldingen,  
ventilatorvrijgave enz.)

– Functietest van het brandkleppen-systeem  
door indrukken knop «RESET/TEST»
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Aanbouwdelen Codering
24 V-veerretourmotor met gemonteerd  
communicatie- en nettoestel BKN230-24-C-MP Z60

24 V-veerretourmotor met gemonteerd  
communicatie- en nettoestel BKN230-24-C-MP en  
stuurapparaat BKS24-1B TR*

Z61

Veerretourmotor type BFL voor FK-EU met de maatcombinaties B × H = 200 × 200 – 400 × 300 mm.
Veerretourmotor type BFN voor FK-EU met maatcombinaties B × H = 401 × 301 – 1200 × 600 mm.
Veerretourmotor type BF voor FK-EU met maatcombinaties vanaf B × H = 1201 × 601 - 1500 x 800 mm.
*BKS24-1B TR wordt los meegeleverd
Meer technische gegevens op aanvraag


