EL

VOOR ELEKTRISCHE NAVERWARMING VAN
LUCHTSTROMEN IN RONDE LUCHTKANALEN

Ronde elektrische luchtverhitter voor naverwarming van luchtstromen, passend
bij VAV-luchthoeveelheid regelaars serie TVR en mechanisch zelfwerkende
COV-regelaars van de serie RN en VFC

e Luchtuittredetemperatuur max. 50 °C

e Hitte-element van roestvaststaal 1.4301

e Geintegreerde thermische beveiliging (automatische reset) en veiligheids
temperatuurbegrenzer (handmatige reset).

Voor horizontale of verticale luchtkanalen met willekeurige luchtrichting
Passend op ronde luchtkanalen volgens EN 1506 of EN 13180

Met lipafdichting

Beschermingsgraad IP 43

Lekkage van behuizing volgens EN 15727, tot klasse D

Toepassing

Toepassing

e Elektrische luchtverhitter van de serie EL voor het naverwarmen van een luchtstroom in ronde luchtkanalen
e Voor VAV-regelaars TVR en CAV-regelaar RN en VFC

Beschrijving

Onderdelen en eigenschappen

Naverwarmer gereed voor montage

Ingekapselde, roestvast, glad verwarmingselement

Geintegreerde maximale en thermische beveiliging (automatische reset) en veiligheids temperatuurbegrenzer (handmatige reset).
Klemmenstrook inwendig

Voorbereide doorvoer voor aansluitkabels; trekontlasting en tules (M20 resp. M25) niet meegeleverd

Constructiegegevens

e Ronde behuizing met een rechthoekige aansluitkast
e Aansluiting met lipafdichting, passend op ronde lucthkanalen volgens EN 1506 resp. EN 13180

Materialen en afwerking

e Huis en aansluitkast van verzinkt staalplaat.
e Hitte-element van roestvaststaal 1.4301
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TECHNISCHE INFORMATIE

sizes 100400 mm

Volume flow rate range 12-7500is
Volume flow rate range 432700 m'h
Thermal capacity 0.4 -9 kW
Minimum airflow velocity 1.5mis
outlet airflow 50°C

P g 40°C

Static differential pressure 5-75Pa

Supply voltage for nominal sizes 100 - 200

230V AC, 1-phase

Supply voltage for nominal size 250

400V AC, 1-phase

Supply voltage for nominal sizes 315, 400

400V AC, 3-phase

Protection level

IP 43

EC conformity

EMC to 2004/108/EG, low voltage to 2006/95/EG

EL for TVR, RN and VFC

Qutlet airflow temperature

g t,=16°C
Nominal v Ap, a Y
size
Iis m*h Pa kW “C
12 43 ) 0.40 41.8
20 72 10 0.40 3.4
100 30 108 15 0.40 26.3
40 144 25 0.40 23.7
45 162 30 0.40 229
20 72 5] 0.88 50.0
35 126 20 080 358
125 50 180 40 0.80 20.9
65 234 60 0.80 26.7
75 270 80 0.80 25.3
30 108 5 1.20 46.9
50 180 10 1.20 34.5
160 70 252 15 1.20 20.2
95 342 25 1.20 25.7
115 414 35 1.20 24.1
50 180 5 2410 48.4
80 288 20 2.10 36.3
200 115 414 35 210 30.1
150 540 55 210 26.8
180 648 80 210 25.0
75 275 5 3.00 46.9
125 450 15 3.00 345
250 180 648 25 3.00 289
235 846 40 3.00 25.9
290 1044 60 3.00 24.0
115 414 5 507 50.0
200 720 15 6.00 39.1
315 285 1026 25 6.00 322
375 1350 40 6.00 28.3
460 1656 60 6.00 26.1
190 684 5 837 50.0
325 1170 15 2.00 374
400 465 1674 30 2.00 308
605 2178 50 2.00 275
750 2700 75 9.00 25.3
[+4 Thermal capacity
i Inlet airflow temperature



Ronde elektrische luchtverwarmer voor naverwarming van luchtin een luchttechnische installatie.

Afmetingen passend bij VAV-regelaars TVR en CAV-regelaars RN en VFC.

Geintegreerde thermische beveiliging (automatische reset) en veiligheids temperatuurbegrenzer (handmatige reset).
Aansluiting met lipafdichting, passend op ronde luchtkanalen volgens EN 1506 resp. EN 13180

Luchtdichtheid van het huis volgens EN 15727, klasse C.

Materialen en afwerking

e Huis en aansluitkast van verzinkt staalplaat.
e Hitte-element van roestvaststaal 1.4301

Technische gegevens

Luchthoeveelheidsbereik: 12 — 750 I/s of 43 — 2700 m%h
Verwarmingsvermogen: 0,4 — 9 kW

Maximale luchtuittredetemperatuur: 50 °C

Statisch drukverschil: 5 — 75 Pa

Voedingsspanning: 1 x 230 V AC —3 x 400 V AC
Beschermingsgraad: IP 43

EL

EL / 160

[i Type [2] Nominal size [mm]
EL  Electric air heater for VAV terminal units 100
Type TVR and for CAV controllers Type RN 125
orVFC 160
200
250
315

400
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