TVT

VOOR HOGE EN NORMALE
LUCHTHOEVEELHEIDSBEREIKEN MET LUCHTDICHTE
AFSLUITING

Rechthoekige luchthoeveelheidsregelaar voor standaard toepassing in variabel
volume systemen, geschikt voor toevoer en retour

Geschikt voor luchthoeveelheidsbereiken tot 21.000 m3/h of 5.800 I/s
Geschikt voor regeling van luchthoeveelheid, ruimte- of kanaaldruk
Elektronische regelcomponenten voor diverse toepassingen (Easy,
Compact, Universeel en LABCONTROL)

Hoge regelnauwkeurigheid

Geschikt voor luchtsnelheden tot 10 m/s

Lekkage bij gesloten regelklep volgens EN 1751, klasse 3

Lekkage van behuizing volgens EN 1751, tot klasse C

Optionele uitrusting en toebehoren

Ommanteling voor demping van het afgestraalde geluid
Extra geluiddemper serie TX voor demping van het stromingsgeluid

e Warmwater-warmtewisselaar serie WT voor naverwarming


https://www.trox.be/
https://www.trox.be/
https://www.trox.be/nl/producten-3ff6e78f50a2ba93
https://www.trox.be/nl/producten/luchthoeveelheidsregelaars-3c964ba8cf588c4e
https://www.trox.be/nl/luchthoeveelheidsregelaars/variabele-luchtvolumeregelaars-7b52ddf1eedc5aec
https://www.trox.be/nl/variabele-luchtvolumeregelaars/vav-regelaars-30f67b828e3c2973
https://www.trox.be/nl/vav-regelaars/tvt-cd63f7f0787d03d4

Toepassing

Toepassing

e Rechthoekige VARYCONTROL VAV-regelaar serie TVT voor toevoer- en afvoerluchthoeveelheidsregeling in variabel volumesystemen
e Luchthoeveelheidsregeling in gesloten regelkring met hulpenergie

e Deze kunnen worden toegepast voor vrijwel alle regel-, inregel- en afsluitfuncties in luchttechnische installaties.

e Dichtstand door schakeling mogelijk

Speciale kenmerken
e Geintegreerde middelende drukverschilsensor, met 3 mm boringen (niet gevoelig voor vervuiling)

e Fabrieksmatige instelling en luchttechnische controle.
e Luchthoeveelheidsmeting en -verstelling van de regelaar later mogelijk, eventueel is een instelapparaat of software nodig

Beschrijving

Uitvoeringen

e TVT:rechthoekige VAV-regelaar

e TVT-D:VAV-regelaar met geluiddempende ommanteling

e Luchthoeveelheidsregelaars met ommanteling en/of een extra geluiddemper serie TX voor zware akoestische eisen
e Later voorzien van een ommanteling is niet mogelijk

Uitvoeringen

e Verzinkte staalplaat
e P1:Oppervlak gepoedercoat, zilvergrijs (RAL 7001)

Onderdelen en eigenschappen

Bedrijfsklare VAV-regelaar, bestaande uit mechanische onderdelen en regeltechnische componenten
Middelende drukverschilsensor voor luchthoeveelheidsmeting

Regelkleppen

Regelcomponenten fabrieksmatig gemonteerd en aangesloten

Elke VAV-regelaar wordt op een speciale meetopstelling gecontroleerd

Instelgegevens of luchthoeveelheidsbereik wordt vermeld op de VAV-regelaar

Hoge regelnauwkeurigheid van de ingestelde luchthoeveelheid

Toebehoren

e Easyregelaar: compacte eenheid van regelaar met instelpotentiometers, drukverschiltransmitter en aandrijving
e Compactregelaar: compacte eenheid van regelaar, drukverschiltransmitter en aandrijving

e Universele regelaar: regelaar, drukverschiltransmitter en aandrijving voor speciale toepassingen

e | ABCONTROL: regelcomponenten voor lucht managment systemen

Aanvullende producten

e Extra geluiddemper serie TX, toepasbaar bij zware akoestische eisen
e Warmtewisselaar serie WT

Constructiegegevens

Rechthoekige behuizing

Aan beide zijden voorzien van flenzen geschikt voor luchtkanaalprofielen

Tegengesteld draaiende klepbladen d.m.v. aan beide zijden inwendig geplaatste tandwielen
Regelklep met uitwisselbare afdichtingen

Klepstand is zichtbaar aan de buitenkant op de as

Afdichting van de lagers met ringafdichtingen



Materialen en afwerking
Uitvoering verzinkt staalplaat

Huis van verzinkt plaatstaal.

Assen en verbindingen uit verzinkt staal

Regelklep en drukverschilsensor van aluminiumprofielen

Tandwielen van anti statische speciale kunststof (ABS), temperatuurbestendig tot 50 °C
Glijlager van kunststof

Uitvoering poedercoating (P1)

e Huis van verzinkt plaatstaal met poedercoating

Variant met ommanteling (-D)
e Ommanteling van verzinkt staalplaat

e Rubber elementen ter voorkoming van contactgeluid
e |[solatie van minerale wol

Mineraalwol
e Volgens EN 13501 bouwmateriaal klasse A1, niet brandbaar

e RAL-Gitezeichen RAL-GZ 388
e Hygiénisch onschadelijk door biologisch afbreekbaarheid volgens TRGS 905 en EU-richtlijn 97/69/EG

TECHNISCHE INFORMATIE

Functieomschrijving
Voor het meten van de luchthoeveelheid heeft de VAV-regelaar een drukverschilsensor.

De regelcomponenten (aanbouwdelen) omvatten een drukverschiltransmitter voor het omzetten van het drukverschil (werkdruk) in een elektrisch signaal,
een regelaar en een servomotor, als Easyregelaar, Compactregelaar of als losse componenten (universeel of LABCONTROL).

De gewenste waarde komt in de meeste toepassingen van een ruimtetemperatuurregelaar.

De regelaar vergelijkt de werkelijke waarde met de gewenste waarde en verandert bij afwijkingen het stuursignaal voor de klepaandrijving.

Schematic illustration of the TVT

(2) Differential pressure sensor (3 Gears
(2) Damper blade with seal @ Control e.g.an Easy




sizes 200 x 100 to 1000 x 600 mm
Volume flow rate range 45-6100Uis
Volume flow rate range 162 - 21960 m*/h

Valuma fiaw mte control ng ("": wlth dy approx. 20 - 100 % of the neminal volume flow rate

Differential pressure 20-1000 Pa
Operating temperature 10-50°C

Quick sizing: Sound pressure level at differential pressure 150 Pa

Air-regenerated noise Case-radiated noise
Nominal v 0] [ @ @ [ [€)]
size Lpa | Leay Lexz | Leas
Vs mh dB(A)

25 162 3 17 B 19
200 w100 85 306 a7 26 35 24
150 540 49 36 38 29
215 774 49 1 1 33
65 234 I 18 32 20
120 432 a7 27 35 25
300100 210 756 8 34 38 30
az0 1152 48 40 a1 a4
85 306 45 20 33 21
170 612 a7 28 a7 27
400x100 300 1080 a7 35 40 2
225 1530 4 0 %
105 378 46 20 34 22
500 x 100 200 720 a7 28 a7 27
350 1260 47 34 41 32
535 1926 @ 40 44 a7
130 168 6 22 ) 2
500 x 100 260 236 a7 28 a8 20
450 1620 47 35 42 34
650 2340 8 39 45 37
85 306 5 20 ) 21
160 576 8 28 % 2
200200 280 1008 8 35 41 3
a15 1494 48 40 43 a8
125 450 46 21 34 22
240 864 a7 27 a7 27
100200 420 1512 8 34 # 3
620 2232 a8 ) 4 a
165 594 m 22 35 2
200 200 330 1188 % 27 a8 29
580 2088 47 34 43 35
825 2870 ) 39 48 39
205 738 6 22 3 24
500 x 200 400 1440 % 27 a9 30
700 2520 47 34 44 36
1035 a726 a8 ) 47 40
250 900 46 22 36 25
500 1800 6 27 40 a1
600200 870 1800 a7 34 45 a7
1250 4500 a7 as a7 41
290 1044 46 22 a7 25
560 2016 % 27 40 3
002200 980 3528 a7 34 45 38
1450 5220 a7 3 48 @2
330 1188 6 2 a7 2
500 x 200 660 2376 46 27 a 2
1160 4176 47 34 48 38
1650 5940 a7 a9 19 42

@TVT
(2 TVT with secondary silencer TX
@TVTED

Variabelvolumeregelaar in rechthoekige uitvoering voor variabel en constant volume systemen, voor toe- en afvoer, in 36 grootten
Hoge regelnauwkeurigheid van de ingestelde luchthoeveelheden.

Bedrijfsklare VAV-regelaar, bestaande uit mechanische onderdelen en regeltechnische componenten. Bestaande uit het huis met regelklep, drukverschilsensor en
regelcomponenten. Regelcomponenten fabrieksmatig gemonteerd en aangesloten.

Drukverschilsensor met 3 mm boringen, daardoor niet gevoelig voor vervuiling.

Aan beide zijden geschikt voor aansluiten met luchtkanaalprofielen.



Klepstand is zichtbaar op de as.

Lekkage bij gesloten regelklep volgens EN 1751, klasse 3.

Lekkage van de behuizing volgens EN 1751, klasse C (B + H < 400, Klasse B)

Speciale kenmerken

Geintegreerde middelende drukverschilsensor, met 3 mm boringen (niet gevoelig voor vervuiling)
Fabrieksmatige instelling en luchttechnische controle.
Luchthoeveelheidsmeting en -verstelling van de regelaar later mogelijk, eventueel is een instelapparaat of software nodig

Materialen en afwerking

Uitvoering verzinkt staalplaat

Huis van verzinkt plaatstaal.

Assen en verbindingen uit verzinkt staal

Regelklep en drukverschilsensor van aluminiumprofielen

Tandwielen van anti statische speciale kunststof (ABS), temperatuurbestendig tot 50 °C
Glijlager van kunststof

Uitvoering poedercoating (P1)

Huis van verzinkt plaatstaal met poedercoating

Variant met ommanteling (-D)

Ommanteling van verzinkt staalplaat
Rubber elementen ter voorkoming van contactgeluid
Isolatie van minerale wol

Mineraalwol

Volgens EN 13501 bouwmateriaal klasse A1, niet brandbaar
RAL-Giitezeichen RAL-GZ 388
Hygiénisch onschadelijk door biologisch aforeekbaarheid volgens TRGS 905 en EU-richtlijn 97/69/EG

Uitvoeringen

Verzinkte staalplaat
P1: Oppervliak gepoedercoat, zilvergrijs (RAL 7001)

Technische gegevens

Nominale grootten: 200 x 100 — 1000 x 600 mm

Luchthoeveelheidsbereik: 45 — 6100 I/s of 162 — 21960 m3h

Luchthoeveelheidsregelbereik (regelaar met dynamische drukverschilmeting): ca. 20 — 100 % van de nominale volumestroom
Minimaal drukverschil: 5 — 40 Pa

Maximaal toelaatbare drukverschil: 1000 Pa

Toebehoren

Variabel volumeregeling met elektronische Easyregelaar door stuursignaal, signaal werkelijke waarde voor terugkoppeling naar GBS.

Voedingsspanning 24 V AC

Signaalspanning 0 — 10 VDC

Met externe, potentiaalvrije contacten mogelijke dwangsturingen: dicht, open, Vimin €n Vimax.

Potentiometers met procentschaal voor instellen van de luchthoeveelheden Vpin en Vinax

Signaal werkelijke waarde betrokken op nominale luchthoeveelheid, daardoor eenvoudige inbedrijfname en latere verstelling
Luchthoeveelheidsbereik: ca. 20 — 100 % van de nominale luchthoeveelheid

Van buiten goed zichtbare controlelampen voor signaleren van de functies, niet uitgeregeld en spanningsuitval

Elektrische aansluiting met kliemmenstrook. Klemmen voor voedingsspanning dubbel, voor het doorverbinden naar de volgende regelaar.



TVT, TVT/../Easy

P1 / 600x400 / B1B / E 0 / 200-900 / NO

R

/ 600x400 / Easy

)

-
-

[ Type
TVT VAV terminal unit

[2] Acoustic cladding
No entry: none
D With acoustic cladding

[3] Material
No entry: galvanised sheet steel
P1 Powder-coated finish, RAL 7001

[3] Nominal size [mm]
BxH

[5] Attachments
Example

BCO Compact controller

B13  Universal controller

[6] Operating mode
E

Single
1] Master
s Slave

F Constant value

Signal voltage range

For the actual and setpoint value signals
0 0-10vDC
2 2-10vDC

[8] Volume flow rates [m*/h or I/s]
Vi = Ve for faictory setting

[8] Damper blade position

Only with spring return actuators
NO  Power off to open
NC  Power off to close
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