




Toepassing

Toepassing

Inregelschuif serie ASW voor toe- en afvoerlucht
Verstelbare lamellen voor het inregelen
De gelijkrichter zorgt voor een gelijkmatige luchtverdeling en de uitblaasrichting
Voor inbouw in rechthoekige luchtkanalen

Nominale grootten

Nominale lengte: 225, 325, 425, 525, 625, 825, 1025, 1225 mm
Nominale hoogte: 75, 125, 225, 325, 425, 525 mm
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Beschrijving

Onderdelen en eigenschappen

Hoekraam
Inregelschuif
Gelijkrichter aan de inregelschuif voor optimale luchtverdeling

Constructieve kenmerken

ASW

ASW

INREGELSCHUIF VAN STAALPLAAT VOOR
KANAALINBOUW

Inregelschuif met gelijkrichter

Nominale grootten 225 × 75 – 1225 × 325 mm
Omlopend hoekraam
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Hoekraam niet geboord

Materialen en afwerking

Hoekraam en inregelschuif van staalplaat
Hoekraam en inregelschuif gelakt, RAL 9005, zwart

Onderhoud

Onderhoudsvrij, door de constructie en gekozen materialen ongevoelig voor slijtage
Testen en reiniging volgens VDI 6022
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