TRO ®TECHNIK

The art of handling air

LLRATROAE

DGW

DGW

GELAKTE INREGELKLEP VAN STAALPLAAT MET
LUCHTRICHTLAMELLEN VOOR KANAALINBOUW

Inregelklep met contraroterende lamellen en luchtrichtlamellen

e Nominale grootten 225 x 75 — 1225 x 525 mm
e Omlopend hoekraam

Toepassing

Toepassing

e Inregelklep serie DGW voor toe- en afvoerlucht

e Verstelbare lamellen voor hetinregelen

e Verstelbare luchtrichtlamellen voor het richten van de luchtstraal
e Voorinbouw in rechthoekige luchtkanalen

Nominale grootten

e Nominale lengte: 225, 325, 425, 525, 625, 825, 1025, 1225 mm
e Nominale hoogte: 75, 125, 225, 325, 425, 525 mm

Toepassing

e Inregelklep serie DGW voor toe- en afvoerlucht

e Verstelbare lamellen voor hetinregelen

e Verstelbare luchtrichtlamellen voor het richten van de luchtstraal
e Voorinbouw in rechthoekige luchtkanalen

Nominale grootten

e Nominale lengte: 225, 325, 425, 525, 625, 825, 1025, 1225 mm
e Nominale hoogte: 75, 125, 225, 325, 425, 525 mm

Beschrijving

Onderdelen en eigenschappen
e Hoekraam

e Verstelbare contraroterende dwarslamellen voor inregelen
e Afzonderlijk verstelbare luchtrichtlamellen voor het richten van de luchtstraal

Constructieve kenmerken


https://www.trox.be/
https://www.trox.be/
https://www.trox.be/nl/producten-3ff6e78f50a2ba93
https://www.trox.be/nl/producten/luchtroosters-7317ae782e7936ed
https://www.trox.be/nl/luchtroosters/wandroosters-feddfe4705d89189
https://www.trox.be/nl/wandroosters/dgw-d15bd353d1a64792
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e Inregelen:lamellen symmetrisch gelagerd
e Richten luchtstraal: asymetrisch gelagerde lamellen
e Hoekraam niet geboord

Materialen en afwerking

e Hoekraam en lamellen van staalplaat
e Hoekraam en lamellen gelakt, RAL 9005, zwart

Onderhoud

e Onderhoudsvrij, door de constructie en gekozen materialen ongevoelig voor slijtage
e Testen en reiniging volgens VDI 6022

Onderdelen en eigenschappen
e Hoekraam

e Verstelbare contraroterende dwarslamellen voor inregelen
e Afzonderlijk verstelbare luchtrichtlamellen voor het richten van de luchtstraal

Constructieve kenmerken
e Inregelen:lamellen symmetrisch gelagerd

e Richten luchtstraal: asymetrisch gelagerde lamellen
e Hoekraam niet geboord

Materialen en afwerking

e Hoekraam en lamellen van staalplaat
e Hoekraam en lamellen gelakt, RAL 9005, zwart

Onderhoud

e Onderhoudsvrij, door de constructie en gekozen materialen ongevoelig voor slijtage
e Testen en reiniging volgens VDI 6022
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